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HP Mu§teri Hizmetleri 

Cevrimigi Hizmetler 

HP yazicilarina ozel guncelle§tirilmi§ yazilim, urun bilgisi ve destek bilgilerine Internet baglantisiyla 24 
saat eri§mek igin ilgili Web sitesini ziyaret edin. 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: www.hp.com/support/cli3000 

• HP Color LaserJet 3600 Series yazici: www.hp.com/support/cli3600 

• HP Color LaserJet 3800 Series yazici: www.hp.com/support/cli3800 

HP Jetdirect harici baski sunucusu hakkmda bilgi igin www.hp.com/support/net printing adresini ziyaret 
edin. 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE), masaustu bilgi islem ve baski urunleri igin Web tabanli 
sorun giderme araglan igerir. instantsupport.hp.com adresini ziyaret edin. 

Telefonla destek 

HP, garanti doneminde telefonla ucretsiz urun destegi sunar. Ulkenizle/bolgenizle ilgili telefon numarasi 
igin urun kutusundaki brosure bakm veya www.hp.com/support/callcenters adresini ziyaret edin. HP'yi 
aramadan once, asagidaki bilgileri hazir bulundurun: urun adi ve seri numarasi, satin alma tarihi ve 
sorunun agiklamasi. 

Yazilim yardimci programlari, siiriiciiler ve elektronik bilgiler 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: www.hp.com/qo/cli3000 software 

• HP Color LaserJet 3600 Series yazici: www.hp.com/qo/clj3600 software 

• HP Color LaserJet 3800 Series yazici: www.hp.com/qo/cli3800 software 

Suruculere iliskin Web sayfasi ingilizce'dir, ancak suruculeri karsidan farkli dillerde yukleyebilirsiniz. 
Aksesuarlar ve sarf malzemeleri igin HP dogrudan siparis 

• Amerika Birlesik Devletleri: www.hp.com/sbso/product/supplies . 

• Kanada: www.hp.ca/cataloq/supplies 

• Avrupa: www.hp.com/supplies 

• Asya-Pasifik: www.hp.com/paper/ 

Orijinal HP parga veya aksesuarlanni siparis etmek igin www.hp.com/buy/parts adresindeki (yalnizca 
ABD ve Kanada) HP Parts Store'u ziyaret edin veya 1-800-538-8787 (ABD) ya da 1-800-387-3154 
(Kanada) numaralanni araym. 

HP servis bilgileri 

HP Yetkili Saticilarmi bulmak igin 1-800-243-9816 (ABD) veya 1-800-387-3867 (Kanada) numarasini 
arayin. 

ABD ve Kanada dismda, ulkenizdeki/bolgenizdeki musteri destek numarasini arayin. Yazici 
kutusundaki brosure bakin. 
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HP servis sozlesmeleri 

1-800-835-4747 (ABD) veya 1-800-268-1221 (Kanada) numaralanni arayin. 
Genisletilmis servis igin 1-800-446-0522 numarasini arayin. 
HP Easy Printer Care Software 

Yazicmin durumunu ve ayarlan denetlemek, sorun giderme bilgileri ve gevrimigi belgeleri goruntulemek 
igin HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanin. HP Easy Printer Care Software uygulamasim 
kullanmak igin yazilimi eksiksiz yuklemis olmaniz gerekir. Bkz: HP Easy Printer Care Software 
uygulamasini kullanma . 

Macintosh bilgisayarlar icin HP destegi ve bilgiler 

Macintosh OS X destek bilgileri ve HP surucu guncellestirmeleri abonelik hizmeti igin www.hp.com/qo/ 
macosx adresini ziyaret edin. 

Macintosh kullanicilan igin ozel olarak tasarlanmis urunler igin www.hp.com/qo/mac-connect adresini 
ziyaret edin. 



iv HP Musteri Hizmetleri 
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1 Yaziciniz hakkinda temel bilgiler 



Bu bolum, yazici ozellikleri hakkinda temel bilgi igermektedir: 

• Yazici bilgilerine hizli eri$im 

• Yazicilara qenel bakis 

• Ozelliklere genel baki? 

• Ayqita Genel Bakis 

• Yazici yazilimi 

• Baski ortami ozellikleri 
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Yazici bilgilerine hizh eri§im 

Bu yaziciyla kullanilabilecek birgok basvuru kaynagi bulunmaktadir. 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: www.hp.com/support/cli30Q0 . 

• HP Color LaserJet 3600 Series yazici: www.hp.com/support/clj3600 . 

• HP Color LaserJet 3800 Series yazici: www.hp.com/support/cli3800 . 



Asagidaki tabloda, mevcut yazici kilavuzlan ve igerdikleri bilgi turleri listelenmistir. 
Tablo 1-1 Yazici kilavuzlan 



Kilavuz 


Agiklama 


Baslangig kilavuzu 


Yazicmm kurulmasi ve ayarlanmasi igin adimlar halinde yonergeler igerir. 


HP Jetdirect Embedded Print 


HP Jetdirect baski sunucusunun yapilandirilmasi ve sorunlarinm giderilmesi igin yonergeler 


Server Administrator's Guide 


saglar. 


Aksesuar ve sarf malzemesi 


Aksesuarlari ve sarf malzemelerini takma islemlerini adimlar halinde gosteren yonergeler 


takma kilavuzlan 


saglar. (Bu kilavuzlar istege bagh yazici aksesuarlari ve sarf malzemeleriyle birlikte verilir.) 


Kullanim kilavuzu 


Yazicmm kullanilmasi ve sorunlarinm giderilmesiyle ilgili aynntih bilgi saglar. Yazici 




CD'sinde bulunur. 


Cevrimigi Yardim 


Yazici suruculerinde kullanilabilen segeneklere iliskin bilgi igerir. Yardim dosyalanni 




goriintulemek igin yazici surucusunden gevrimigi Yardim'i agin. 



2 Boliim 1 Yaziciniz hakkmda temel bilgiler 
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Yazicilara genel baki§ 



HP Color LaserJet 3000, 3600 ve 3800 Series yazicilar, asagida agiklanan yapilandirmalarla 
sunulmaktadir. 

HP Color LaserJet 3000 Series yazici 

Tablo 1-2 HP Color LaserJet 3000 Series yazici yapilandirmalari 



HP Color LaserJet 3000 yazici 




HP Color LaserJet 3000n HP Color LaserJet 
yazici 3000dn yazici 





HP Color LaserJet 
3000dtn yazici 




Letter boyutunda ortama 30 sayfa/ 
dakika (ppm) veya A4 boyutunda 
ortama 29 ppm hizmda tek renk 
(siyah beyaz) ve 15 ppm hizmda 
renkli yazdirir. 

100 sayfahk cok amach tepsi 
(tepsi 1 ) ve 250 sayfahk giris 
tepsisi (tepsi 2) 

Yiiksek hizh USB 2.0 baglanti 
noktasi ve genisletilmis giris/gikis 
(EIO) yuvasi 

64 megabayt (MB) rasgele erisim 
bellegi (RAM) 



HP Color LaserJet 3000 
yazici ve ek olarak: 

• 128 MB RAM 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak icin 

HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 



HP Color LaserJet 3000 
yazici ve ek olarak: 

. 256 MB RAM 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak icin 

HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 

• Otomatik iki yuze 
(dupleks) baski 



HP Color LaserJet 3000 
yazici ve ek olarak: 

. 256 MB RAM 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak igin 

HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 

• Otomatik iki yuze 
(dupleks) baski 

• 500 sayfahk giris 
tepsisi (tepsi 3) 
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Yazicilara genel bakis 3 



HP Color LaserJet 3600 Series yazici 

Tablo 1-3 HP Color LaserJet 3600 Series yazici yapilandirmalari 



HP Color LaserJet 3600 yazici 



HP Color LaserJet 3600n yazici 



HP Color LaserJet 3600dn yazici 






17 ppm baski hizi 

100 sayfahk gok amach tepsi 
(tepsi 1 ) ve 250 sayfahk giris tepsisi 
(tepsi 2) 

Yiiksek hizh USB 2.0 baglanti 
noktasi 

64 MB RAM 



HP Color LaserJet 3600 yazici ve ek 
olarak: 



HP Color LaserJet 3600 yazici ve ek 
olarak: 

. 128 MB RAM 



10Base-T/100Base-TX aglarma 
baglanmak igin HP Jetdirect deger 

ozellikli katistirilmis baski sunucusu • Otomatik iki yiize (dupleks) baski 

• 10Base-T/100Base-TX aglarma 
baglanmak igin HP Jetdirect deger 
ozellikli katistirilmis baski sunucusu 



HP Color LaserJet 3800 Series yazici 

Tablo 1-4 HP Color LaserJet 3800 Series yazici yapilandirmalari 



HP Color LaserJet 3800 yazici 



HP Color LaserJet 3800n HP Color LaserJet 
yazici 3800dn yazici 



HP Color LaserJet 
3800dtn yazici 







22 ppm (letter boyutu) veya 21 
ppm (A4) baski hizi 

100 sayfahk gok amagh tepsi 
(tepsi 1) ve 250 sayfahk giris 
tepsisi (tepsi 2) 

Yiiksek hizli USB 2.0 baglanti 
noktasi ve EIO yuvasi 

96 megabayt (MB) rasgele erisim 
bellegi (RAM) 



HP Color LaserJet 3800 
yazici ve ek olarak: 

. 160 MB RAM 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak igin 
HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 



HP Color LaserJet 3800 
yazici ve ek olarak: 

• 288 MB RAM 

• Otomatik iki yiize 
(dupleks) baski 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak igin 

HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 



HP Color LaserJet 3800 
yazici ve ek olarak: 

. 288 MB RAM 

• Otomatik iki yiize 
(dupleks) baski 

• 10Base-T/100Base- 
TX aglarma 
baglanmak igin 

HP Jetdirect tarn 
ozellikli katistirilmis 
baski sunucusu 

• 500 sayfahk giris 
tepsisi (tepsi 3) 
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Ozelliklere genel baki§ 

Tablo 1-5 Ozellikler 



Ozellik 


HP Color LaserJet 3000 Series 
yazici 


HP Color LaserJet 3600 Series 
yazici 


HP Color LaserJet 3800 Series 
yazici 


Performans 


• 


533 MHz i§lemci 


• 


360 MHz islemci 


• 


533 MHz islemci 


Kullanici 
arabirimi 


• 


Grafik ekran 

Knntrnl nnnpli v/arrlimi 

r\uiiuui poiicii y ct i vj 1 1 1 1 1 


• 


Grafik ekran 

Knntrnl nanpli vprrlimi 

IWJIIIIUI L/dllCII VCIIUMIM 


• 


Grafik ekran 

Knntrnl nnnpli varHimi 






I— IP Facw Printor faro ^rifhA/aro 

(Web tabanh durum ve sorun 
giderme araci) 


• 


HP Easy Printer Care Software 
(Web tabanh durum ve sorun 
giderme araci) 




MP Facw Printor faro ^nfhwacp 

(Web tabanh durum ve sorun 
giderme araci) 




• 


Windows ve Macintosh yazici 
suruculeri 


• 


Windows ve Macintosh yazici 
suruculeri 


• 


Windows ve Macintosh yazici 
suruculeri 




• 


Destek erisimi ve sarf malzemesi 
siparisi igin katistirilmis web 
sunucusu (yalnizca aga 
baglanan modeller icin yonetim 
araci). 






• 


Destek erisimi ve sarf malzemesi 
siparisi igin katistirilmis web 
sunucusu (yalnizca aga 
baglanan modeller igin yonetim 
araci). 


Yazici suruculeri 


• 


HP PCL 5c 


HP JetReady 4.2 


• 


HP PCL 5c 




• 


HP PCL 6 






• 


HP PCL 6 




• 


PostScript® 3 oykunmesi 






• 


PostScript 3 oykunmesi 


Saklama 
ozellikleri 


• 


Yazi tipleri, formlar ve diger 
makrolar 


Yok 




• 


Yazi tipleri, formlar ve diger 
makrolar 




• 


is bekletme 






• 


is bekletme 



Yazi tipleri 


• 


PCL ve PostScript 3 oykunmesi 


Yok 




• 


PCL ve PostScript 3 oykunmesi 






igin 80 dahili yazi tipi 








igin 80 dahili yazi tipi 






bulunmaktadir. 








bulunmaktadir. 




• 


Yazihm gozumuyle birlikte 






• 


Yazihm gozumuyle birlikte 






TrueType bigiminde 80 yazici 








TrueType bigiminde 80 yazici 






eslestirmeli ekran yazi tipi 








eslestirmeli ekran yazi tipi 






bulunmaktadir. 








bulunmaktadir. 


Aksesuarlar 


• 


istege bagh 500 sayfahk giri§ 


• 


istege bagh 500 sayfahk giris 


• 


istege bagh 500 sayfahk giris 






tepsisi (tepsi 3) (HP Color 




tepsisi (tepsi 3) 




tepsisi (tepsi 3) (HP Color 






LaserJet 3000dtn yazici igin 








LaserJet 3800dtn yazici igin 






standart) 








standart) 




• 


ikili dogrudan bellek modulleri 






• 


ikili dogrudan bellek modulleri 






(DIMM) 








(DIMM) 


Baglanti 


• 


Yuksek hizh USB 2.0 kablo 


• 


Yuksek hizh USB 2.0 kablo 


• 


Yuksek hizh USB 2.0 kablo 


kapasitesi 




arabirimi 




arabirimi 




arabirimi 




• 


HP Jetdirect tarn ozellikli 


• 


HP Jetdirect deger ozellikli 


• 


HP Jetdirect tarn ozellikli 






katistirilmis baski sunucusu 




katistirilmis baski sunucusu 




katistirilmis baski sunucusu 






(HP Color LaserJet 3000n, 




(HP Color LaserJet 3600n ve 




(HP Color LaserJet 3800n, 






3000dn ve 3000dtn yazicilarda 




3600dn yazicilarda standart) 




3800dn ve 3800dtn yazicilarda 






standart) 








standart) 








• 


HP Web Jetadmin yazihmi 








• 


HP Web Jetadmin yazihmi 




(HP Color LaserJet 3600n ve 


• 


HP Web Jetadmin yazihmi 






(HP Color LaserJet 3000n, 




3600dn yazicilarda standart) 




(HP Color LaserJet 3800n, 
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Tablo 1-5 Ozellikler (devam) 



Ozellik 



HP Color LaserJet 3000 Series 
yazici 



HP Color LaserJet 3600 Series 
yazici 



HP Color LaserJet 3800 Series 
yazici 



3000dn ve 3000dtn yazicilarda 
standart) 

Genisletilmis giris/gikis (EIO) 
yuvasi 



3800dn ve 3800dtn yazicilarda 
standart) 

Genisletilmis giris/cikis (EIO) 
yuvasi 



Cevresel 
ozellikler 



Uyku Modu ayari 

Yiiksek oranda geri donusumlu bilesen ve malzemeler. 
Energy Star® uyumlu 



Sarf malzemeleri 



Sarf malzemeleri durumu sayfasi, toner diizeyi, sayfa sayisi ve kalan tahmini sayfa sayisi hakkinda bilgi igerir. 

Sallama gerektirmeyen kartus tasanmi 

Yazici, orijinal HP baski kartusu takihp takilmadigmi denetler. 

Internet uzerinden sarf malzemesi siparisi verme ozelligi (HP Easy Printer Care Software kullanihr) 



Erisjlebilirlik 



Cevrimici kullanim kilavuzu, metin ekrani okuyucularla uyumludur. 
Baski kartuslan tek elle takilabilir ve cikanlabilir. 
Turn kapilar ve kapaklar tek elle agilabilir. 
Ortam Tepsi 1'e tek elle yerlestirilebilir. 
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Aygita Genel Baki§ 

A§agidaki §ekillerde yazicinin onemli pargalannin tanimlan ve yerleri gosterilmi§tir. 




§ekil 1-1 Onden gorunu§ (istege bagli 500 sayfalik kagit besleyicisi ile gosterilmektedir) 



1 


Qiki§ bolmesi geni§letici 


2 


Qiki§ bolmesi 


3 


Ust kapak 


4 


Yazici kontrol paneli 


5 


On kapak 


6 


Tepsi 1 (100 sayfa standart kagit ahr) 


7 


Tepsi 2 (250 sayfa standart kagit ahr) 


8 


Tepsi 3 (istege bagli, 500 sayfa standart kagit ahr) 
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Aygita Genel Baki§ 7 



§ekil 1-2 Arkadan ve yandan gorunu§ 



1 


Acma/kapatma dugmesi 


2 


Gug baglantisi 


3 


EIO yuvasi (HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur) 


4 


Yiiksek hizh USB 2.0 baglanti noktasi 


5 


Ag baglanti noktasi (HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600n, 3600dn, 3800n, 3800dn ve 3800dtn yazicilarda 
bulunur) 



Bolum 1 Yaziciniz hakkmda temel bilgiler 
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Yazici yazihmi 



Yazdirma sistemi yazilimi yazicida bulunur. Yukleme yonergeleri igin baslangig kilavuzuna basvurun. 

Yazdirma sistemi, son kullanicilar ve ag yoneticileri igin yazilimlarla, yazici ozelliklerine erisim ve 
bilgisayarla iletisim igin kullanilan yazici suruculeri igerir. 




Not Ag yoneticisi yazilim bilesenleri tarafindan desteklenen ag ortamlannin bir listesi igin 
bkz: Ag vapilandirmasi . 



HP Color LaserJet 3000 Series yazici igin yazici suruculerinin listesi ve guncellestirilmis HP 
yazici yazilimi igin www.hp.com/go/clj3000 software adresini ziyaret edin. HP Color LaserJet 
3600 Series yazici igin, www.hp.com/qo/clj3600 software adresini ziyaret edin. HP Color 
LaserJet 3800 Series yazici igin, www.hp.com/go/clj3800 software adresini ziyaret edin. 



HP Color LaserJet 3000 Series yazici ve HP Color LaserJet 3800 Series yazici 
suruculeri 

HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar PCL 5c, PCL 6 ve PostScript 3 oykunme PDL 
suruculerini kullanir. 




Not Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 isletim sistemlerinde HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar, yalnizca siyah beyaz yazdirma isleri yapan kullanicilar 



igin yuklenebilecek tek renkli bir PCL 6 surucusu igerir. 



Tablo 1-6 HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar igin yazici suruculeri 



Isletim sistemi 1 


PCL 5c 


PCL 6 2 


PS 3 oykiinmesi 


Windows 98, Windows Me 








Windows 2000 ' 








Windows XP (32 bit) 4 


✓ 






Windows Server 2003 (32 bit) 


s/ 






Windows Server 2003 (64 bit) 








Mac OS v9.1 ve sonrasi ve OS X v10.2 
ve sonrasi 









1 Turn suruculerden veya isletim sistemlerinden turn yazici ozelliklerine ulasmak mumkun degildir. 

2 HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 
2003 kullanicilan igin hem tek renkli, hem de renkli PCL 6 surucusu igerir. 

3 Windows 2000 ve Windows XP (32 bit ve 64 bit) PCL 5 surucusunu www.hp.com/go/ 
clj3000 software veya www.hp.com/go/clj3800 software adresinden yukleyin. 

4 Windows XP (64 bit) PCL 6 surucusunu www.hp.com/go/clj3000 software veya www.hp.com/go/ 
clj3800 software adresinden yukleyin. 
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Yazici yazilimi 9 



HP Color LaserJet 3600 Series yazici suruculeri 



HP Color LaserJet 3600 Series yazicilar, ana bilgisayar tabanli bir yazici dili olan HP JetReady 4.2 
Sayfa Tanimlama Dili'ni (PDL) kullanir. HP JetReady 4.2, basili sayfayi bir Windows veya Macintosh 
sistem ortaminda islemek igin bilgisayar ve yazicinm gucunu birlikte kullanir. HP JetReady 4.2, daha 
onceden islenmis sayfalan ana bilgisayardan yaziciya aktanr ve yazicilara, sayfalarm yazilabilir veriler 
haline gelmesi igin gereken yonergeleri saglar. 

HP JetReady 4.2 PDL surucusu asagidaki isletim sistemlerinin yukleme CD'sinde bulunur: 
Windows 98, Windows Millenium Edition (Me) 
Windows 2000 

Windows XP (32 bit ve 64 bit) 
Windows Server 2003 (32 bit ve 64 bit) 
Macintosh OS X v10.2 ve sonrasi 

&f Not Turn suruculerden veya isletim sistemlerinden turn yazici ozelliklerine ulasmak mumkun 
'— ' degildir. 

Sisteminiz yazilim yuklemesi sirasinda otomatik olarak Internet'te en yeni guncellestirmeleri 
aramadiysa, bunlan www.hp.com/qo/clj3600 software adresinden yukleyin. 



Ek suruculer 

Asagidaki suruculer CD'de bulunmaz, ancak www.hp.com/qo/clj3000 software veya www.hp.com/qo/ 
clj3800 software adresinden temin edilebilir. Bu suruculer yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar igindir. 

• UNIX® model komut dosyalan 

Linux suruculeri 



OS/2 PS ve PCL yazici surucusu 



\z^f Not OS/2 suruculeri, IBM'den alinabilir ve OS/2 paketinde bulunur. Geleneksel Cince, 
Basitlestirilmis Cince, Kore Dili ve Japonca igin OS/2 suruculeri bulunmamaktadir. 



Yazici suruculerini agma 



i§letim Sistemi Yazilim programi kapanincaya Turn yazdirma i§leri igin Urun yapilandirma ayarlanni 

kadar tiim baski i§lerinin varsayilan ayarlari degi§tirme degi§tirmek igin 

ayarlanni degi§tirmek igin 



Windows 98 ve Me 1. Yazilim programinin 1. 


Basjat'i tiklatm, Ayarlar'i 


1. 


Basjat'i tiklatm, Ayarlar'i 


Dosya meniisunde 


tiklatm ve Yazicilar'i 




tiklatm ve Yazicilar'i 


Yazdir'i tiklatm. 


tiklatm. 




tiklatm. 


2. Suruciiyu segin ve 2. 


Surucii simgesini sag 


2. 


Surucii simgesini sag 


Ozellikler'i tiklatm. 


tiklatm ve Ozelikler'i segin. 




tiklatm ve Ozelikler'i segin. 


izlenecek adimlar degisebilir; bu 




3. 


Yapilandir sekmesini 


en yaygin yordamdir. 






tiklatm. 
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Isletim Sistemi Yazilim programi kapanincaya 
kadar turn baski islerinin 
ayarlarmi degistirmek icin 



Tiim yazdirma if leri icin 
varsayilan ayarlan degistirme 



Uriin yapilandirma ayarlarmi 
degistirmek igin 



Windows 2000, XP 


1. 


Yazilim programimn 


1. 


Basjat'i tiklatin, Ayarlar'i 


1. 


Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i 


ve Server 2003 




Dosya menusunde 




tiklatin ve Yazicilar'i veya 




tiklatin ve Yazicilar'i veya 






Yazdir'i tiklatin. 




Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 




Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 




2. 


Surucuyu segin ve 


2. 


Surucu simgesini sag 


2. 


Suriicu simgesini sag 






Ozellikler veya Tercihler'i 




tiklatin ve Yazdirma 




tiklatin ve Ozelikler'i segin. 






tiklatin. 




Tercihleri'ni segin. 
















3. 


Aygit Ayarlan sekmesini 




izlenecek adimlar degisebilir; bu 








tiklatin. 




en yaygm yordamdir. 










Mac OS 9.1 veya 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


Masaustundeki yazici 


uzeri 




Print'i (Yazdir) tiklatin. 




Print'i (Yazdir) tiklatin. 




simgesini tiklatin. 


(Yalnizca HP Color 


2. 


Agilan menuleri kullanarak 


2. 


Acihr meniide degisiklik 


2. 


Printing (Yazdirma) 


LaserJet 3000 ve 




istediginiz ayarlan 




yaptiktan sonra Save 




menusunden Change 


3800 Series 




degistirin. 




Settings'i (Ayarlan Kaydet) 




Setup (Ayarlan Degistir) 


yazicilarda) 








tiklatin. 




segenegini tiklatin. 


Mac OSXV10.2 ve 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


Finder iginde, Go (Git) 


V10.3 




Print'i (Yazdir) tiklatin. 




Print'i (Yazdir) tiklatin. 




menusunde Applications 














(Uygulamalar) segenegini 




2. 


Agilan menuleri kullanarak 


2. 


Agilan menuleri kullanarak 




tiklatin. 






istediginiz ayarlan 




istediginiz ayarlan 










degistirin. 




degistirin. 


2. 


Utilities'i (Yardimci 



3. Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunde, Save as 
(Farkh Kaydet) segenegini 
tiklatin ve on ayar igin bir ad 
yazin. 

Bu ayarlar Presets (On Ayarlar) 
menusune kaydedilir. Bir 
programi agip yaptigimz her 
yazdirma isleminde, yeni ayarlan 
kullanmak igin kaydedilen ayar 
segenegini segmeniz gerekir. 



Programlar) agin ve sonra 
da Mac OSXV10.2 igin 
Print Center (Yazdirma 
Merkezi) veya Mac OS X 
V10.3 igin Printer Setup 
Utility (Yazici Kurulumu 
Yardimci Programi) 
segenegini belirleyin. 

Yazdirma sirasmi tiklatin. 

Printers (Yazicilar) 
menusunde Show Info 
(Bilgi Ver) segenegini 
tiklatin. 



Installable Options 

(Yuklenebilir Segenekler) 
meniisunii tiklatin. 



Not Klasik modda 
yapilandirma ayarlan 
kullanilamayabilir. 



Ag yazilim Ian 

Kullamlabilir HP ag yukleme ve yapilandirma yazilimi cozumlerinin ozeti igin bkz: HP Jetdirect 
Embedded Print Server Administrator's Guide. Bu kilavuzu yazicinm CD'sinde bulabilirsiniz. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin, intranetinizdeki HP Jetdirect baglantili yazicilar igin tarayici tabanli bir yonetim 
aracidir ve yalnizca ag yoneticisinin bilgisayarma yuklenmesi gerekir. 
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Gegerli HP Web Jetadmin surumunu yuklemek ve desteklenen ana bilgisayar sistemlerinin en son 
listesini gormek igin, www.hp.com/qo/webietadmin adresini ziyaret edin. 

Ana bilgisayar sunucusuna yuklendiginde turn istemciler, desteklenen bir Web tarayicismi (ornegin, 
Microsoft Internet Explorer 4.x veya Netscape Navigator 4.x ya da sonraki surumleri) kullanarak veya 
HP Web Jetadmin ana bilgisayanna goz atarak HP Web JetAdmin'e erisebilir. 

UNIX 

HP-UX ve Solaris aglan igin, UNIX igin HP Jetdirect yazici yukleyicisini yuklemek uzere www.hp.com/ 
support/net printing adresini ziyaret edin. 

Not HP Color LaserJet 3600 Series yazici UNIX yazdirma ozelliklerini desteklemez. 



Linux 

Bilgi igin www.hp.com/qo/linuxprintinq adresine gidin. 

Yardimci programlar 

HP Color LaserJet 3000, 3600 ve 3800 Series yazicilar, agdaki yaziciyi izlemeyi ve yonetmeyi 
kolaylastiran bazi yardimci programlara sahiptir. 

HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software, asagidaki gorevler igin kullanabileceginiz bir yazilim programidir: 

Yazici durumunu denetleme 
« Sarf malzemelerinin durumunu denetleme 

• Uyan ayarlama 

• Yazici belgelerini goruntuleme 

• Sorun giderme ve bakim araglanna erisme 

Yazicmiz dogrudan bilgisayanniza veya aga bagliyken HP Easy Printer Care Software uygulamasim 
goruntuleyebilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasim kullanabilmek igin tarn yazilim 
yuklemesi yapm. 

Kati§tirilmi§ Web sunucusu 

\z^f Not HP Color LaserJet 3600 Series yazici katistinlmis Web sunucusu yalnizca ag 
yapilandirmasi ve durum bilgilerini saglar. 



Yazicilar, yazici ve ag etkinlikleri hakkmdaki bilgilere erisim olanagi veren yerlesik bir web sunucusuyla 
donatilmistir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayicismda 
goruntulenir. 

Katistinlmis Web sunucusu yazicida bulunur. Bir ag sunucusuna yuklenmez. 

Katistinlmis Web sunucusu, ag baglantili bir bilgisayan ve standart bir Web tarayicisi olan herkesin 
kullanabilecegi bir yazici arabirimi saglar. Ozel bir yazilim yuklenmez veya yapilandinlmaz, ancak 
bilgisayannizda desteklenen bir Web tarayiciniz olmasi gerekir. Katistinlmis Web sunucusuna erismek 
igin yazicinm IP adresini tarayicinin adres satinna yazm. (IP adresini bulmak igin bir yapilandirma 
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sayfasi yazdinn. Yapilandirma sayfasi yazdirma hakkmda ek bilgi igin bkz: Yazici bilqileri sayfalanni 
kullanma .) 

Ozellikler 

HP kati§tinlmi§ Web sunucusunu asagidaki gorevler igin kullanin: 

• Yazici durumu bilgilerini goruntuleme 

• Turn sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini siparis etme 

• Tepsi yapilandirmalanni goruntuleme ve degistirme 

• Yazici kontrol paneli menu yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme 

• Dahili sayfalari goruntuleme ve yazdirma 

Belirli yazici ve sarf malzemesi olaylan icin e-posta bildirimleri ayarlama 

• Baska web sitelerine baglantilar ekleme veya bunlan ozellestirme 

• Katistinlmis web sunucusu sayfalarinin goruntulenecegi dili belirleme 

• Ag yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme 

• Renkli yazdirma ozelliklerine erisimi denetim altina alma (yalmzca HP Color LaserJet 3000 Series 
yazicida) 

• Yaziciya ve yazicimn gegerli durumuna ozel destek icerigini goruntuleme 

Katistinlmis web sunucusunun ozellikleri ve islevlerinin tarn bir agiklamasi igin Katistinlmis Web 
sunucusunu kullanma bolumune bakm. 

Diger bile§enler ve yardimci programlar 

Windows ve Macintosh kullanicilan igin birkag yazilim programi vardir. 



Windows Macintosh OS 



• Yazilim yukleyici - yazdirma sistemi yukleme i§lemini » PostScript Yazici Agiklama dosyalan (PPD) — Mac OS 
otomatiklestirir ile birlikte verilen Apple PostScript suruculeri ile birlikte 

kullanilir 

• Qevrimici Web kaydi 

• HP Printer Utility — Mac bilgisayarmdan yazici ayarlarmi 
degistirmenize olanak saglar. Bu yardimci program Mac 
OS X v10.2 ve v10.3 icin desteklenir. 
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Baski ortami ozellikleri 



HP, en iyi sonuglan elde etmek amaciyla HP Color LaserJet yazicilan igin HP ortamlan kullanilmasmi 
onerir. Agirligi 75 g/m 2 - 120 g/m 2 araligmda olan ortamlan kullanin. Yazici, agirligi 60 g/m 2 - 1 76 g/ 
m 2 araligmda olan ortamlan desteklese de, daha hafif veya daha agir ortamlan kullanmak kagit 
sikismasi oranini ve baski kalitesi performansini etkiler. 

Yazici surucusunde herzaman dogru ortam turu ayanni kullanin ve tepsileri dogru ortama gore 
yapilandinn. HP, buyuk miktarda satin almacak hertur kagidi onceden smamanizi onerir. 

Desteklenen ortam turleri 



Tablo 1-7 Tepsi 1 ortam turleri 



Tiir: 


Boyutlar 


Agirhk veya kahnlik 


Kapasite 1 


Diiz 


Minimum: 76 x 127 mm (3x5 ing) 


60- 163 g/m 2 (16 -43 lb bond) 


100 sayfa 


Parlak kagit 


Maksimum: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 


HP Color LaserJet 3600 ve 3800: 75 - 

176 g/m 2 (20-47 lb bond) 

HP Color LaserJet 3000: 75- 120 g/m 2 (20 
- 32 lb bond) 


60 sayfa 


Asetatlar 




0,12 - 0,13 mm kahnlik (4,7 - 5 mils kahnlik) 


60 sayfa 


Zarflar 




60-90 g/m 2 (16 -24 lb bond) 


10zarf 


Etiketler 




75- 163 g/m 2 (20 -43 lb bond) 


60 sayfa 


Kart stogu 




163- 176 g/m 2 (43 - 47 lb kapak) 


60 sayfa 



1 Kapasite, ortamm agirligma, kalmligina ve gevresel kosulara gore degisiklik gosterebilir. Puruzsuzluk 
100 - 250 (Sheffield) olmalidir. Siparis bilgisi igin bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 

2 Yalnizca HP Color LaserJet yazicilarda kullanilmak uzere tasarlanmis asetatlan kullanin. Bu yazici, 
HP Color LaserJet yazicilarda kullanilmak uzere tasarlanmamis asetatlan algilayabilir. Aynntili bilgi 
igin bkz: Yazdirma Kalitesi alt menusu . 



Tablo 1-8 Tepsi 2 ve tepsi 3 ortam turleri 



Agirhk veya kahnlik 


Tepsi 2 


Tepsi 3 




kapasitesi 1 


kapasitesi 1 


60- 120 g/m 2 (16 -32 lb bond) 


250 sayfa 


500 sayfa 


106- 120 g/m 2 (28 - 32 lb bond) 


100 sayfa 


200 sayfa 


0,12 -0,13 mm kalmhk (4,7- 


50 sayfa 


1 00 sayfa 


5 mils kahnlik) 







Tiir: 



Boyutlar 



Diiz 



Parlak kagit 



Asetatlar 2 



Etiketler 



Minimum: 148x210 mm 
(5,83x8,27 ing) 

Maksimum: 215,9x355,6 mm 
(8,5x14 ing) 



75- 163 g/m 2 (20 - 43 lb bond) 50 sayfa 



1 00 sayfa 



Yazici, standart ve ozel boyutlu gok gesitli yazdirma ortamlarim destekler. Kapasite, ortamm 
agirligma, kalmligina ve gevresel kosulara gore degisiklik gosterebilir. Puruzsuzluk 100 - 250 
(Sheffield) olmalidir. Siparis bilgisi igin bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 
Yalnizca HP Color LaserJet yazicilarda kullanilmak uzere tasarlanmis asetatlan kullanin. Bu yazici, 
HP Color LaserJet yazicilarda kullanilmak uzere tasarlanmamis asetatlan algilayabilir. Aynntili bilgi 
igin bkz: Yazdirma Kalitesi alt menusu . 
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Desteklenen ortam boyutlan 



Tablo 1-9 Desteklenen ortam boyutlan 



Giri§ 
tepsisi 


Letter 


Legal 


A4 


A5 


8,5x13 


Executive 
(JIS) 


B5 (JIS) 


Ozel 


Bildiri 


Zarf 


Tepsi 1 














✓ 








Tepsi 2, 
tepsi 3 























1 Desteklenen zarf boyutlan #10, Monarch, C5, DL ve B5'tir. 
Tablo 1-10 Otomatik iki yuze yazdirma 



Ortam boyutu Boyutlar Agirhk veya kahnlik 



Letter 216x279 mm 60- 120g/m 2 



Legal 


216x356 mm 


A4 


210x297 mm 


8,5x13 


216x330 mm 



Gosterilenlerden daha agir ortamlara yazdinldigmda otomatik iki yuze yazdirma beklenmeyen 
sonuclar uretebilir. 



'zgf Not Otomatik 2 yuze (dupleks) yazdirma ozelligi HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 
— ' 3800dn ve 3800dtn yazicilarda bulunmaktadir. 



El ile iki yiize yazdirma. Tepsi 1'den yazdinlabilen desteklenen ortam boyutlarmin ve turlerinin gogu 
el ile duplekslenebilir. Aynntili bilgi igin bkz: iki yuze (dupleks) yazdirmayi kullanma 
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Bolum 1 Yaziciniz hakkmda temel bilgiler TRWW 



2 Kontrol paneli 



Bu bolum, yazici islevlerinin denetlenmesini ve yazici ve yazdirma i§lerine ait bilgi alisverisi yapilmasini 
saglayan yazici kontrol paneli hakkmda bilgi igermektedir. 

• Kontrol paneline genel bakis 

• Kontrol paneli menulerini kullanma 

• is Alma menusu 

• Bilgi menusu 

• Kagit Yukleme menusu 

• Ayqiti Yapilandir menusu 

• Tanilama menusu 

• Yazici kontrol paneli yapilandirma ayarlanni deqistirme 

• Yazici kontrol panelini paylasilan ortamlarda kullanma 
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Kontrol paneline genel baki§ 



Kontrol paneli, yazici islevleriyle ilgili kumanda dugmeleri igerir ve yazici, baski isleri ve sarf malzemeleri 
hakkmda iletiler goruntuler. 




§ekil 2-1 Kontrol paneli dugmeleri ve isiklari 



Numara 


Diigme veya isik 


islevi 


1 


Dur dugmesi 


Gegerli isi durdurur, gegerli baski isini devam ettirme veya iptal etme 
secenegi sunar, yazicidaki ortami gikanr ve durdurulan isle ilgili 
devam edilebilir hatalan temizler. Yazici is yazdirmiyorsa, Dur 
diigmesine basildigmda yazici duraklatihr. 


2 


Menu diigmesi 


Meniileri agar ve kapatir. 


3 


Hazir isigi 


Yazicmm cevrimipi veva cevrimdisi olduqunu belirtir. Bkz: Kontrol 
paneli aosterae isiklari. 


4 


Veri i§igi 


Yazicmm veri alip almadidini belirtir. Bkz: Kontrol paneli aosterae 
isiklari. 


5 


Dikkat isigi 


Onemli bir hata olustudunu belirtir. Bkz: Kontrol paneli aosterae 
isiklari. 


6 


Geri oku (^>) dugmesi 


ic ige menulerde geriye dogru hareket etmenizi saglar. 


7 


Yukari ok (.A.) dugmesi 


Meniilerde ve metinde dolasmaniza olanak verir ve ekrandaki sayisal 
ogelerin degerlerini artirir. 


8 


Sec (V) dugmesi 


Segim yapar, devam edilebilir hatalardan sonra yazdirmaya devam 
eder ve HP disi baski kartuslanni gegersiz kilar. 


9 


Yardim (?) dugmesi 


Yazici iletileri ve meniileri hakkmda ayrmtih bilgi saglar. 


10 


Asagi ok ( ▼) dugmesi 


Meniilere ve metinlere goturur ve ekrandaki sayisal ogelerin 
degerlerini azaltir. 


11 


Sarf malzemeleri olciimu 


Baski kartusu tuketim duzevlerini gosterir. Bkz: Ekran. 


12 


Ekran 


Durum bilgilerini, meniileri, yardim bilgilerini ve hata iletilerini 
aoruntuler. Bkz: Ekran. 



Yazici, kontrol panelinin ekrani ve alt kismindaki i§iklar araciligiyla ileti§im kurar. Ekran, menuler, 
yardim bilgileri ve hata iletilerinin yam sira, durum bilgilerini de goruntuler. Hazir, Veri ve Dikkat i§iklan, 
yazicmm durumu hakkmda derhal bilgi edinmenizi saglar. 
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Bilgisayarda alisilmis baski islerinin gogunu, yazici surucusunden veya yazilim uygulamasmdan 
yapabilirsiniz. Yazici surucusu veya yazilim uygulamasi tarafindan desteklenmeyen yazici ozelliklerine 
erismek igin kontrol panelini kullanm. Bilgisayardan yaptiginiz turn degisiklikler, kontrol paneli ayarlanni 
gecersiz kilar. Yazici surucusunu kullanma hakkinda bilgi igin bkz: Yazici vazilimi . 

Kontrol paneli gosterge isiklari 



Gosterge 


Acik 


Kapah 


Yanip soniiyor 


Hazir 


Yazici cevrimigi durumdadir 


Yazici gevrimdisi durumdadir 


Yazici, yazdirmayi 




(veri kabul edebilir ve 


(duraklatilmis) veya kapah. 


durdurmaya ve cevrimdisi 


(ye?H) 


isleyebilir). 




olmaya gahsmaktadir. Bu, 








gogunlukla bir kullanicmin 








gegerli isi duraklatma 








isteginden kaynaklanir. 


Veri 


islenen veriler yazicida, 


Yazici islem yapmamakta 


Yazici islem yapmakta ve veri 




ancak isi tamamlamak igin ek 


veya veri almamaktadir. 


almaktadir. 


(ye?") 


veri gerekiyor veya is 








duraklatilmis ya da hatalann 








temizlenmesi bekleniyor. 






Dikkat 


Onemli bir hata olusmustur. 


Yazicinm kontrol edilmesini 


Hata olusmustur. Yazicinm 




Yazicinm kontrol edilmesi 


gerektiren bir durum yoktur. 


kontrol edilmesi 


(koyu sari) 


gerekmektedir. 




gerekmektedir. 



Ekran 

Yazici ekrani, yazici ve baski i§leri hakkinda aynntili ve zamanmda bilgi verir. Grafikler sarf 
malzemelerinin durumunu gosterir. Menuler, yazici i§levlerine ve aynntili bilgilere eri§im saglar. 

Ekranin ust kismi iki bolume aynlmi§tir: ileti/komut ve sarf malzemeleri olgumu. 



§ekil 2-2 Yazici ekran 




1 


ileti/istem alani 


2 


Sarf malzemeleri olgumu 


3 


Soldan saga baski kartusu renkleri: siyah, sari, cam gobegi ve macenta 



Ekranin ileti ve komut bolumleri, yazicinm durumunu size bildirir ve ne yapmaniz gerektigini soyler. 
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Sarf malzemeleri olgumu, baski kartuslarmin (siyah, cam gobegi, macenta ve sari) tuketim duzeylerini 
goruntuler. HP olmayan bir baski kartusu takildigmda, tuketim duzeyi yerine ? isareti gorunebilir. Sarf 
malzemeleri olgumu, yazici Hazir durumunu goruntulediginde ve bir kartusla ilgili uyan veya hata iletisi 
verdiginde goruntulenir. 
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Kontrol paneli menulerini kullanma 

Kontrol paneli menulerine erismek igin asagidaki adimlan uygulaym. 

Menuleri kullanmak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Listeleri gozden gegirmek igin ▲ veya ▼ basin. 

3. Gereken segenegi segmek igin v basin. 

4. Onceki duzeye donmek igin ^ basin. 
Menuden gikmak igin Menu dugmesine basin. 

6. Menu hakkmdaki ek bilgileri goruntulemek igin ? dugmesine basin. 
Ana menuler asagidaki tabloda gorunur. 

Ana menuler i§ ALMA (Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar) 

BlLGi 

KAGIT KULLANIMI 
AYGIT YAPILANDIRMASI 
TAN I LAMA 
SERViS 
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i§ Alma meniisu 



$zyf Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Not Bu menu yalnizca, yazicida takili sabit disk varsa goruntulenir. 
Kaydedilen isleri kontrol panelinden yazdirmak veya silmek igin i§ ALMA menusunu kullanm. 

Menii ogesi Deger Agiklama 

<KULLANICI ADI> TUM OZEL iSLER TUM OZEL iSLER ogesi, kisisel kimlik numarasi (PIN) ile 

korunan birden fazla kayith isiniz varsa goruntulenir. 

<i§ ADI> 

<i§ ADI>, bilgisayarmizdan gonderirken yazdirma isine 
atanan ad olacaktir. 

Bir yazdirma isini sectikten sonra, yazdirabilir veya 
silebilirsiniz. 



Kaydedilen isler hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Kaydedilen isleri yonetme . 
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Bilgi meniisu 



BiLGi menusunu, belirli yazici bilgilerine eri§mek ve yazdirmak igin kullanm. 



Alt menu 


Aciklama 


MENU HARiTASI YAZDIR 


Kontrol paneli menu ogelerinin yerlesimini ve gecerli ayarlarini gosteren kontrol paneli 




menu haritasini vazdinr. Bkz; Yazici bilciileri savfalanni kullanma. 


YAPILANDIRMAYI YAZDIR 


Yazici yapilandirma sayfasini yazdirir. 


SARF MALZEMELERi DURUM 


Toner duzeyi, sayfa sayisi ve kalan tahmini sayfa sayisi hakkmda bilgi yazdirir. 


SYFS YAZDIR 




SARF MALZEMELERi DURUMU 


Sarf malzemelerinin durumlarini kayan bir liste halinde gosterir. 


KULLANIM SAYFASI YAZDIR 


Yazicidan gecen turn ortam boyutlarmin sayismi yazdirir, tekyuzlii (simpleks), iki yuzlu 




(dupleks), tek renkli (siyah beyaz) veya renkli olduklarini listelerve sayfa sayismi bildirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 




RENK KULLANIMI iS 


Her isle ilgili kullanici adi, uygulama adi ve renk kullanimi bilgilerini gosteren bir rapor 


GUNLUGUNU YAZDIR 


yazdirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 




DEMO SAYFASI YAZDIR 


Tanitim sayfasi yazdirir. 


RGB ORNEKLERi YAZDIR 


Renk esleme igin kullanilabilecek bir RGB renk paleti yazdirir. 


CMYK ORNEKLERiNi YAZDIR 


Renk esleme igin kullanilabilecek bir CMYK renk paleti yazdirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 




DOSYA DiZiNi YAZDIR 


Yazicida saklanan dosyalarm adlarmi ve dizinini yazdirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 




PCL YAZI TiPi LlSTESi YAZDIR 


Kullanilabilir PCL yazi tiplerini yazdirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 




PS YAZI TlPi LiSTESi YAZDIR 


Kullanilabilir PS (oykunulen PostScript) yazi tiplerini yazdirir. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 




3800 Series yazicilar) 
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Kagit Yukleme menusu 

Tepsileri tur ve boyutlara gore yapilandirmak igin KAGIT KULLANIMI menusunu kullanm. 



\z^f Not Tepsileri dogru yapilandirmak igin, ilk kez yazdirmadan once bu menuyu kullanm. 



Menu ogesi 


Deger 


Agiklama 


TEPSi 1 BOYUTU 


Kullanilabilir boyutlarm 
bir listesi goruntiilenir. 


Tepsi 1 icin kagit boyutunu yapilandirir. Varsayilan ayar: HER BOYUT. 
Kullanilabilir bovutlarin tarn bir listesi icin bkz: Desteklenen ortam bovutlari. 


TEPSi 1 TURU 


Kullanilabilir turlerin bir 
listesi goruntiilenir. 


Tepsi 1 igin kagit tiiriinii yapilandirir. Varsayilan ayar: HER TUR. Kullanilabilir 
turlerin tarn bir listesi ipin bkz: Desteklenen ortam boyutlari 


TEPSi 2 BOYUTU 
TEPSi 3 BOYUTU 


Kullanilabilir boyutlarm 
bir listesi goruntiilenir. 


Tepsi 2 veya Tepsi 3 igin kagit boyutunu yapilandirir. Varsayilan ayar, iilkeye/ 
bolgeye bagh olarak letter veya A4'tiir. Kullanilabilir boyutlarm tarn bir listesi 
icin bkz: Desteklenen ortam bovutlari 


TEPSi 2 TURU 
TEPSi 3 TURU 


Kullanilabilir turlerin bir 
listesi gdruntiilenir. 


Tepsi 2 veya tepsi 3 icin kagit tiiriinii yapilandirir. Varsayilan ayar: DUZ. 
Kullanilabilir turlerin tarn bir listesi icin bkz:Desteklenen ortam bovutlari 
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Aygiti Yapilandir menusu 



Varsayilan yazdirma ayanni degistirmek veya sifirlamak, baski kalitesini ayarlamak, sistem 
yapilandirmanizi ve QIC segeneklerini degistirmek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I menusunu kullanin. 
Bes AYGIT YAPILANDIRMASI alt menusu asagidaki bolumlerde agiklanmistir. 

Yazdirma alt menusu 



Bu ayarlar yalnizca, tanimlanmis ozellikleri bulunmayan isleri etkiler. Birgok is turn ozellikleri tanimlar 
ve bu menude ayarlanan degerleri gecersiz kilar. Bu menu, varsayilan kagit boyutu ve turunu ayarlamak 
igin de kullanilabilir. 



Menii ogesi 


Degerler 


Aciklama 


KOPYA SAYISI 


1-32.000 


Varsayilan kopya sayisini ayarlar. Varsayilan kopya sayisi 1 degeridir. 


VARSAYILAN KAGIT 
BOYUTU 


Kullanilabilir boyutlarm bir 
listesi goruntulenir. 


Varsayilan kagit boyutunu ayarlar. 


VARSAYILAN OZEL 
KAGIT BOYUTU 


OLQU BIRIMI 
X BOYUTU 

V DAVI IXI 1 

Y BUYU 1 U 


Boyutlari olmayan her ozel is igin varsayilan bir boyut belirler. Tepsi 1 
icin kullanilabilir. 


DUPLEKS 

(yalnizca HP Color 

1 acor lot ^OnOHn 

3000dtn, 3600dn, 
3800dn ve 3800dtn 
yazicilar) 


KAPALI 
ACIK 


Dupleks (otomatik iki yuze yazdirma) islevini etkinlestirir veya devreden 
gikarir. Varsayilan KAPALI degeridir. Bu ayan yazici surucusundeki 
ayarla gegersiz kilabilirsiniz. 


DUPLEKS CiLTLEME 

(yalnizca HP Color 
LaserJet 3000dn, 
3000dtn, 3600dn, 
3800dn ve 3800dtn 
yazicilar) 


UZUN KENAR 
KISA KENAR 


Dupleks isin kisa kenarmdan mi, yoksa uzun kenarindan mi 
cevrilecegini belirler. Bu ayan yazici surucusundeki ayarla gecersiz 
kilabilirsiniz. 


A4/LETTER 
GECERSiZ KIL 


HAYIR 

CVC 1 


Yazicinizi, A4 boyutundaki isleri A4 boyutunda kagit yokken Letter ve 
Letter boyutundaki isleri Letter boyutlu kagit yokken A4 boyutlu kagida 
yazdiracak sekilde ayarlar. Varsayilan HAYIR degeridir. 


EL iLE BESLEME 


KAPALI 
ACIK 


Varsayilan KAPALI degeridir. Bu degerin ACIK olarak ayarlanmasi, 
tepsi segimi olmayan isjer igin EL ILE BESLEME ayanni varsayilan 
ayar olarak belirler. Bu ayan yazici surucusundeki ayarla gegersiz 
kilabilirsiniz. 


COURIER YAZI TiPl 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar). 


NORMAL 
KOYU 


Courier yazi tipi gesitlerinden birini seger. Varsayilan NORMAL 
degeridir. 


GENiS A4 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


HAYIR 
EVET 


A4 kagidm yazdirilabilir alanmi, tek bir satira 10 karakter sikhginda 
seksen karakterin yazdirilabilecegi sekilde ayarlar. Varsayilan HAYIR 
degeridir. 


PS HATALARINI 
YAZDIR 


KAPALI 


Oykunmeli PostScript (PS) hata sayfalarmi yazdirmak igin ACIK 
degerini segin. Varsayilan KAPALI degeridir. 
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Menu ogesi 


Degerler 


Aciklama 


(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


ACIK 




rUr FIA 1 ALAKIINI 

YAZDIR 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


l/ADAI 1 


Tasinabilir beige bicimi (PDF) hata sayfalanni yazdirmak icin ACIK 
degerini segin. Varsayilan KAPALI degeridir. 


PCL 


FORM UZUNLUGU 


Yazici denetim dili ayarlarmi yapilandirir. 




YONLENDiRME 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


FORM UZUNLUGU sayfa basma satir sayismi belirler. Varsayilan 60 
degeridir. 

YONLENDiRME sayfa duzenini kisa kenara veya uzun kenara gore 
ayarlanacagini belirler. Varsayilan DiKEY degeridir. 




YAZI TiPl KAYNAGI 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


YAZI TiPl KAYNAGI yazici kontrol panelinde kullanilan yazi tipinin 
kaynagini secer. Varsayilan DAHlLi degeridir. YAZI TiPi NUMARASI 
sectiginiz yazi tipinin numarasidir. Bu bir kontur yazi tipiyse, sabit 
genislikli yazi tipinin sikhgini ayarlamak icin YAZI TiPi KARAKTER 
SIKLIGI ayarmi kullanm. Varsayilan 10,00 degeridir. 




YAZI TiPi NUMARASI 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


YAZI TiPl PUNTO BOYUTU sabit bosluklu yazi tipinin boyutunu 
ayarlar. Varsayilan yazi tipi 12 puntodur. 

SiMGE SETi yazici kontrol paneli tarafmdan kullanilan simge kiimesini 
ayarlar. Varsayilan, PC-8 degeridir. 



YAZI TiPl KARAKTER 
SIKLIGI 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 

YAZI TiPi PUNTO 
BOYUTU 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 

SiMGE SETi 

SATIR BESLEMEYE 
SATIR BASI EKLE 

BOS SAYFALARI 
KALDIR 



SATIR BESLEMEYE SATIR BASI EKLE, geriye dogru uyumlu PCL 
isinde beslenen her satira satir basi eklenip eklenmeyecegini belirtir. 
Varsayilan HAYIR degeridir. 

BOS SAYFALARI KALDIR bos form beslemelerini igeren PCL kullanan 
islerin bos sayfalari otomatik olarak atlayip atlamayacagim belirler. 
EVET form beslemelerinin sayfa bossa yok sayilacagmi belirtir. 

PCL5 ORTAM KAYNAGI ESLEME komutu, kullani labilir cesitli 
tepsilerle eslesen bir sayiyla bir gin's tepsisi secer. 



(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 

ORTAM KAYNAGI 
ESLEME 

(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 
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Yazdirma Kalitesi alt menusu 



Ayarlama, kayit ve yanm renk tonu ayarlan da dahil olmak uzere turn yonleriyle baski kalitesini 
ayarlamak igin bu menuyu kullanin. 



Menu ogesi 


Degerler 


Agiklama 


RENK AYARLA 


PARLAK RENKLER 

ORTA TONLAR 

KOYU RENKLER 

RENK DEGERLERi GERi 
YUKLENSiN 


Her rengin yanm ton ayarlarmi degistirir. Her bir renk icin varsayilan, 0 
degeridir. 


KAYIT AYARLARI 

1 \ AA 1 1 1 AA 1 nfXLrMM 


TEST SAYFASI YAZDIR 

i i ott i rnwi i AA£_i_'ir\ 

KAYNAK 

1 NOLU TEPSiYi 
AYARLA 

2 NOLU TEPSiYi 
AYARLA 

3 NOLU TEPSiYi 
AYARLA 


Kppar hnc:li ini i hi7alamaQini nnnintiivii c:a\/fn i i7prinHp i iQttpn SQanivn 

l\CIIC1l UUOIUUU 1 1 liLd IOI 1 ac 1 1 1 1 , UUI Lll 1 IU V U oaVIO U^CI II IUC UoLLCII aOQUIyCl 

ve soldan saga ortalayacak sekilde kaydirir. Aynca one basilan 
goruntuyii arkaya basilan goruntuyle de hizalayabilirsiniz. 


OTO ALGILA MODU 


TEPSi 1 ALGILIYOR 
TEPSi>1 ALGILIYOR 


Tepsi DUZ veya HER BOYUT olarak yapilandirilmissa ve yazdirma 
isinde ortam turu belirtilmemisse, yazici, baski kalitesini algiladigi 
yazdirma ortami turune gore ayarlar. Tepsi 1 icin varsayilan TAM 
ALGILAMA degeridir ve bu deger asetatlan, parlak kagidi ve kaba 

UaniHi a In i lar 
rxdyiUI diytlal. 


YAZDIRMA MODLARI 


Ortam turlerinin listesi 
goruntulenir. Bir tur 
sectiginizde, kullanilabilir 
modlarm listesi 
goruntulenir. 


Her ortam turunu belirli bir yazdirma moduyla iliskilendirir. 


EN UYGUN DURUM 


Bir parametre listesi 
goruntulenir. 


Belirli parametreleri, kagit turune gore ayarlamak yerine (veya buna ek 
olarak) turn isler igin en uygun sekilde ayarlar. 


KENAR DENETiMi 


KAPALI 


Kenarlann nasil yazdinlacagmi denetler. 


(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 


HAFiF 

NORMAL 

MAKSiMUM 




HIZLI AYARLAMA 
YAP 




Smirh biryazici ayarlamasi yapar. 


SiMDi TAM AYARLA 




Baski kalitesini en uygun sekilde ayarlamak icin tarn bir yazici 
ayarlamasi yapar. 


UYANMA/ACILMADA 
AYARI ERTELE 


HAYIR 
EVET 


Yaziciyi actiktan veya uyku modundan gagirdiktan sonra ayarlama 
isleminden once yazdirir. 



(Yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) 



TRWW 



Aygiti Yapilandir menusu 27 



Menu ogesi Degerler 


Agiklama 


TEMiZLEME SYFS 


Yaziciyi temizlemek icin kullanilacak birtemizleme sayfasi yazdinr. Bu 


n| 1 ICTI IDMA 
ULU9 1 UKIVIA 


sayfa, temizleme sayfasini kullanma ybnergeleri igerir. Aynntili bilgi icin 




bkz: Yaziciyi temizleme. 


(Yalnizca HP Color 




LaserJet 3000, 3000n, 




3600, 3600n, 3800 ve 




3800n yazicilar) 




TEMiZLEME 
SAYFASI iSLE 


Dupleks ozellikli yazicilar icin, bu komut bir temizleme sayfasi olusturur 
ve isler. Dupleks ozellikli olmayan yazicilar icin, temizleme sayfasi 
tepsi Ve yuklendikten sonra, bu menu ogesi TEMiZLEME SYFS 
OLUSTURMA komutuyla olusturulan temizleme sayfasini isler. 
Temizleme islemi birkac dakika surer. Avrmtih bilai icin bkz: Yazicivi 
temizleme. 



Sistem Ayarlan alt menusu 

Tarih/saat, yazici kimligi (dili) ve sikisma giderme gibi genel yazici yapilandirmasinin varsayilan 
ayarlannda degisiklik yapmak igin SiSTEM KURULUMU menusunu kullanm. Aynntili bilgi igin bkz: 

Yazici kontrol paneli yapilandirma ayarlanni deqistirme . 



Menu ogesi Degerler Agiklama 



TARiH/SAAT TARiH Yazicmm tarih ve saatini ayarlar. 

TARiH BigiMi 





SAAT 






saat BigiMi 




iS DEPOLAMA SINIRI 


1-100 


Yazicida kaydedilebilecek is sayismi smirlar. 


(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 






iS TUTMA ZAMAN ASIMI 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


KAPALI 
1 SAAT 
4 SAAT 
1 GUN 
1 HAFTA 


Kaydedilen bir isin otomatik olarak silinmeden once yazicida 
kalabilecegi sureyi belirler. Varsayilan KAPALI degeridir. 


ADRESi GOSTER 


OTOMATiK 
KAPALI 


Yazici kontrol panelinde Hazir iletisi ile donusumlu olarak 
yazicmm IP adresini goriintulemek igin OTOMATiK ogesini 
segin. Varsayilan KAPALI degeridir. 

Bu menii ogesi yalnizca, yazici bir aga baghysa 
goruntiilenir. 



RENGi DEVRE DISI BIRAK Renk kullammini devre disi birakir veya smirlar. 

Varsayilan RENGi ETKiNLESTiR degeridir. iZiN 
RENGi ETKiNLESTiR VERiLiYORSA RENKLi ayarmi kullanmak igin, katistinlmis 

Web sunucusunu kullanarak kullanici izinlerini ayarlayin. 
iZiN VERiLiYORSA Bkz: Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

RENKLi 



RENK KULLANIMINI KISITLA 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 
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Menu ogesi 



Degerler 



Agiklama 



RENK/SiYAH KARISIK 



OTOMATiK 

COGU RENKLi SAYFA 

COGU SlYAH SAYFA 



En iyi performans ve yazici kartusu omru igin yazicmm 
renkliden tek renkli (siyah beyaz) moduna nasil gegecegini 
belirler. 

OTOMATiK, yaziciyi fabrika gikisi varsayilan degerlere geri 
dondurur. Varsayilan OTOMATiK degeridir. 

Yazdirma islerinizin tamamma yakmi, yogun sayfa kapsamh 
olarak renkliyse COGU RENKLi SAYFA ayanni segin. 

Cogunlukla tek renkli yazdirma isleri yapiyor veya hem 
renkli, hem de tek renkli isleryapiyorsamz COGU SlYAH 
SAYFA ayanni segin. 



TEPSI DAVRANISI 



ISTENEN TEPSIYI KULLAN 

EL iLE BESLEME ISTEMi 

PS ERTELEME ORTAMI 

BASKA TEPSi KULLAN 

BOYUT/TUR iSTEMi 

DUPLEKS BOS 
SAYFALAR 



Tepsi segimi davranisi ile ilgili ayarlan belirtir. (Tepsileri, 
onceki bazi HP yazicilarmdaki tepsilergibi davranacak 
sekilde yapilandirmak igin bu ayari kullanm.) 

iSTENEN TEPSiYi KULLAN igin varsayilan OZEL ayaridir. 

EL iLE BESLEME iSTEMi igin varsayilan HER ZAMAN 
ayaridir. 

PS ERTELEME ORTAMI, bir Adobe® PS yazici 
surucusunden yazdirirken kagidm nasil islenecegini 
etkiler. ETKiN, HP'nin kagit islemesini kullanir. DEVRE 
DISI, Adobe PS kagit islemeyi kullanir. Varsayilan ETKiN 
degeridir. 

BASKA TEPSi KULLAN, segilen tepsi kullanilamadigi 
zaman yazicmm kullanicidan baska birtepsiyi kullanmayi 
isteyip istemeyecegini belirler. Varsayilan ETKiN degeridir. 

BOYUT/TUR iSTEMi, tepsi yuklenip kapatildiktan sonra 
yazicmm kullanicidan tepsiyi yeniden yapilandirmasini 
isteyip istemeyecegini belirler. Varsayilan EKRAN degeridir. 

DUPLEKS BOS SAYFALAR, bir sayfa bos olsa bile 
yazicmm sayfayi gevirip gevirmeyecegini belirler. 
Varsayilan OTOMATiK ayaridir (yalnizca dupleks ozellikli 
modeller). 

Ayrmtili bilgi igin bkz: Tepsi Davranisi menu segenekleri . 



UYKU GECiKMESi 


1 DAKiKA 
15 DAKiKA 
30 DAKiKA 


Yazici uzunca bir sure etkin olmadiginda gug tuketimini 
azaltir. 

Uyku moduna gegmeden once yazicmm etkin olmadan 
kalacagi sureyi ayarlar. Varsayilan 30 DAKiKA degeridir. 




45 DAKiKA 
60 DAKiKA 


Avrmtih bilqi icin bkz: Uyku Gecikmesi ve Uvku Modu 
ozellikleri. 




90 DAKiKA 






2SAAT 






4SAAT 




UYANMA SAATl 


PAZARTESi 
SALI 

CARSAMBA 


Yazicmm her gun ismip kendini ayarlamasi igin bir "uyanma" 
zamani ayarlar. Her gun igin varsayilan, KAPALI degeridir. 
Uyanma zamani ayarlarsaniz, HP, yazicmm uyandiktan 
hemen sonra yeniden uyku moduna donmemesi igin, 
uzatilmis bir uyku erteleme siiresi ayarlamanizi onerir. 
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Menu ogesi 


Degerler 


Aciklama 




PERSEMBE 






CUMA 






CUMARTESi 






PAZAR 




EN UYGUN HIZ/ENERJi 
KULLANIMI 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


HIZLI iLK SAYFA 

PKIPP li TAQAPPIIPII 


islerarasmda fiizer igin sogutma olup olmayacagmi 
belirleyerek yazdirma hizmi etkiler. HIZLI iLK SAYFA 
secildiginde, fiizer igin sogutma olmaz ve yazdirma daha 
hizh olur. ENERJi TASARRUFU segildiginde, islerarasmda 
fiizer sogutulur. Varsayilan HIZLI iLK SAYFA degeridir. 


EKRAN PARLAKLIGI 


1-10 


Yazici kontrol panelinin parlakhgini ayarlar. Varsayilan 
deqer5'tir. Bkz: Ekran Parlakhqi ozelliqi. 


OZELLiK 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


OTOMATiK 

PCL 

PDF 

PS 


Varsayilan kisiligi otomatik gegis, PCL, PDF veya PostScript 
oykiinmesine ayarlar. Varsayilan OTOMATiK degeridir. 

Avnntih bilqi igin bkz: Ozellik ozelliqi. 


SiLINERiLIR UYARILAR 

wiLi ii ldi r\ kj I nr\iLni\ 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


AQIK 


Vn7ipi kontrnl nnnplinHp Qilinphilir hir iivpti niSn inti ilprtnp 

\ Q£-\Kj\ i\UI 1 LI \Jl L/OIICIIIIUColllllCLJIIII Ull U Veil 1 UUIUIILUIGIIIIIG 

suresini ayarlar. Varsayilan deger is olup, uyanya neden 
olan isin sonuna kadar goruntulenmeye devam eder. ACIK 
ayari, ^ diigmesine basilmcaya kadar goruntulenir. 

Avnntih bilqi igin bkz: Silinebilir Uvanlar ozelliqi. 


OTO DEVAM ET 


KAPALI 
AQIK 


Sistem otomatik olarak devam edilebilir bir hata 
olusturdugunda yazicinin davranismi belirler. Varsayilan 
AQIK degeridir. 

AQIK, 10 saniye sonra yazdirmaya otomatik olarak devam 
eder. 

KAPALI yazdirmayi duraklatir. Yazdirma islemine devam 
etmek igin V diigmesine basin. 

Avnntih bilqi icin bkz: Oto Devam Et ozelliqi. 


SARF MALZL DEGiSTRiN 


AZALINCA DURDUR 
BiTiNCE DURDUR 


Sarf malzemesi azaldigmda veya tiikendiginde gahsma 
segeneklerini ayarlar. Varsayilan BiTiNCE DURDUR 
degeridir. 




BiTiNCE GEQ. KIL 


AZALINCA DURDUR, bir sarf malzemesinin azaldigi 
bildirildiginde yazdirmayi duraklatir. Yazdirma islemine 
devam etmek igin ^ diigmesine basin. 

BiTiNCE GEQ. KIL, bazi sarf malzemeleri bittikten sonra 
bile yazicinin yazdirmaya devam etmesine olanak saglar. 

Avnntih bilqi igin bkz: Sarf Malzemelerini Deqistirme 
ozelliqi. 


SiPARiS 


0-100 


Kullanici SiPARiS ZAMANI iletisi goruntulenecegi kalan 
yiizde miktarmi ayarlayabilir. Varsayilan yiizde degeri 1 5'tir. 


RENKLi SARF MALZMS 
TUKENDiGiNDE 


DUR 

SiYAHLA OTO. DEVAM 


Renkli baski kartusu bosaldigmda yazicinin ne yapacagini 
belirler. Yazici SiYAHLA OTO. DEVAM segenegine 
ayarlandiginda, yalnizca siyah toner kullanarak yazdirmaya 



devam eder. Varsayilan DUR ayandir. 
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Menu ogesi 


Degerler 


Agiklama 


SIKI§MAYI GiDERME 


OTOMATiK 
KAPALI 


Sikisma sonrasmda yazicmm sayfalari yeniden basmayi 
deneyip denemeyecegini belirler. Varsayilan OTOMATiK 
degeridir. 




ACIK 


Ayrmtili bilqi icin bkz: Sikismavi Giderme ozelliqi. 


RAM DISK 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


OTOMATiK 
KAPALI 


RAM rtic:k n7pllininin mpqiI \/3nil3nHinlpP3fiini hplirlpr 

IVMVI <Jlor\ UNGUIUM MM 1 I do 1 1 VCllJMClllUMMClljCllJMM UC 1 1 1 1 CI . 

Yazicmm kullanilabilir bellek miktarma bagh olarak en uygun 
RAM disk boyutunu belirlemesine izin vermek igin 
OTOMATiK ayarmi segin. KAPALI, RAM diski devre disi 
birakir, ancak yine de az bir RAM disk kullanilabilir. 
Varsayilan OTOMATiK degeridir. 


DiL 


Kullanilabilir dillerin listesi 
goriintulenir. 


Varsayilan kontrol paneli dilini ayarlar. 



Ayrmtili bilgi igin bkz: Dil ozelliqi . 



G/Q alt menusii 

Yazicinin giri§/giki§ segeneklerini yapilandirmak igin G/Q menusunu kullamn. 



Bkz: Aq yapilandirmasi . 



Menii ogesi 


Degerler 


Agiklama 


G/g ZAMAN ASIMI 


5-300 


G/Q zaman asimi suresini saniye cinsinden belirler. 


SAYFA ARA BELLEGE ALMA 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3600 Series yazici) 


KAPALI 
AgiK 


Yazicmm bilgilerin aktarilmasini beklerken performansi en ust 
diizeye gikarmasmi veya motor yipranmasini en aza 
indirmesini belirler. Yazici USB veya Ethernet 10Base-T 
kullaniyorsa AgiK ayarmi segin. Varsayilan KAPALI degeridir. 


PARALEL GiRiS 

(Yalnizca HP Color LaserJet 
3000 ve 3800 Series yazicilar) 


YUKSEK HIZ 
GELiSMiS iSLEVLER 


istege bagh paralel bir baglanti igin hizi ve diger segenekleri 
belirler. 


KATISTIRILMI§ JETDIRECT 


Olasi degerler sunlardir: 


HP Jetdirect katistinlmis baski sunucusunu yapilandinr. 




TCP/IP 
IPX/SPX 


fzzf Not HP Color LaserJet 3600 Series yazici igin TCP/ 
t_l IP, kullanilabilir tek ag iletisim kuralidir. 




APPLETALK 






DLC/LLC 






GUVENLi WEB 






TAN I LAMA 






GUVENLiGi SIFIRLA 






BAGLANTI HIZI 




EIO 1 JETDIRECT 

(Yalnizca HP Color LaserJet 


Degerler, EIO 
yuvasmdaki iirune gore 
degisir. 


EIO aygitiyla birlikte gelen belgelere bakin. 



3000 ve 3800 Series yazicilar) 
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Sifirlama alt menusu 

Fabrika giki§ varsayilan degerleri sifirlamak ve uyku modunu devre di§i birakmak veya etkinle§tirmek 
igin SIFIRLAYICILAR menusunu kullanin. 



Menu ogesi 


Degerler 


Agiklama 


FABR AYARLARI GERl 
YUKLENSiN 


Yok 


Sayfa arabellegini temizler, turn gegici ozellik verilerini kaldirir, yazdirma ortammi 
sifirlar ve turn varsayilan ayarlari fabrika varsayilan degerlerine donduriir. Bu 
menu HP Jetdirect ag ayarlarmi fabrika gikis varsayilan degerlerine 
dondurmez. 


UYKU MODU 


KAPALI 
AQIK 


Uyku modunu etkinlestirir ve devre disi birakir. Varsayilan AQIK degeridir. 
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Tanilama menusu 



Yaziciya ilgili sorunlan belirleyip gozmeye yardimci olabilecek testleri galistirmak igin TANILAMA 
menusunu kullanm. 



Menu ogesi Agiklama 



OLAY GUNLUGUNU Sonuncudan baslayarak yazici olay gunlugunde bulunan son 50 girisi gosteren bir olay gunlugu 
YAZDIR yazdirir. 



OLAY GUNLUGUNU Sonuncudan baslayarak son 50 yazici olaymi kontrol panelinde goruntuler. 
GOSTER 



YK SORUN GiDERME Qesitli baski kalitesi sorunlarmi gidermede yardimci olacak bir dizi baski kalitesi degerlendirme 
sayfasi yazdirir. 



TANILAMA SAYFASI Tanilama sayfasi yazdirir. 
YAZDIR 



KARTUS DENETiMiNi Baski kartusuyla ilgili sorunlan belirleyebilmeniz igin bir veya birkac kartus cikarilmis olarak yazdirir. 
DEVRE DISI BIRAK 



KAGIT YOLU Algilayicilarin degerlerini gosterir. Degerler, algilayicilardan ortam gegtikge guncellestirilir. isler 

ALGILAYICILARI kontrol panelinden baslatilabilir veya bilgisayardan gonderilebilir. 



KAGIT YOLU TESTl Tepsilerin yapilandirmasi gibi kagit kullanma ozelliklerini sinar. 



EL iLE ALGILAYICI Sizin veya servis temsilcisinin, dogru gahsip gahsmadigmi anlamak igin kagit yolu algilayicilanni ve 
TESTi anahtarlarini sinamasina olanak verir. 



BiLESEN TESTl Gurultuyu, sizmtiyi ve diger donanim sorunlarmi saptamak igin pargalari ayri ayri, birbirinden 

bagimsiz olarak etkinlestirir. 

YAZDIRMA/ Yaziciyi yazdirma dongiisunun ortasmdadurdurarak, baski kalitesi sorunlarmi daha dogru bir sekilde 

DURDURMA TESTi ortaya gikarir. Yaziciyi yazdirma dongiisunun ortasmda durdurmak, el ile gidermeniz gereken bir kagit 
sikismasina neden olur. Bu testi yalnizca servis gorevlisi yapmalidir. 
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Yazici kontrol paneli yapilandirma ayarlanni degi§tirme 



Tepsi boyutu ve turu, uyku gecikme suresi, yazici ozelligi (dil) ve sikisma giderme gibi varsayilan yazici 
yapilandirma ayarlannda degisiklik yapmak igin yazicmin kontrol panelini kullanm. 

Yazici kontrol paneline, katistinlmis Web sunucusunun Ayarlar sayfasmi kullanarak bir bilgisayardan 
da erisebilirsiniz. Bilgisayar, kontrol paneli ile ayni bilgileri gosterir. Ayrmtili bilgi igin bkz: Katistinlmis 
Web sunucusunu kullanma. 



Tepsi Davranisi menu secenekleri 

TEPSi DAVRANISJ menusu asagidaki kullanici tanimli segenekleri saglar: 

• iSTENEN TEPSiYi KULLAN: Belirli bir tepsinin kullanilacagini belirttiginizde yazicmin otomatik 
olarak baska birtepsiyi segmemesi igin OZEL segenegini (varsayilan deger) belirleyin. Belirtilen 
tepsi bosalirsa ya da farkli boyut veya turde ortam igeriyorsa, yazicmin ikinci bir tepsiden almasi 
igin iLK segenegini belirleyin. 



• EL iLE BESLEME iSTEMi: HERZAMAN (varsayilan deger) segenegini belirlerseniz, sistem gok 
amagli tepsiden kagit almadan once herzaman sorar. DOLU DEGiLSE segenegini belirlerseniz, 
sistem yalnizca, gok amagli tepsi bosaldigmda ya da farkli bir tur veya boyut igin yapilandinlmissa 
sorar. 

• PS ERTELEME ORTAMI: ETKiN (varsayilan deger) segenegini belirlerseniz, yazici HP'nin kagit 
segme islemini kullanir. Yazicmin Adobe kagit segme islemini kullanmasi igin DEVRE Dl§l 
segenegini belirleyin. 

• BASKA TEPSi KULLAN. ETKiN (varsayilan deger) segenegini belirlerseniz, segili tepsi 
kullamlamadigi zaman yazici kullanicidan baska birtepsiyi kullanmasmi ister. DEVRE DISJ 
segenegini belirlerseniz, yazici kullanicidan herhangi bir islem yapmasini istemez. 

• BOYUT/TUR iSTEMi. EKRAN (varsayilan deger) segenegini belirlerseniz, tepsi yuklendikten 
hemen sonra yazici kullanicidan, tepsiye yuklenen ortam turu ve boyutunu dogrulamasim ister. 
GORUNTULEME segenegini belirlerseniz, yazici kullanicidan herhangi bir islem yapmasini 
istemez. 

• DUPLEKS BOS. SAYFALAR. OTOMATiK (varsayilan deger) segenegini belirlerseniz, yazici 
dupleksleyicideki bos kagitlan gevirmez ve bu da performansi artinr. EVET segenegini 
belirlerseniz, yazici dupleksleyicisi her sayfayi gevirir. 



istenen Tepsiyi Kullan ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulayin ve •< basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulayin ve v basin. 

4. ▼ basarak TEPSi DAVRANI§I ogesini vurgulayin ve v basin. 




DiKKAT Yapilandirma ayarlanni nadiren degistirmek gerekir. Hewlett-Packard Sirketi 
yapilandirma ayarlanni yalnizca sistem yoneticisinin degistirmesini onerir. 



5. v- basarak ISTENEN TEPSIYI KULLAN ogesini segin. 
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6. OZEL veya il_K ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek igin v basin ve Hazirdurumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

El ile Besleme istemi ozelligi 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak TEPSi DAVRANISJ ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. ▼ basarak EL iLE BESLEME iSTEMi ogesini vurgulaym ve v basin. 

6. HER ZAMAN veya DOLU DEGiLSE ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek igin v basin ve Hazirdurumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

PS Erteleme Ortami ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak TEPSi DAVRANI§I ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. ▼ basarak PS ERTELEME ORTAMI ogesini vurgulaym ve v basin. 

6. ETKiN veya DEVRE DISJ ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek igin •< basin ve Hazirdurumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Ba§ka Tepsi Kullan ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak TEPSi DAVRANI§I ogesini vurgulaym ve ^ basin. 

5. ▼ basarak BASKA TEPSi KULLAN ogesini vurgulaym ve ^ basin. 

6. ETKiN veya DEVRE DISJ ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek igin v basin ve Hazirdurumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Boyut/Tiir istemi ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 
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4. ▼ basarak TEPSi DAVRANISJ ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. ▼ basarak BOYUT/TUR iSTEMi ogesini vurgulaym ve v basin. 

6. EKRAN veya GORUNTULEME ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek igin basin ve Hazir durumuna donmek icin Menu dugmesine basin. 

Dupleks Bo§ Sayfalar ozelligini ayarlamak icin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak TEPSi DAVRANISI ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. ▼ basarak DUPLEKS BOS. SAYFALAR ogesini vurgulaym ve v basin. 

6. OTOMATiK veya EVET ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin 

7. Segilen davranisi kaydetmek icin ^ basin ve Hazirdurumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Uyku Gecikmesi ve Uyku Modu ozellikleri 

UYKU GECiKMESi ozelligi, yazicmm gu? tuketimini azaltmak uzere uyku moduna gegmeden once ne 
kadar sureyle bosta kalmasi gerektigini belirler. Yazicmm uyku moduna girmeden bekleyebilecegi sure 
igin asagidaki ayarlardan birini belirleyebilirsiniz: 

• 1 DAKiKA 
15 DAKiKA 

c 30 DAKiKA (varsayilan ayar) 
45 DAKiKA 

• 60 DAKiKA 

• 90 DAKiKA 

• 2 SAAT 

• 4 SAAT 

Not Yazici uyku modundayken, ekrani karanr. Uyku modu, yazici 8 saatten uzun sure bu 
' — ' modda kalmadigi surece yazicmm isinma suresini etkilemez. 

Uyku Gecikmesi ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak UYKU GECiKMESi ogesini vurgulaym ve v basin. 
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5. Uygun zaman dilimini segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segilen zaman dilimini ayarlamak igin 
v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Uyku Modu ozelligini devre di§i birakmak veya etkinle§tirmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SIFIRLAYICILAR ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak UYKU MODU ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. ACIK veya KAPALI ogesini segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Ekran Parlakhgi ozelligi 

EKRAN PARLAKLIGI segenegini kullanarak kontrol paneli ekraninm parlakligmi degistirme. 

Ekran Parlakhgi ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak EKRAN PARLAKLIGI ogesini vurgulaym ve >^ basin. 

5. Uygun ayan segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Ozellik ozelligi 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Bu yazici, otomatik ozellik (yazici dili) oykunme ozelligine sahiptir. 

• OTOMATiK: Yazdirma isinin turunu otomatik olarak algilamasi igin yaziciyi ve bu ise uyum 
saglamasi igin yazicmm kisiligini yapilandinr. 

• PCL: Yazici Kontrol Dili kullanmasi igin yaziciyi yapilandinr. 

• PDF: Yaziciyi tasinabilir beige bigimini kullanacak sekilde yapilandinr. 

• PS: Yaziciyi PostScript oykunme kullanmasi igin yapilandinr. 

Ozellik ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 
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3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulayin ve v basin. 

4. ▼ basarak OZELLiK ogesini vurgulayin ve v basin. 

5. Uygun kisiligi segmek igin ▲ veya ▼ basin ve kisiligi ayarlamak igin v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Silinebilir Uyarilar ozelligi 

jj^* Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 

ACIK veya is segenegini kullanarak, kontrol paneli silinebilir uyarilarmin goruntulenme suresini 
belirlemek igin bu ozelligi kullanin. Varsayilan deger is segenegidir. 

• ACIK: Silinebilir uyarilar v basincaya kadar goruntulenir. 

• iS: Silinebilir uyarilar, olusturulduklan isin sonuna kadar goruntulenir. 

Silinebilir Uyarilar ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulayin ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulayin ve v basin. 

4. ▼ basarak SiLiNEBiLiR UYARILAR ogesini vurgulayin ve v basin. 

5. Uygun ayan segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin ^ basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Oto Devam Et ozelligi 

Sistem otomatik olarak devam edilebilir bir hata olusturdugunda yazicmm nasil davranacagini 
belirlemek igin bu ozelligi kullanin. ACIK varsayilan ayardir. 

• ACIK: Otomatik yazdirmaya devam etmeden once 10 saniye sureyle bir hata iletisi goruntuler. 

• KAPALI: Yazici her hata iletisi goruntulediginde, siz v basincaya kadar yazdirma isi duraklatilir. 

Oto Devam Et ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulayin ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulayin ve v basin. 

4. ▼ basarak OTO DEVAM ET ogesini vurgulayin ve v basin. 

5. Uygun ayan segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 
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Sarf Malzemelerini Degi§tirme ozelligi 

Yazicinin azalan veya tukenen sarf malzemeleri igin ug segenegi vardir: 

• BiTiNCE DURDUR (varsayilan ayar): Bir baski kartusu azalmis durumdayken yazici yazdirmaya 
devam eder. Kartus bittiginde, yazici yazdiramaz. 

• AZALINCA DURDUR: Azalan kartus degistirilinceye kadar yazici duraklar. 

• BiTiNCE GEC. KIL: Yazici bazi sarf malzemeleri tukendikten sonra bile yazdirmaya devam eder. 

Sarf Malzemelerini Degiftirme ozelligini ayarlamak icin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve •< basin. 

4. ▼ basarak SARF MALZL DEGiSTRiN ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. Uygun ayan segmek igin ▲ veya ▼ basin ve secimi ayarlamak igin v basin. 

• BiTiNCE GEC. KIL ogesini seger ve v basarsaniz, bir uyan iletisi goruntulenir. Gegersiz 
kilmayi kabul etmek igin, EVET,GECERSiZ KILMA KULLAN ogesini segin ve v basin ve 
gegersiz kilma sayfa sinirmi belirleyin ve v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Siki§mayi Giderme ozelligi 

Yazicinin, ilgili sayfalan ne yapacagi da dahil olmak uzere sikismalara yanitmi yapilandirmak igin bu 
segenegi kullanm. OTOMATiK varsayilan degerdir. 

• OTOMATiK: Yeterli bellek varsa, yazici otomatik olarak sikismayi gidermeyi etkinle§tirir. 

• ACIK: Yazici, sikisan her sayfayi yeniden yazdinr. Ek bellek, yazdinlan son birkag sayfayi 
saklamak igin aynlmistir. Bu, yazicinin genel performansinin dusmesine neden olabilir. 

KAPALI: Yazici sikisan sayfalan yeniden yazdirmaz. En son yazdinlan sayfalan saklamak igin 
bellek kullamlmadigindan, performans en iyi duzeydedir. 

Siki§mayi Giderme ozelligini ayarlamak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v basin. 

4. ▼ basarak SIKISMAYI GiDERME ogesini vurgulaym ve v basin. 

5. Uygun ayan segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 
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Dil ozelligi 

Yaziciyi satin aldigimz ulkeye/bolgeye bagli olarak, yazici ilk kez agildiginda, varsayilan dili ayarlama 
secenegi goruntulenebilir. Kullanilabilir secenekleri gozden gegirdiginizde, liste vurgulanan dilde 
goruntulenir. Liste uygun dilde goruntulendiginde, dili ayarlamak igin v basin. Aynca asagidaki yordami 
kullanarak dili istediginiz zaman degistirebilirsiniz. 

Dil segmek igin 

1. Menu diigmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulayin ve v basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulayin ve v basin. 

4. ▼ basarak Dil_ ogesini vurgulayin ve v basin. 

5. Uygun dili segmek igin ▲ veya ▼ basin ve segimi ayarlamak igin v basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 
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Yazici kontrol panelini payla§ilan ortamlarda kullanma 

Bilgisayanniz baska kullanicilarla paylastinlirsa, yazicimn hatasiz galismasi igin asagidaki yonergeleri 
izleyin: 

• Kontrol paneli ayarlannda degisiklik yapmadan once sistem yoneticinize danism. Kontrol paneli 
ayarlanni degistirmek, diger baski islerini etkileyebilir. 

• Varsayilan yazici yazi tipini degistirmeden veya yazilim yazi tiplerini yuklemeden once diger 
kullanicilarla goru§un. Bu tur i§lemlerde e§gudum saglamak bellegi korur ve beklenmeyen yazici 
ciktilanm onler. 

• Oykunulmu§ PostScript'! PCL'ye degi§tirmek gibi, yazici kimliklerini degi§tirmenin diger 
kullanicilann yazdinlan giktilanni etkiledigini unutmaym. 




Not Ag i§letim sisteminiz, her kullanicmin yazdirma i§ini diger yazdirma i§lerinin etkilerinden 
otomatik olarak koruyor olabilir. Aynntili bilgi igin sistem yoneticinize basvurun. 
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3 G/Q yapilandirmasi 



Bu bolumde, yazicidaki birtakim ag parametrelerini yapilandirma yontemleri agiklanmaktadir. 

• USB yapilandirmasi 

• Aq yapilandirmasi 
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USB yapilandirmasi 

Turn yazici modelleri USB baglantilanni destekler. USB baglanti noktasi yazicimn sag tarafmdadir. 

USB kablosunu baglama 

USB kablosunu yaziciya takin. USB kablosunun diger ucunu bilgisayara takin. 




Sekil 3-1 USB baglanti noktasi baglantisi 



1 


USB baglanti noktasi 


2 


USB konektorii 
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Ag yapilandirmasi 



Yazicida bazi ag parametrelerini yapilandirmaniz gerekebilir. Bu parametreleri yazici kontrol 
panelinden, katistinlmis Web sunucusundan veya birgok agda HP Web Jetadmin yazilimindan 
yapilandirabilirsiniz. 




Not Katistinlmis Web sunucusunu kullanma hakkinda daha gok bilgi igin bkz: Kati$tinlmi$ Web 
sunucusunu kullanma. 



Desteklenen aglann tarn listesi ve ag parametrelerini yazilimdan yapilandirma hakkinda yonergeler igin 
bkz: HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide. Kilavuz, HP Jetdirect katistinlmis baski 
sunucusunun yuklu oldugu yazicilarla birlikte verilir. 

TCP/IP parametrelerini yazici kontrol panelinden el ile yapilandirma 

IP adresini, alt ag maskesini ve varsayilan ag gegidini ayarlamak igin el ile yapilandirmayi kullanm. 

IP adresi ayarlama 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak KATIS/TIRILMIS. JETDIRECT ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

5. ▼ basarak TCP/IP ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

6. YAPIL YONTEMi ogesini segmek igin v dugmesine basin. 

7. ▼ basarak EL iLE ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

8. ▼ basarak EL iLE YAPILAN AYARLAR ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

9. ▼ basarak IP adresi ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

10. IP adresinin ilk bayt sayismi azaltmak veya artirmak igin ▲ veya ▼ dugmelerine basin. 

11. Sonraki sayi kumesine gitmek igin v dugmesine basin. (Onceki sayi kumesine gitmek igin i> 
basin.) 

Not Sayi akisini hizlandirmak igin ok dugmesini basili tutun. 

12. Dogru IP adresi girilinceye kadar 9 ve 10 numarali adimlan yineleyin ve ayan kaydetmek igin ^ 
dugmesine basin. 

13. Hazir durumuna ddnmek igin Menu dugmesine basin. 

Alt ag maskesini ayarlama 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 
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4. ▼ basarak KATI§TIRILMI§ JETDIRECT ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

5. ▼ basarak TCP/IP ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 
8. YAPIL YONTEMi ogesini segmek igin v dugmesine basin. 

7. ▼ basarak EL il_E ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

8. ▼ basarak EL iLE YAPILAN AYARLAR ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

9. ▼ basarak ALT AG MASKESi ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

10. Alt ag maskesinin ilk bayt sayismi azaltmak veya artirmak igin ▲ veya ▼ okuna basin. 

11. Sonraki sayi kumesine gitmek igin v dugmesine basin. (Onceki sayi kumesine gitmek igin ^ 
basin.) 

12. Dogru varsayilan ag gegidi girilinceye kadar9 ve 10 numarali adimlan yineleyin ve altag maskesini 
kaydetmek igin ^dugmesine basin. 

13. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Varsayilan ag gegidini ayarlama 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak KATI§TIRILMI§ JETDIRECT ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

5. ▼ basarak TCP/IP ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

6. ><onay isareti YAPIL YONTEMidugmesine basin. 

7. ▼ basarak EL iLE ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

8. ▼ basarak EL iLE YAPILAN AYARLAR ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

9. ▼ basarak VARSAYILAN AG GECiDi ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

10. Varsayilan ag gegidinin ilk bayt sayismi azaltmak veya artirmak igin ▲ veya ▼ okuna basin. 

11. Sonraki sayi kumesine gitmek igin v dugmesine basin. (Onceki sayi kumesine gitmek igin ^> 
basin.) 

12. Dogru varsayilan ag gegidi girilinceye kadar 10 ve 1 1 numarali adimlan yineleyin ve alt ag 
maskesini kaydetmek igin ^dugmesine basin. 

13. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

iletisjm kurallanni devre di§i birakma (istege bagh) 

Varsayilan olarak, turn desteklenen ag iletisim kurallan etkindir. Kullanilmayan iletisim kurallanni devre 
disi birakmanm asagidaki yararlan vardir: 

Yazicidan kaynaklanan ag trafigini azaltir 

• Yetkisiz kullanicilarm yazdirma islemi yapmak uzere yaziciyi kullanmasmi engeller 
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Yapilandirma sayfasinda yalnizca uygun bilgileri saglar 



• Yazici kontrol panelinin iletisim kuralma ozel hata ve uyan iletileri gdruntulemesini saglar 
IPX/SPX'i devre di§i birakma 



Not Yazicida yazdirma yaparken IPX/SPX kullanan Windows tabanli sistemlerde bu iletisim 



kuralini devre disi birakmaym. 



1. 


Menu dugmesine basin. 




2. 


▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v 


dugmesine basin. 


3. 


▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 




4. 


▼ basarak KATI§TIRILMI§ JETDIRECT ogesini vurgulaym ve 


v dugmesine basin 


5. 


▼ basarak IPX/SPX ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 




6. 


ETKiNLE§TiR6gesini segmek igin v dugmesine basin. 




7. 


▼ basarak KAPALI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 




8. 


Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 





AppleTalk'u devre di§i birakmak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak KATI§TIRILMI§ JETDIRECT ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

5. ▼ basarak APPLETALK ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

6. ETKiNLE§TiR ogesini segmek igin v dugmesine basin. 

7. ▼ basarak KAPALI ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

8. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

DLC/LLC'yi devre di§i birakmak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak G/C ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak KATI§TIRILMI§ JETDIRECT ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

5. ▼ basarak DLC/LLC ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

6. ETKiNLE§TiR ogesini segmek igin v dugmesine basin. 

7. ▼ basarak KAPALI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

8. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 
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Geni§letilmi§ G/Q (EIO) yapilandirmasi 



Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 

Temel bir modele (HP Color LaserJet 3000 veya HP Color LaserJet 3800) baski sunucusu 
ekliyorsaniz, ek yazici bellegi gerekebilir 



Genisletilmis giris/gikis (EIO) yuvasma, HP Jetdirect baski sunucusu ag kartlan veya diger aygitlar gibi 
uyumlu aksesuar aygitlar takilir. Bu yuvaya EIO ag karti takmak, yazici i?in gegerli ag arabirimlerinin 
sayismi artinr. 

HP Jetdirect EIO baski sunuculan 

HP Jetdirect baski sunuculan (ag kartlan) EIO yuvalanna takilabilir. Bu kartlar, birden gok ag iletisim 
kuralini ve isletim sistemini destekler. HP Jetdirect baski sunuculan, biryaziciyi herhangi biryerde 
aginiza dogrudan baglamanizi saglayarak ag yonetimini kolaylastinr. HP Jetdirect baski sunuculan, ag 
yoneticilerine HP Web Jetadmin yazilimi araciligiyla uzaktan yazici yonetimini ve sorun gidermeyi 
saglayan Basit Ag Yonetimi iletisim Kurali'ni da (SNMP) destekler. 

Not Karti, kontrol panelini kullanarak veya yazici yukleme yazilimi ya da HP Web Jetadmin 
l — ' yazilimi ile yapilandinn. Daha fazla bilgi igin HP Jetdirect baski sunucusu belgelerine bakm. 
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4 Yazdirma gorevleri 



Bu bolumde, temel yazdirma gorevlerinin nasil gergeklestirilecegi agiklanmaktadir: 

• Yazdirma islerini denetleme 

• Yazdirma ortamini secme 

• Tepsileri vapilandirma 

• Otomatik ortam turu alqilama (otomatik alqilama modu) 

• Windows yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

• Macintosh yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

• Ozel ortama yazdirma 

• iki yuze (dupleks) yazdirmayi kullanma 

• Ozel yazdirma kosullanni yonetme 

• Kaydedilen isleri yonetme 

• Belleqi yonetme 
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Yazdirma i§lerini denetleme 



Windows'ta, yazdirma isi gonderdiginizde yazici surucusunun ortam alma bigimini belirleyen ug ayar 
vardir. Kaynak, Tiir ve Boyut ayarlan, birgok yazilimda Sayfa Yapisi, Yazdir veya Yazdirma 
Ozellikleri iletisim kutulannda goruntulenir. Bu ayarlan degistirmezseniz, yazici tepsi segmek igin 
otomatik olarak varsayilan yazici ayarlanni kullanir. 



A 



DIKKAT Kontrol panelinden yapilan degisiklikler sonraki yazdirma isleri igin varsayilan ayar 
olacagi igin, yazici ayar degisikliklerini olanak dahilinde yazilim programindan veya yazici 
surucusunden yapin. Yazilimda veya yazici surucusunde segilen ayarlar kontrol paneli ayarlanni 
gecersiz kilar. 



Kaynak 

Yazicmm ortam gekecegi tepsiyi belirtmek igin Kaynak'a gore yazdinn. Hangi tur veya boyutta ortam 
yerlestirilmis olursa olsun, yazici bu tepsiden yazdirmaya galisir. Yazdirma isinize uymayan bir tur veya 
boyut igin yapilandinlmis bir tepsiyi segerseniz, tepsiye dogru turde veya boyutta ortam yerlestirilinceye 
kadar yazdirma isi baslamaz. Tepsiye dogru ortami yerlestirirseniz, yazici yazdirmaya baslar. v 
dugmesine basarsaniz, baska bir tepsi segebilirsiniz. 




Not Kaynak'a gore yazdirma isi yaparken sorun yasiyorsamz, bkz: Yazdirma avarlannin 
onceliqi . 



Tiir ve Boyut 

Segtiginiz turde veya boyutta ortam yerlestirilmis olan ilk tepsiden ortam almak isterseniz, Tiir veya 
Boyut'a gore yazdinn. Ortamin kaynak yerine tiire gore segilmesi, tepsilerin kilitlenmesine benzeyen 
bir islev gergeklestirir ve ozel ortamlann yanlislikla kullanilmasmi onler. Ornegin, bir tepsi antetli kagit 
igin yapilandinlmissa ve surucunun duz kagida yazdirmasmi belirtirseniz, yazici bu tepsiden ortam 
almaz, ancak duz kagit igeren ve duz kagit igin yapilandinlmis bir tepsiden kagit alir. 




Not Her Boyut/Her Turde ayannin segilmesi, tepsi kilitleme islevini iptal eder. 



Ortamin ture ve boyuta gore segilmesi, yuksek gramajli kagit, parlak kagit veya tepegoz asetatlannda 
gok daha kaliteli baskilar olusturulmasmi saglar. Yanlis ayar kullanimi, dusuk kaliteli baskilarla 
sonuglanabilir. Etiket veya asetatlar gibi ozel yazdirma ortamlan kullanirken her zaman Tiir segenegine 
gore yazdinn. Zarflan her zaman Boyut segenegine gore yazdinn. 

• Tiir veya Boyut segenegine gore yazdirmak istiyorsaniz ve tepsiler belirli bir tur veya boyut igin 
yapilandinlmamissa, ortami tepsi 1'e yerlestirin. Ardmdan, yazici surucusunde Sayfa Yapisi, 
Yazdir veya Yazdirma Ozellikleri iletisim kutusunda Tiir veya Boyut'u segin. 

• Yazdirma islerinizde agirlikli olarak belirli bir turde ve boyutta ortam kullaniyorsaniz, yazici 
yoneticisi (ag yazicisi igin) veya kendiniz (yerel yazici igin) tepsiyi bu tur veya boyuta gore 
yapilandirabilirsiniz. Boylece, bir isi yazdinrken bu turii veya boyutu segtiginizde, yazici bu tur veya 
boyut igin yapilandinlmis tepsiden yazdirir. Bkz: Tepsileri vapilandirma . 

• Tepsi 2 veya istege bagli tepsi 3'u kapattigmizda, tepsi igin Tiir veya Boyut segmenizi isteyen bir 
ileti goruntulenebilir. Tepsi dogru sekilde yapilandinlmissa, Hazir durumuna donmek igin ^ 
dugmesine basin. 
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Yazdirma ayarlannin onceligi 

Yazdirma ayarlannda yapilan degisikliklerin onceligi nerede yapildiklanna gore belirlenir: 




Not Komut ve iletisim kutusu adlan yazilim programmiza bagli olarak degi§ebilir. 



• Sayfa Yapisi ileti§im kutusu: Bu iletisim kutusunu agmak igin, galismakta oldugunuz 
programin Dosya menusunde Sayfa Yapisi veya buna benzer komutu tiklatin. Burada degistirilen 
ayarlar, baska biryerde degi§tirilen ayarlan gegersiz kilar. 

• Yazdir iletisim kutusu: Bu iletisim kutusunu agmak igin, galismakta oldugunuz programin 
Dosya menusunde Yazdir, Yazdirma Ayarlan veya buna benzer komutu tiklatin. Yazdir iletisim 
kutusunda degistirilen ayarlann onceligi daha dusuktur ve Sayfa Yapisi iletisim kutusunda yapilan 
degisiklikleri gegersiz kilmazlar. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusu (yazici surucusu): Yazici surucusunu agmak igin, Yazdir 
iletisim kutusunda Ozellikler i tiklatin. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda degistirilen ayarlar 
yazdirma yaziliminda baska herhangi bir yerdeki ayarlan gegersiz kilmaz. 

• Varsayilan yazici surucusu ayarlan: Varsayilan yazici surucusu ayarlan Sayfa Yapisi, Yazdir 

veya Yazici Ozellikleri iletisim kutulanndaki ayarlar degi§tirilmedigi surece turn yazdirma islerinde 
kullanilan ayarlan tanimlar. 

• Yazici kontrol paneli ayarlan: Yazici kontrol panelinde degistirilen ayarlann onceligi, baska 
yerlerde yapilan degisikliklere gore daha dusuktur. 

Yazici surucusu ayarlanna eri§me 



isletim Sistemi 


Yazdirma islerinin ayarlarini gecici olarak 
degistirme 


Varsayilan ayarlan kahci olarak degistirme 1 


Windows 98, 2000, Me 
veXP 


Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. Yaziciyi 
segin ve Ozellikler i tiklatin. (Adimlar degisebilir, 
ama en yaygm yordam budur.) 


Baslat'i tiklatin, Ayarlar'in iizerine gelin ve 
Yazicilar veya Yazici ve Fakslar segenegini 
tiklatin. Yazici simgesini sag tiklatin ve Yazdirma 
Tercihleri'ni segin. 


Macintosh OS 9.1 


File (Dosya) menusunde Print'i (Yazdir) tiklatin. 
Cesitli agilan menulerdeki ayarlan degistirin. 


File (Dosya) menusunde Print'i (Yazdir) tiklatin. 
Agihr meniide degisiklik yaptiktan sonra Save 
Settings'i (Ayarlan Kaydet) tiklatin. 


Macintosh OS X 


File (Dosya) menusunde Print'i (Yazdir) tiklatin. 
Cesitli agilan menulerdeki ayarlan degistirin. 


File (Dosya) menusunde Print'i (Yazdir) tiklatin. 
Cesitli agilan menulerdeki ayarlan degistirin ve 



ana agilan meniide Custom (Ozel) segenegi 
olarak kaydetmek igin Save Custom Settings 
(Ozel Ayarlan Kaydet) segenegini tiklatin. Bir 
programi agip yazdirma islevini kullanmak 
istediginizde, yeni ayarlarla gahsabilmek igin her 
defasmda Custom (Ozel) segenegini 
belirlemeniz gerekir. 



Varsayilan yazici ayarlanna erisim sinirlandinlabilecegi igin, ayarlar kullamlamayabilir. 
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Yazdirma ortamini segme 



Bu yazicida pek gok turde kagit ve diger yazdirma ortami kullanabilirsiniz. 

Buyuk miktarda kagit veya ozel form satin almadan once, kagit tedarikginizin HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide iginde belirtilen yazdirma ortami gereksinimlerini karsiladigindan ve 
bunlara uydugundan emin olun. 

HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide'\ siparis etmek igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar . Kilavuzun bir kopyasmi karsidan yuklemek uzere, www.hp.com/support/clj3000 (HP Color 
LaserJet 3000 Series yazici igin), www.hp.com/support/clj3600 (HP Color LaserJet 3600 Series 
yazici igin) veya www.hp.com/support/clj3800 (HP Color LaserJet 3800 Series yazici igin) adresini 
ziyaret edin. Manuals'i secin. 

Kagit bu bolumdeki veya HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Gtv/de'daki turn 
yonergelere uygun oldugu halde yeterli kalitede yazdirmiyor olabilir. Bu durum, yazdirma ortamindaki 
anormal kosullara veya HP'nin denetiminde olmayan diger degiskenlere bagli olabilir (ornegin, asm 
sicaklik ve nem). 

Hewlett-Packard Company, buyuk miktarda satin almacak her tur kagidi onceden sinamanizi onerir. 



DiKKAT Burada veya yazdirma ortami kilavuzunda listelenen ozelliklere uymayan kagitlarm 
kullanimi, servis gerektiren sorunlara yol agabilir. Bu servis, Hewlett-Packard garanti veya servis 
anlasmalan kapsamma girmez. 



Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Yazici ile birgok kagit turu kullanilabilir. Ozelliklere uymayan kagitlarm kullanimi, yazdirma kalitesinin 
dusmesine ve kagit sikismasi olasiligmm artmasina neden olur. 

• Asin puruzlu kagit kullanmaym. 

• Standart 3 delikli kagittan baska kesikli ve delikli kagit kullanmaym. 



Cok ender rastlansa da, kagit yaziciya zarar verebilir. Yaziciya olasi hasan onlemek igin asagidaki 
kagitlarm kullanimmdan kagimlmalidir: 

• Tel zimbali kagit kullanmaym. 

• Inkjet yazicilar ve diger dusuk sicaklik yazicilan igin uretilmis asetatlar ile tek renkli yazdirma igin 
uretilmis asetatlan kullanmaym. Yalnizca HP Color LaserJet yazicilan igin belirtilen asetatlan 
kullanm. 

• Inkjet yazicilar igin uretilmis fotograf kagidi kullanmaym. 

• Kabartmali, kaplamali kagitlar veya 190° C sicakliga 0,1 saniye sureyle maruz kaldigmda zararli 
gazlar olusturan, eriyen, aynsan veya rengini kaybeden ortamlar kullanmaym. Aynca, bu sicakliga 
dayanamayacak boyalarla veya murekkeplerle uretilmis antetli kagitlari kullanmaym. 




Cok pargali formlar kullanmaym. 



Daha once yazdinlmis veya fotokopi makinesinden gikmis bir kagit kullanmaym. 



Yogun desenler yazdiriyorsaniz, filigranli kagitlar kullanmaym. 



Yaziciya zarar verebilecek kagitlar 



52 Bolum 4 



Yazdirma gorevleri 



TRWW 



HP Color LaserJet yazdirma sarf malzemeleri siparisi vermek igin: 

• www.hp.com/go/ljsupplies (ABD'de) 

• www.hp.com/qhp/buyonline.html (turn dunyada) 
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Yazdirma ortammi segme 



Tepsileri yapilandirma 



Yazicimn tepsilerini tur ve boyuta gore yapilandirabilirsiniz. Yazicmin tepsilerine farkli ortamlar 
yerlestirebilir ve ortamlan yazilim programindan turve boyutlanna gore kullanabilirsiniz. 

Not HP Color LaserJet yazicilannin onceki modellerinden kullandiysaniz, tepsi 1'i birinci mod 
l — ' veya kaset modu igin yapilandirma hakkmda bilginiz olabilir. Birinci mod ayarlan igin, tepsi 1'i 
HER BOYUT ve HER TUR igin yapilandinn. Yazdirma isinde baska bir tepsi belirtilmediginde, 
yazici once (kagit yerlestirilmisse) tepsi 1'den kagit alir. Tepsi 1'de farkli turde ve boyutta kagit 
kullaniyorsaniz, bu ayar onerilir. Kaset modu ayarlanni uygulamak igin Tepsi 1 boyutunu veya 
turunu HER BOYUT veya HERTURdisinda bir ayara getirin. Tepsi 1'de ayni turve boyutta kagit 
kullaniyorsaniz bu ayan kullanmaniz onerilir. 

Not iki yuze yazdirma kullaniyorsaniz, ortamin dupleks yazdirma ozelliklerine uygun 
oldugundan emin olun. Bkz: Baski ortami ozellikleri . 



Asagidaki yonergeler, tepsileri yazici kontrol panelinden yapilandirmak igin verilmistir. Katistinlmis web 
sunucusunu kullanarak tepsileri bilgisayarmizdan da yapilandirabilirsiniz. Bkz: Katistinlmis Web 
sunucusunu kullanma . 

Boyutu yapilandirma 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak KAGIT KULLANIMI ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

3. ▼ dugmesine basarak TEPSi 1 BOYUTU, TEPSi 2 BOYUTU veya TEPSi 3 BOYUTU ogesini 
vurgulayin ve v dugmesine basin. 

4. ▼ veya ▲ dugmesine basarak uygun boyutu vurgulayin ve v dugmesine basin. 

5. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Turii yapilandirma 

1. Menu diigmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak KAGIT KULLANIMI ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

3. ▼ dugmesine basarak TEPSi 1 TURU, TEPSi 2 TURU veya TEPSi 3 TURU ogesini vurgulayin 
ve v dugmesine basin. 

4. ▼ veya -A. dugmesine basarak istenen kagit turunu vurgulayin ve v dugmesine basin. 

5. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

Tepsi 1'i ozel kagit igin yapilandirma 

Segilen ortam yazdiracaginiz belgede belirtilen kagit boyutuna tarn olarak uymuyorsa, HER BOYUT 
boyut ayanni kullanm. Kaynak tepsi belirtilmezse, yazici once belgeye tarn uyan kagidi arar ve bunun 
ardindan HER BOYUT veya HER TUR olarak ayarlanmis olan tepsiyi bulup buradan yazdinr. 

Tepsiden, her is igin belirlenmis bir boyut tanimlamadan bir takim ozel boyutlarda yazdirabilmek 
isterseniz, HER OZEL ayanni kullanm. Belirli bir tepsiden belirli bir boyutta yazdirmak istediginizde 
OZEL ayanni kullanm. Ozel bir is yazdinrken, yazici tarn uyan boyutu arar. Belirtilen ozel boyutla tarn 
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eslesme bulamazsa, HER OZEL olarak ayarlanmis tepsiye bakar. Son olarak, yazici HER BOYUT 
olarak ayarlanmis tepsiye bakar ve buradaki ortami kullanir. 

Ozel kagit ayan u? adimda gerceklestirilir. Tumu tamamlandigmda, ekran KAGIT KULLANIMI 
menusune doner. Bir tepsi igin ozel bir boyut ayarlandiktan sonra, siz kontrol panelinden degistirene 
kadar yazici bu ayan korur. 



Olcii birimi 

1. ▼ dugmesine basarak OLCU BiRiMi ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

2. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru olguyu vurgulaym ve v dugmesine basin. 

X boyutu 

X boyutu, sayfanm yaziciya girdigi sekliyle genisligidir. 

1. ▼ dugmesine basarak X BOYUTU ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

2. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru degeri vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 

Y boyutu 

Y boyutu, sayfanm yaziciya girdigi sekliyle uzunlugudur. 

1. ▼ dugmesine basarak Y BOYUTU ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

2. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru degeri vurgulaym ve v dugmesine basin. 



Yazici pek gok kagit boyutunu otomatik olarak algilar, ancak tepsileri ozel kagit boyutlan igin de 
yapilandirabilirsiniz. A§agidaki parametreleri belirtmeniz gerekir: 

• Olcu birimi (milimetre veya ing) 

• X boyutu (yaziciya girdigi sekliyle sayfanm genisligi). 

• Y boyutu (sayfanm yaziciya girdigi sekliyle uzunlugu). 




X boyutu 



2 



Y boyutu 



Tepsi 2 veya tepsi 3'ii ozel kagit icin yapilandirma 
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1 


Sayfa uzunlugu (Y boyutu) 


2 


Sayfa geni§ligi (X boyutu) 


3 


Ortam uzunlugu kilavuzlari 


4 


Ortam geni§ligi kilavuzlari 



Bir tepsiyi ozel bir boyuta yapilandirmak igin asagidaki yordami kulanin. Bir tepsi igin ozel boyut 
ayarlandiktan sonra, ortam uzunlugu kilavuzlari sifirlanmcaya kadar ayar korunur. 

Tepsi 2 veya tepsi 3'te ozel boyut ayarlama 

1 . Tepsiyi agin ve ortami yuzii yukan gelecek sekilde tepsiye yerlestirin. 

2. Ortam uzunlugu kilavuzlanni standart disi uygun konuma getirin ve tepsiyi kapatm. 

3. Tepsi yapilandirma iletisi goruntulendiginde v dugmesine basin. 

4. ▲ dugmesine basarak HER OZEL ayanni OZEL olarak degistirin ve v dugmesine basin. 

5. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru birimi (milimetre veya ing) vurgulayin ve v dugmesine 
basin. 

OI?u birimi uygun sekilde ayarlandiktan sonra, X boyutunu asagidaki gibi ayarlaym: 

6. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru degeri vurgulayin ve v dugmesine basin. 

Girilen degergegerli araligm dismda kaliyorsa, iki saniye sureyle Gegersiz deger goruntulenir. 
Kontrol paneli ekrani baska bir deger girmenizi ister. 

X boyutu uygun sekilde ayarlandiktan sonra, Y boyutunu asagidaki gibi ayarlaym: 

7. ▲ veya ▼ dugmesine basarak dogru degeri vurgulayin ve dugmesine basin. 

Girilen deger gegerli araligm dismda kaliyorsa, iki saniye sureyle Gegersiz deger goruntulenir. 
Kontrol paneli ekrani baska bir deger girmenizi ister. Yazici, ozel boyutun olgulerini gosteren bir 
ileti goruntuler. 

Tepsi 1'den (90k amagh tepsi) yazdirma 

Tepsi 1, 100 sayfa kagit veya 10 zarf alabilen, gok amagh birtepsidir. Zarflari, saydamlan, ozel boyuttaki 
kagitlari veya diger kagit turlerini, diger tepsileri bosaltmak zorunda kalmadan yazdirmak igin elverisli 
bir yoldur. 
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Tepsi 1'e kagit yerle§tirme 



/\ DiKKAT Yazici yazdinrken tepsi 1'e yazdirma ortami eklemeyin; aksi halde sikisma olusabilir. 



1. Tepsi 1'i a?in. 



Not Zarf gibi ozel ortamlar uzerine yazdinrken tepsi 1'i kullanin. Aynntili bilgi igin bkz: 



Tepsi 1'den zarf yazdirma . 





3. Tepsi genisleticiyi disan gekin ve gerekirse ek tepsi genisleticiyi de a?m. 
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4. Geni§lik kilavuzlanni, yazdinlacak ortamdan biraz daha geni§ olacak §ekilde agin. 
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Kagitgenislik kilavuzlanni yazdirma ortami yigminin iki kenanna hafifgedokunacak ancak kagitlan 
bukmeyecek §ekilde igeri dogru kaydinn. Ortamin, genislik kilavuzlanndaki tirnaklann altina 
gelmesine dikkat edin. 




A 



DIKKAT Tepsi 1'i (istege bagli) kapatmadan once yazicimn yazdirma islemini 
tamamlamasmi bekleyin. Tepsiyi yazicidaki islem tamamlanmadan kapatmak, kagit 
sikismalarma neden olabilir. 



Tepsi 1'den zarf yazdirma 

Tepsi 1'den farkli turde zarflara yazdinlabilir. Tepsiye en gok 10 zarf konabilir. Yazdirma hizi zarfm 
yapisina baglidir. 

Yazilimda, kenar bosluklarmi zarfm kenanndan en az 15 mm igeri ayarlaym. 



A 



DIKKAT Atagli, zimbali, pencereli, ig kaplamali, yapiskanlara veya diger sentetik malzemelere 
maruz kalmis zarflar yaziciya ciddi bigimde zarar verebilir. Sikisikliklan ve olasi yazici hasarlarmi 
onlemek igin asla bir zarfm iki yuzune birden yazdirmaya galismayin. Zarflan koymadan once 
duz, hasarsiz ve birbirine yapismamis olmalanna dikkat edin. Basinca duyarli yapiskan igeren 
zarflan kullanmayin. Sikismalan onlemek igin yazdirma sirasmda zarf almaym veya koymayin. 
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2. Tepsi genisleticiyi disan gekin ve gerekirse ek tepsi genisleticiyi de agin. 




3. Kagit genisligi kilavuzlanni ayarlayin. 




4. Tepsi 1 'in ortasina, yazdinlacak yuzu asagiya bakacak, pul yapisacak bolumu yaziciya en uzak, 
kisa kenan yaziciya dogru gelecek sekilde en fazla 10 zarf yerlestirin. Zarflan yazicinm igine, 
zorlamadan girebildikleri kadar itin. 
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5. Kilavuzlan, zarf destesine zarflan bukmeden degecek sekilde ayarlaym. Zarflann kilavuzlann 
uzerindeki tirnaklann altina sigmasina dikkat edin. 




Zarflara yazdirma 

1. Tepsi 1 belirli bir boyut igin yapilandinlirsa, yazici kontrol panelinde tepsi 1'in kagit boyutunu, 
yazdirdigimz zarfm boyutuyla eslesecek sekilde ayarlaym. 

2. Yazilim programinda tepsi 1'i belirtin. 

3. Yaziliminiz zarfi otomatik olarak bigimlendirmiyorsa, yazilim programmizda sayfa yonlendirmeyi 
Yatay olarak belirtin. Commercial #10 veya DL zarflannda iade ve vans adreslerini yazdirmak igin 
gerekli kenar boslugunu ayarlamak uzere asagidaki tablodaki yonergeleri kullanin. 

tzffi Not Diger boyutlardaki zarflar icin kenar bosluklanni uygun sekilde ayarlaym. 



4. Yazilim programinda veya yazici surucusunde Yazdir'i tiklatin. 



Adres tiirii 


Sol kenar bo§lugu 


Ust kenar bo§lugu 


iade 


15 mm 


15 mm 


Hedef 


102 mm 


51 mm 



Tepsi 2 ve tepsi 3'ten yazdirma 

istege bagli tepsi 3 en gok 500 yaprak standart kagit alirken, tepsi 2 en ?ok 250 yaprak standart kagit 
alir. Tepsi 2 ve tepsi 3 pek gok boyuta ayarlanir. Tepsi 3, tepsi 2'nin altina takilir. Tepsi 3 takildiginda, 
yazci tepsiyi algilar ve tepsi 3'u kontrol panelinin AYGIT YAPILANDIRMASI menusunde bir segenek 
olarak sunar. 



DiKKAT Tepsi 3 kagit yolu, tepsi 2'den geger. Tepsi 2 veya tepsi 3 kismen gekilmis veya 
gikanlmissa, tepsi 3'ten gelen ortam yaziciya beslenmez. Bu, yazicida kagit sikismasma neden 
olur. 



TRWW 



Tepsileri yapilandirma 61 



Tepsi 2'ye ortam yerle§tirme 



DiKKAT Sikismalan onlemek igin yazdirma sirasinda tepsileri agmayin veya gikarmaym. 



1. Tepsi 2'yi yazicidan disan gekin ve varsa ortami gikann. 




2. Qikis bolmesi genisleticiyi bolmenin disina gekin. 




3. Uzunluk kilavuzunu, ok yerlestirdiginiz boyutu gosterene kadar ayarlaym. 
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4. Sagdaki geni§lik kilavuzunda bulunan ok yerle§tirmekte oldugunuz boyutu gosterene kadar, yan 
geni§lik kilavuzlanni ayarlayin. 




5. Ortami tepsiye yerle§tirin. Bu, antetli kagit gibi ozel bir kagitsa, yuzu yukanya ve ust kenan tepsinin 
onune dogru gelecek §ekilde yerle§tirin. 




6. Ortam yiginmin duz ve ortamm yukseklik tirnaklannin altmda oldugundan emin olun. 




TRWW 



Tepsileri yapilandirma 63 



7. Tepsiyi yaziciya yerle§tirin. 




2. Qiki§ bolmesi geni§leticiyi kaldinn. 
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3. Uzunluk kilavuzunu, ok yerlestirdiginiz boyutu gosterene kadar ayarlaym. 




4. Sagdaki genislik kilavuzunda bulunan ok yerlestirmekte oldugunuz boyutu gosterene kadar, yan 
genislik kilavuzlarmi ayarlaym. 




5. Ortami tepsiye yerlestirin. Bu, antetli kagit gibi ozel bir kagitsa, yuzii yukanya ve ust kenan tepsinin 
onune dogru gelecek sekilde yerlestirin. 




Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yerlestirme yonergeleri i?in bkz: iki yuze (dupleks) 
yazdirmayi kullanma . 
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6. Ortam yiginimn dort ko§esinin de tepside duz durdugundan ve yukseklik tirnaklannin altmda 
oldugundan emin olun. 
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Otomatik ortam turu algilama (otomatik algilama modu) 

HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar, ortam turlerini otomatik olarak asagidaki 
kategorilerden biriyle siniflandirabilir: 

Duz 

Asetat 

Parlak 

Ekstra agir parlak 
Parlak film 
Agir 
Hafif 

Otomatik ortam turu algilayicisi yalnizca tepsi Her Tiir Diiz olarak yapilandinldiginda galisir. Tepsi 
Bond veya Parlak gibi baska turlere yapilandinldiginda, bu tepsideki ortam algilayicisi devre disi kalir. 

Iz^f Not HP renkli LaserJet yazicilarda kullanim igin tasarlanmis orijinal HP ortami kullanirken, 
otomatik ortam algilama ozelligi ile en iyi performansi elde edersiniz. 

Tepsi 1 algilamasi 

Tam algilama (varsayilan) 

• Yazici ortam turunu algilamak igin her sayfada durur. 

• Tek bir yazdirma isinde kansik ortam kullanilirken en iyi mod budur. 

Genisletilmis algilama 

• Yazici her yazdirma isine baslarken, turu algilamak igin ilk sayfada durur. 

• Yazici ikinci ve sonraki turn sayfalann ilk sayfayla ayni ortam turunde oldugunu kabul eder. 

• Bu en hizli ikinci moddur ve yalnizca ayni tur ortam yiginlannda kullanislidir. 

Asetat 

• Yazici algilama igin higbir sayfayi durdurmaz, ancak asetatlar (Asetat modu) ile kagit (Normal mod) 
farkmi algilar. 

Bu en hizli moddur ve Normal modda yuksek hacimli yazdirma isleri igin kullanislidir. 

Tepsi 2 veya tepsi 3 algilamasi 

Genisletilmis algilama 

• Yazici turleri algilamak igin her kagit tepsisinden beslenen ilk bes sayfayi durdurur ve bes sonucun 
ortalamasim belirler. 

• Yazici kapatilincaya veya uyku moduna girinceye ya da tepsi agilmcaya kadar, yazici altinci ve 
sonraki turn sayfalann ayni ortam turunden oldugunu kabul eder. 
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Yalnizca asetat (varsayilan) 

• Yazici algilama igin higbir sayfayi durdurmaz, ancak asetatlar (Asetat modu) ile kagit (Normal mod) 
farkmi algilar. 

• Bu en hizli moddur ve Normal modda buyuk miktarlarda yazdirma isleri igin kullanislidir. 
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Windows yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

Biryazilim programmdan yazdinrken, urunun gogu ozelligi yazici surucusunden kullanilabilir. Yazici 
surucusundeki kullanilabilir ozellikler hakkmda tarn bilgi igin bkz: Yazici Surucusu Yardimi. Bu bolumde 
asagidaki ozellikler agiklanmaktadir: 

Hizli avarlar olusturma ve kullanma 

Filiqran kullanma 

Belqeleri yeniden boyutlandirma 

Yazici surucusunden ozel kagit boyutu ayarlama 

Farkli kaqit ve vazdirma kapaklari kullanma 

Bos ilk sayfa vazdirma 

Bir kaqida birden fazla sayfa vazdirma 

Renk segeneklerini ayarlama 

HP Dijital Goruntuleme Secenekleri iletisim kutusunu kullanma 
Servisler sekmesini kullanma 

&f Not Yazici surucusunde ve yazilim programinda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 

ayarlarmi gegersiz kilar. Yazilim programi ayarlan, genellikle yazici surucusu ayarlarmi gegersiz 
kilar. 

Hizli ayarlar olu§turma ve kullanma 

Gegerli surucu ayarlarmi tekrar kullanmak uzere kaydetmek igin hizli ayarlan kullanm. Hizli ayarlar, 
yazici surucusu sekmelerinin gogunda bulunur. En gok25 YazdirmaGorevi Hizli Ayan kaydedebilirsiniz. 

Hizli ayar olufturmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma ayarlarmi segin. 

3. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan kutusuna, hizli ayarlar igin bir ad yazm. 
Kaydet'i tiklatm. 

Hizli ayarlan kullanmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan agilan listesinden kullanmak istediginiz hizli ayan segin. 

3. Tamam'i tiklatm. 

tzffi Not Yazici surucusunun varsayilan ayarlarmi kullanmak igin, Yazdirma Gorevi Hizli 
Ayarlan agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlan'ni segin. 
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Filigran ku I Ian ma 

Filigran, bir belgenin her sayfasmin arka planma yazdinlan bir nottur (ornegin, "Gizli"). 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Filigranlar agilan listesini tiklatm. 

3. Kullanmak istediginiz filigrani tiklatm. Yeni bir filigran olusturmak igin, Duzenle'yi tiklatm. 

4. Filigranm yalnizca belgenin ilk sayfasinda gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk Sayfa'yi tiklatm. 

5. Tamam'i tiklatm. 

Filigrani kaldirmak igin, Filigranlar agilan listesinde (yok) ayanni tiklatm. 

Belgeleri yeniden boyutlandirma 

Bir belgenin olgegini, normal boyutunun belirli biryuzdesi oraninda degistirmek igin belgeyi tekrar 
boyutlandirma segeneklerini kullanm. Aynca, belgeyi olgeklendirerek veya olgeklendirmeden farkli 
boyutta bir kagida yazdirmayi da segebilirsiniz. 

Bir belgeyi kuciiltme veya buyutme 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Normal Boyutun %'si kutusu yanina, belgenizi buyutmek veya kugultmek 
istediginiz orani yazm. 

Oram ayarlamak igin kaydirma gubugunu da kullanabilirsiniz. 

3. Tamam'i tiklatm. 

Belgeyi farkli boyutta bir kagida yazdirma 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Yazdinlacak Kagit'i tiklatm. 

3. Yazdinlacak kagit boyutunu segin. 

4. Belgeyi olgeklendirmeden yazdirmak uzere, Sigacak §ekilde Olcekle segeneginin i§aretli 
olmadigindan emin olun. 

5. Tamam'i tiklatm. 

Yazici surucusunden ozel kagit boyutu ayarlama 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Ozel'i tiklatm. 

3. Ozel Kagit Boyutu penceresinde, ozel kagit boyutunun admi yazm. 

4. Kagit boyutu uzunlugunu ve genisligini yazm. Cok kuguk veya gok buyuk bir boyut yazmaniz 
durumunda, surucu, boyutu izin verilen minimum veya maksimum boyuta ayarlar. 

5. Gerekirse, olgu birimini milimetre ve ing arasmda degistirmek igin diigmeyi tiklatm. 
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6. Kaydet'i tiklatin. 

7. Kapat'i tiklatin. Kaydettiginiz ad, ileride kullanabilmeniz igin kagit boyutu listesinde goruntulenir. 

Farkh kagit ve yazdirma kapaklan kullanma 

Yazdirma isinde ilk sayfayi diger sayfalardan farkli yazdirmak igin su yonergeleri izleyin. 

1. Yazici surucusunu acin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, baski isinin ilk sayfasi igin uygun kagidi segin. 

3. Farkh Kagit/Kapak kullan'i tiklatin. 

4. Liste kutusunda, farkli kagida yazdirmak istediginiz sayfalan veya kapaklan tiklatin. 

5. On veya arka kapaklan yazdirmak igin, Bo§ veya Hazir Kapak Ekle'yi segmeniz gerekir. 
Baski isinin diger sayfalan igin uygun kagit turunu veya kaynagmi segin. 




Not Kagit boyutunun, baski isinin turn sayfalan igin ayni olmasi gerekir. 



Bo§ ilk sayfa yazdirma 

1. Yazici surucusunu acin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Farkh Kagit/Kapak Kullan'i tiklatin. 

3. Liste kutusunda On Kapak'i tiklatin. 

4. Bo§ veya Hazir Kapak Ekle'yi tiklatin. 

Bir kagida birden fazla sayfa yazdirma 

Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirabilirsiniz. 

1. Yazici surucusunu acin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Son i§lem sekmesini tiklatin. 

3. Beige Segenekleri bolumunde, her bir kagida yazdirmak istediginiz sayfa sayisini segin (1, 2, 4, 
6, 9 veya 16) 

4. Sayfa sayisi 1'den fazlaysa, Sayfa Kenarhklanni Yazdirve Sayfa Sirasi igin dogru segenekleri 
belirleyin. 

5. Tamam'i tiklatin. Urun, kagit basma segtiginiz sayida sayfa yazdiracak sekilde ayarlanmistir. 
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Renk seceneklerini ayarlama 

Renk sekmesindeki segenekler, renklerin yazilim programlanndan nasil degerlendirilip basilacagini 
denetler. Otomatik veya El Me renk segeneklerinden birini segebilirsiniz. 

Metin, grafik ve fotograflar igin renk ve yanm ton ayarlarmi en iyi sekilde ayarlamak igin 
Otomatik'i segin. Otomatik ayari renk yonetimi sistemlerini destekleyen program ve i§letim 
sistemleri igin ek renk segenekleri saglar. Bu ayar turn renkli belgeleri yazdirmak igin onerilir. 

• Metin, grafik ve fotograflann renk ve yanm ton ayarlarmi belirlemek igin El ile'yi segin. PCL 

surucusu kullaniyorsaniz, RGB verilerini ayarlayabilirsiniz. PS surucusu kullaniyorsaniz, RGB veya 
CMYK verilerini ayarlayabilirsiniz. 

Renk seceneklerini ayarlamak icin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Renk sekmesini tiklatm. 

3. Renk Secenekleri alaninda, kullanmak istediginiz segenegi belirleyin. 

4. El ile'yi segtiyseniz, Renk Ayarlari iletisim kutusunu agmak igin Ayarlar'i tiklatm. Metin, grafik ve 
fotograf ayarlarmi ayn ayn belirleyin. Aynca genel yazdirma ayarlarmi da belirleyebilirsiniz. 
Tamam'i tiklatm. 

Renk Temalan alaninda, kullanmak istediginiz RGB Rengi segenegini belirleyin. 
6. Tamam'i tiklatm. 

HP Dijital Goruntuleme Secenekleri iletisim kutusunu kullanma 

Daha kaliteli fotograf ve goruntuler yazdirmak igin HP Dijital Goruntuleme Secenekleri'ni kullanm. 




Not HP Dijital Goruntuleme Secenekleri Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 
2003 isletim sistemlerinde kullanilabilir. 



HP Dijital Goruntuleme Secenekleri iletisim kutusunda su segenekler vardir: 

Karfithk Geliftirme: Soluk fotograflann renk ve karsitligmi gelistirir. Fotograflardaki ayarlama 
gerektiren alanlan yazici yazilimimn parlaklastirmasina izin vermek igin Otomatik'i tiklatm. 

• Dijital Fla§: Fotograflann karanlik bolgelerindeki pozlamayi ayarlayarak aynntilan ortaya gikanr. 
Agiklik ve koyuluk dengesini yazici yazilimimn ayarlamasi igin Otomatik'i tiklatm. 

• SmartFocus: Internet'ten yuklenen goruntuler gibi dusuk gozunurluklu goruntulerin kalitesini ve 
berrakligini duzeltir. Yazici yazilimimn goruntude aynntilan netlestirmesi igin Agik'i tiklatm. 

• Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlamaniza olanak verir. Goruntunun netlik duzeyini 
yazici yazilimimn ayarlamasi igin Otomatik'i tiklatm. 

• Duzeltme: Goruntuyu yumusatir. Goruntunun yumusaklik duzeyini yazici yazilimimn ayarlamasi 
igin Otomatik'i tiklatm. 

HP Dijital Goruntuleme Secenekleri iletisjm kutusunu agma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini ve HP Dijital Goruntuleme dugmesini tiklatm. 



72 Bolum 4 Yazdirma gorevleri 



TRWW 



z^f Not HP Image Zone yazilimini yuklediyseniz, dijital fotograflan duzenleyerek ek duzeltmeler 
yapmak igin kullanabilirsiniz. 



Servisler sekmesini kullanma 




Not Servisler sekmesi Windows 9x'te kullanilamaz. 



Urun aga bagliysa, urun ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak igin Servisler sekmesini kullanm. 
HP Katistinlmis Web Sunucusu'nun Aygit Durumu sayfasmi agmak i?in Aygit ve Sarf Malzemesi 
durumu simgesini tiklatin. Bu sayfa, aygitin gegerli durumunu, her sarf malzemesinin kalan omrunun 
yuzdesini ve sarf malzemesi siparis etme bilgilerini gosterir. 
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Macintosh yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

Biryazilim programmdan yazdinrken, yazicinin gogu ozelligi yazici surucusunden kullanilabilir. Yazici 
surucusundeki kullanilabilir ozellikler hakkinda tarn bilgi igin bkz: Yazici Surucusu Yardimi. Bu bolumde 
asagidaki ozellikler agiklanmaktadir: 

• Mac OS X'te on avar olusturma ve kullanma 

• Kapak sayfasi yazdirma 

• Bir kaqida birden fazla sayfa yazdirma 

• Renk seceneklerini ayarlama 

Not Yazici surucusunde ve yazilim programmda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 
ayarlanni gegersiz kilar. Yazilim programi ayarlan, genellikle yazici surucusu ayarlanni gegersiz 
kilar. 

Mac OS X'te on ayar olusturma ve kullanma 

Gegerli yazici surucu ayarlanni tekrar kullanmak uzere kaydetmek igin on ayarlan kullanin. 

On ayar olu§turmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Yazdirma ayarlanni segin. 

3. Presets (On Ayarlar) agilan menusunde, Save as... (Farkli Kaydet) segenegini tiklatm ve on ayar 
igin bir ad yazin. 

4. OK'i (Tamam) tiklatm. 

On ayarlan kullanmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Presets (On Ayarlar) menusunde, kullanmak istediginiz on ayan segin. 




Not Yazici surucusu varsayilan ayarlanni kullanmak igin, Standard (Standart) on ayanni segin. 



Kapak sayfasi yazdirma 

Belgeniz igin bir bilgi metni igeren ("Gizli" gibi) ayn bir kapak sayfasi yazdirabilirsiniz. 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Cover Page (Kapak Sayfasi) veya Paper/Quality (Kagit/Kalite) agilan menusunde, kapak 
sayfasini Before Document (Belgeden Once) veya After Document (Belgeden Sonra) 
yazdirmayi segin. 

Mac OS X kullaniyorsaniz, Cover Page Type (Kapak Sayfasi Turu) agilan menusunde, kapak 
sayfasma yazdirilmasim istediginiz iletiyi segin. 




Not Bos bir kapak sayfasi yazdirmak igin Cover Page Type (Kapak Sayfasi Turu) 
olarak Standard'i (Standart) segin. 
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Bir kagida birden fazla sayfa yazdirma 

Tek biryapraga birden gok sayfa yazdirabilirsiniz. Bu ozellik, taslak sayfalar yazdirmak igin dusuk 
maliyetli bir yontem saglar. 

1. Yazici surucusunu acin (bkz: Yazici suruculerini agma ). 

2. Layout (Yerlesim) agilan menusunu tiklatm. 

3. Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) segeneginin yanmdan, her yapraga yazdirmak istediginiz sayfa 
sayisini segin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16). 

4. Layout Direction'm (Yerlesim Yonu) yanmdan, sayfalann kagit uzerinde yerlesimini ve sirasmi 
belirleyin. 

5. Borders'm (Kenarliklar) yanmdan, yapraktaki her sayfanin etrafma yazdinlacak kenarlik turunu 
segin. 

Renk segeneklerini ayarlama 

Renklerin yazilim programlanndan nasil degerlendirilip yazdinlacagini denetlemek igin Color 
Options (Renk Segenekleri) agilan menusunu kullanin. 

1. Yazici surucusunu acin (bkz: Yazici suruculerini acma ). 

2. Color Options (Renk Segenekleri) agilan menusunu agin. 

3. Mac OS X kullaniyorsaniz, Show Advanced Options (Gelismis Segenekleri Goster) segenegini 
tiklatm. 

4. Metin, grafik ve fotograf ayarlanni ayn ayn belirleyin. 
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Ozel ortama yazdirma 



Ozel ortam turlerine yazdinrken bu yonergeleri uygulaym. 

Asetatlar 

• Asetatlan kenarlanndan tutun. Parmaklannizin asetatlarda biraktigi yag izleri yazdirma kalitesi 
sorunlanna neden olabilir. 

• Yalnizca bu yazicida kullanilmasi onerilen tepegoz asetatlanni kullanm. Hewlett-Packard, bu 
yazicida HP Color LaserJet asetatlannin kullanilmasmi onerir. HP urunleri, en iyi yazdirma 
sonuglanm elde etmek uzere birbirlerine uyumlu olarak tasarlanmistir. 

• Yazilim programmda veya yazici surucusunde ortam turu olarak ASETAT segenegini belirleyin 
veya asetatlar igin yapilandinlmis bir tepsiden yazdirm. 



DiKKAT Asetatlar, eriyerek yazicida hasara neden olacagmdan LaserJet yazdirma igin 
tasarlanmamistir. Tek renkli yazdirma igin uretilmis olan asetatlan kullanmayin. 



Parlak kagit 



Yazilim uygulamasmda veya surucude, ortam turu olarak PARLAK segenegini segin veya parlak 
kagit igin yapilandinlmis olan bir tepsiden yazdirm. 

• HP Color LaserJet 3600 ve 3800 Series yazicilar: Agirligi en gok 120 g/m 2 olan ortamlar 
igin PARLAK segenegini belirleyin. Agirligi en gok 163 g/m 2 olan ortamlar igin Agir Parlak 
segenegini belirleyin. Agirligi en gok 176 g/m 2 olan ortamlar igin Ekstra Agi r Parlak 
segenegini belirleyin. 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: Agirligi en gok 120 g/m 2 olan ortamlar igin 
PARLAK segenegini belirleyin. 

Bu segim turn yazdirma islerini etkileyeceginden, is yazdinldiktan sonra yazicinm ozgun ayanna 
dondurulmesi gok onemlidir. Aynntili bilgi igin bkz: Tepsileri yapilandirma . 

Not Hewlett-Packard, bu yazicida HP Color LaserJet Soft Gloss kagit kullanilmasmi onerir. 
HP urunleri, en iyi yazdirma sonucunu almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. Bu yazicida 
HP Color LaserJet Soft Gloss kagit kullamlmadigi takdirde, baski kalitesi dusebilir. 



Renkli kagit 

• Renkli kagidin, beyaz fotokopi kagidi kadar yuksek kaliteli olmasi gerekir. 

• Kullanilan pigmentlerin, yazicinm 190° C olan kaynastirma sicakligma 0,1 saniye suresince 
bozulmadan dayanmasi gerekir. 

• Uretildikten sonra uzerine renkli kaplama uygulanmis kagitlan kullanmayin. 

• Yazici, gesitli renkleri elde etmek igin noktalan Cist uste yazdirarak ve noktalar arasmdaki uzakligi 
degistirerek desenler olusturur. Kagidin tonunun veya renginin degistirilmesi, yazdmlan renklerin 
tonunu da etkiler. 
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Zarflar 



z^f Not Zarflar yalnizca tepsi 1'den yazdirilabilir. Tepsinin ortam boyutunu segtiginiz zarfin 
— ' boyutuna gore ayarlaym. Bkz: Tepsi 1'den zarf yazdirma . 



Asagidaki yonergelerin uygulanmasi, zarflara dogru sekilde yazdinlmasina ve yazicida sikismalarm 
onlenmesine yardimci olur. 

• Tepsi 1'e 10'dan gok zarf yerlestirmeyin. 
Zarflarm agirligi 90 g/m 2 'yi gegmemelidir. 
Zarflarm duz olmasi gerekir. 

• Pencereli veya atagli zarflar kullanmaym. 

Zarflarm burusuk, bukulmus veya herhangi bir sekilde zarar gormemis olmasi gerekir. 

• Sokulebilen yapiskan seritli zarflarda kullanilan yapistiricmin, yazicmm kaynastirma islemi 
sirasmda agiga gikan isiya ve basmca dayanikli olmasi gerekir. 

• Zarflar, yuzleri asagiya bakacak, ust kisimlan sola gelecek ve yaziciya once kisa kenarlari girecek 
sekilde yerlestirilmelidir. 



Not Nem orani yuksek ortamlarda, yazdirma islemi sirasmda yapisma tehlikesini onlemek igin, 
zarflar oncelikle uzun kenarlari yaziciya girecek sekilde yazdinlmalidir. Uzun kenara yazdirma 
islemi igin, zarflar, yuzu asagi bakacak ve once uzun kenan yaziciya girecek bigimde 
yerlestirilmelidir. Bkz: Tepsi 1'den zarf yazdirma . 



Etiketler 



z^f Not Uygulamadan veya yazici surucusunden, ortam turu olarak Etiketler'i segin veya tepsi 1'i 
— ' etiketler igin yapilandinn. Bkz: Tepsileri vapilandirma . 



• Etiketlerdeki yapistiricmin 190° C sicakliga 0,1 saniye dayanabildigini dogrulayin. 

Etiketlerin arasmda agik yapistinci malzeme olmamasina dikkat edin Agik kisimlar, yazdirma 
islemi sirasmda etiketlerin sokulmesine ve kagit sikismalarma neden olabilir. Agik yapistinci aynca 
yazici bilesenlerine de zarar verebilir. 

• Bir etiket yapragmi tekrar kullanmaym. 

• Etiketlerin duz olarak yerlestirildiginden emin olun. 

Burusuk, kabarmis veya herhangi bir sekilde zarar gormus etiketler kullanmaym. 

Agir kagit 

• Ortam agirligmi en fazla 105 g/m 2 olmasi kosuluyla, turn tepsilerden gogu yuksek gramajli ortam 
turune yazdirmak mumkundur . 

• Kart stogunu (135 g/m 2 - 176 g/m 2 ) yalni zca tepsi 1'de kullanm. 

• Yazilim uygulamasmda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak Agir (106 g/m 2 - 163 g/m 2 ) 
veya Kart stogu (135 g/m 2 - 176 g/m 2 ) turunu segin veya agir kagit igin yapilandinlmis birtepsiden 
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yazdinn. Bu ayartum yazdirma islerini etkileyeceginden, is yazdinldiktan sonra yazicinin ozgun 
ayarlanna dondurulmesi gok onemlidir. Bkz: Tepsileri vapilandirma . 

y\ DiKKAT Genel olarak, bu yazici igin onerilen ortam ozelliklerinden daha agir kagit kullanmayin. 
Aksi halde, besleme hatalan, kagit sikismalan, dusuk baski kalitesi ve asm mekanik yipranma 
ortaya gikabilir. Bununla birlikte, HP Cover Stock gibi onerilen agirligi asan bazi ortamlar guvenle 
kullanilabilir. 



HP LaserJet Kaba kagit 

• Bu yaziciyla yalnizca HP LaserJet Kaba kagidi kullanm. HP urunleri, en iyi yazdirma sonuglanm 
elde etmek uzere birbirlerine uyumlu olarak tasarlanmistir. 

• HP LaserJet Kaba kagidi kenarlanndan tutun. Elinizdeki krem ve benzeri maddelerin HP LaserJet 
Kaba kagitta birakabilecegi izler, baski kalitesi sorunlarma neden olabilir. 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak Kaba Kagit segenegini 
belirleyin veya HP LaserJet Kaba kagit igin yapilandinlmis bir tepsiden yazdinn. 



DiKKAT LaserJet yazdirma islemi igin tasarlanmamis asetat ortamlar, eriyerekyazicida hasara 
neden olur. 



Basih formlar ve antetli kagit 

• Formlann ve antetli kagitlann, yazicinin yaklasik 190° C olan kaynastirma sicakligina 0,1 saniye 
sureyle maruz kaldigmda erimeyen, buharlasmayan veya zararli gazlar olusturmayan, isiya 
dayanikli murekkeple yazdirilmis olmasi gerekir. 

Murekkeplerin alev almayan turden olmasi ve yazici silindirlerini olumsuz etkilememesi gerekir. 

« Formlar ve antetli kagitlar, degisiklikleri onlemek igin neme dayanikli ambalaj iginde saklanmis 
olmalidir. 

• Onceden yazdirilmis kagitlari yerlestirmeden once uzerlerindeki murekkebin kuru olmasina dikkat 
edin. Kaynastirma islemi sirasinda islak murekkep kagittan aynlabilir. 

• 2 tarafli (dupleks) yazdirma sirasinda basili formlan ve antetli kagitlari tepsi 2'ye ve tepsi 3'e, 
sayfanin yuzu asagiya gelecek ve ust kenan tepsinin arkasina gelecek sekilde yerlestirin. Basili 
formlan ve antetli kagitlari tepsi 1'e yerlestirirken, yuzlerinin yukanya gelmesine ve alt kenarlannin 
yaziciya ilk olarak girmesine dikkat edin. 

• 1 tarafli (simpleks) yazdirma sirasinda basili formlan ve antetli kagitlari tepsi 2 ve tepsi 3'e yuzleri 
yukanya ve ust kenarlan tepsinin on kismina gelecek sekilde yerlestirin. Basili formlan ve antetli 
kagitlari tepsi 1'e yerlestirmek igin, yazdinlacak yuzlerinin asagiya gelmesine ve alt kenarlannin 
yaziciya ilk olarak girmesine dikkat edin. 

Geri doniisumlii kagit 

Bu yazici, geri donusumlu kagit kullammina olanak verir. Geri donusumlu kagidm, standart kagidm 
ozelliklerini karsilamasi gerekir. HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide's bakm. 
Hewlett-Packard, geri donusturulmus kagidm %5'in uzerinde dogal odun hamuru igermemesini onerir. 
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iki yiize (dupleks) yazdirmayi kullanma 




Not iki yuze yazdirma HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn ve 3800dtn 
yazicilar igin gegerlidir. 



Yazici, kagitlarm her iki yuzune de yazdirabilir. Yazicinin otomatik 2 yuze yazdirma ozelligi yoksa, 
bkz: El ile iki yuze yazdirma . 



Otomatik iki yuze yazdirma 




Not Sayfanin her iki yuzune yazdirmak igin yazilim programimzda veya yazici surucusunde 
otomatik iki yuze yazdirma segeneklerini belirtmeniz gerekir. 



Otomatik iki yuze yazdirma ozelligini kullanmak igin asagidaki adimlan tamamlaym: 

• Yazici surucusunun iki yuze yazdirma igin yapilandirildigmdan emin olun. (Yonergeler igin yazici 
surucusunde gevrimigi Yardim'a bakin.) 

• Yazici surucusu yazilimmda, sayfa ve cilt yonlendirmesi de dahil olmak uzere ilgili iki yuze 
yazdirma segeneklerini belirleyin. 

• Saydamlar, etiketler, kart stogu ve parlak film dahil olmak uzere belirli ortam turleri igin, iki yuze 
yazdirma desteklenmez. 

c En iyi sonucu almak igin puruzlu ve yuksek gramajli kagitlarda iki yuze yazdirma ozelligini 
kullanmaktan kaginm. 

• iki yuze yazdirmayi kullanirken, basil i formlan ve antetli kagitlan tepsi 1'e, sayfanin yuzu yukanya 
gelecek ve alt kenan once girecek sekilde yukleyin. Basili formlan ve antetli kagitlan tepsi 2'ye ve 
tepsi 3'e, sayfanin yuzu asagiya gelecek ve ust kenan tepsinin arkasina gelecek sekilde yukleyin. 




z^f Not Basili formlann ve antetli kagitlarm iki yuze yazdirma igin yuklenmesi, bir yiize 
— ' yazdirma igin yuklenmesinden farklidir. 



Not Dupleksleme sirasinda, yazici sayfanin ilk yuzune yazdinr ve sayfayi kisa bir sure igin gikis 
bolmesine gikanr. Ardindan yazici ikinci yuzu yazdirmak igin sayfayi yeniden igeri geker. Bir 
sayfayi gikis bolmesinden almadan once tamamlandigindan emin olun. Yazici bir sayfayi 
yeniden igeri gekmeye galisirken sayfa bolmeden disan gekilirse, sikisma olusabilir. 
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Otomatik olarak iki yiize yazdirma igin kontrol paneli ayarlari 

Qogu yazilim programinda 2 yuze yazdirma ayarlari vardir. Yazilim programmiz veya yazici surucimuz 
iki yuze yazdirma segenekleri igermiyorsa, bu ayarlari kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Varsayilan 
fabrika ayan: KAPALI. 



DiKKAT Etikete, asetat veya parlak kagida yazdinrken iki yuze yazdirma ozelligini 
kullanmayin. Yazicida ciddi hasar olusabilir. 



iki yiize yazdirmayi kontrol panelinden etkinle§tirmek veya devre di§i birakmak igin 

Not iki yuze yazdirma ayarlarmi yazicinin kontrol panelinden degistirmek, turn yazdirma islerini 
' — ' etkiler. Mumkunse, iki yuze yazdirma ayarlarmi yazilim programimzdan veya yazici 
surucimuzden degistirin. 

iki yuze yazdirmayi yazici surucusunden segmek igin surucunim dogru §ekilde yapilandinlmasi 
gerekir. Yonergeler igin yazici surucusunde gevrimigi Yardim'a bakin. 



1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v diigmesine basin. 

3. YAZDIRMA ogesini segmek igin v dugmesine basin. 

4. ▼ dugmesine basarak DUPLEKS ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

5. ▲ veya ▼ dugmelerini kullanarak, iki yuze yazdirmayi etkinlestirmek uzere AQIK ogesini veya 
iki yuze yazdirmayi devre disi birakmak uzere KAPALI ogesini segin ve v dugmesine basin. 

6. Hazir durumuna donmek igin Menu dugmesine basin. 

iki yiize yazdirma i§lerini ciltleme segenekleri 

iki yuzlu bir beige yazdirmadan once, yazici surucusunu kullanarak tamamlanmis belgenizi ciltlemek 
istediginiz kenan belirtin. Uzun kenar veya kitap ciltlemesi, kitaplar igin kullanilan geleneksel duzendir. 
Kisa kenar veya bloknot ciltlemesi, normal takvim cildidir. 




Not Varsayilan ayar, dikey yonlendirmeli sayfalann uzun kenarmdan ciltlenmesidir. Ayan kisa 
kenardan ciltlemeye gevirmek igin Sayfalari Yukari Qevironay kutusunu segin. 



El ile iki yuze yazdirma 

Duplekslenen bir belgeyi desteklenen boyut ve agirliklardan baska bir ortama yazdirmak isterseniz 
(bkz: Baski ortami ozellikleri ) veya yazicmiz otomatik olarak iki yuze yazdirmayi desteklemiyorsa, ilk 
sayfa yazdinldiktan sonra yaziciya gidip kagidi elle yeniden takm. 




Not Hasarli veya kullamlmis ortamlar sikismalara neden olabilir ve kullanilmamalan gerekir. 
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El ile iki yiize yazdirmak (dupleks) icin 



1. Tepsi 1 igin, antetli kagidi yuzu yukanya ve alt kenan once girecek sekilde yukleyin. 

Tepsi 2 (250 sayfalik tepsi) veya tepsi 3 (500 sayfalik tepsi) igin, antetli kagidi yuzu yukan ve ust 
kenan tepsinin arka tarafma gelecek sekilde yerlestirin. 

2. Yazici surucusunu agin. 

3. Uygun boyutu ve turu segin. 

4. Son i§lem sekmesinden Her iki Yiize de Yazdir (El ile) segenegini segin. 

5. Tamam'i tiklatin. 

6. Yaziciya gidin. EL il_E BESLEME istemi goruntulendiginde, tepsi 1'de bos kagit varsa gikann. 
Yazdinlan yigmi gikis bolmesinden gikann ve yigini yazdinlmis yuzu yukanya gelecek ve alt 
kenan once girecek sekilde yerlestirin. ikinci yuze tepsi 1'den yazdirmaniz gerekir. 





Not Yazdinlmis yigmdaki bos kagitlardan higbirini atmayin. 



7. 



Kontrol paneli uyansi goruntulenirse, v dugmesine basin. 




Not Toplam yaprak sayisi tepsi 1 'in elle dupleksleme isleri kapasitesini asiyorsa, once ilk 
100 yapragi besleyin ve v dugmesine basin, istendiginde, sonraki 100 yapragi besleyin ve 
v dugmesine basin. Yazdinlan yigmdaki turn yapraklar tepsi 1 'e yukleninceye kadar bunu 
yineleyin. 
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Ozel yazdirma ko§ullarmi yonetme 



Farkh bir ilk sayfa yazdirma 



Belgenin ilk sayfasmi farkli bir ortama yazdirmak igin asagidaki yordami kullanin. Ornegin, bir belgenin 
ilk sayfasmi antetli kagida, diger sayfalanni duz kagida yazdirabilirsiniz. 

1 . Yazilim programimzdan veya yazici surucunuzden, ilk sayfa igin bir tepsi ve kalan sayfalar igin de 
baska bir tepsi belirtin. 

2. Ozel ortami, adim 1'de belirttiginiz tepsiye yerlestirin. 

3. Belgenin diger sayfalannda kullanmak istediginiz ortami baska bir tepsiye yerlestirin. 

4. Belgeyi yazdinn. 

Farkli bir ortama yazdirmak igin yazicinm kontrol panelini veya yazici surucusunu kullanarak tepsilere 
yerlestirilen ortam turlerini belirleyebilir, ardindan ilk sayfada ve diger sayfalarda kullanilacak ortam 
turunu segebilirsiniz. 



Yazici, ozel boyutlu ortamlarda tek yuze yazdirmayi ve el ile duplekslemeyi destekler. Tepsi 1 76 x 127 
mm ile 216 x 356 mm arasi ortam boyutlanni destekler. Tepsi 2 ve tepsi 3 148 x 210 mm ile 215,9 x 
355,6 mm arasi ortam boyutlanni destekler. 

Ozel boyutlu ortama yazdinrken, tepsi 1 yazicinm kontrol panelinde TEPSi X TURU= HER TURDE 
ve TEPSi X BOYUTLM TUMU olarak yapilandirilirsa, yazici tepsiye yerlestirilen herhangi bir kagida 
yazdiracaktir. 

Bazi yazilim programlan ve yazici suruculeri, ozel ortam boyutlan belirlemenize olanak verir. Sayfa 
yapisi ve yazdir iletisim kutulannda dogru ortam boyutunu belirlediginizden emin olun. Yazilimimz buna 
izin vermiyorsa, KAGIT KULLANIMI kontrol paneli menusunde ozel boyutlu ortamin boyutlanni belirtin. 
Aynntili bilgi icin bkz: Kagit Yukleme menusu 

Yazilim programmiz ozel boyutlu ortamin kenar bosluklanni hesaplamanizi isterse, programm gevrimigi 
Yardim'ma bakm. 



Bir yazdirma istegini, yazicinm kontrol panelini veya yazilim programimzi kullanarak durdurabilirsiniz. 
Yazdirma istegini agdaki bir bilgisayardan durdurma yonergeleri igin, soz konusu ag yaziliminda 
gevrimigi Yardim'a bakm. 



Gegerli yazdirma i§ini yazicinm kontrol panelinden durdurmak icin 

1. Yazicinm kontrol panelinde Dui dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak Gegerli i§i iptal Et, segenegini vurgulayin ve isi iptal etmek igin v 



Ozel boyutlu ortama yazdirma 



Yazdirma istegini durdurma 




Not Yazdirma isini iptal ettikten sonra turn yazdirmanin temizlenmesi zaman alabilir. 



dugmesine basin. 



Yazdirma isi gok ilerlemisse, isi iptal edemeyebilirsiniz. 
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Yazdinlmakta olan i§i yazihm programindan durdurmak igin 

Ekranda kisa bir sure igin yazdirma isini iptal etme segenegini sunan bir iletisim kutusu goruntulenir. 

Yaziliminiz araciligiyla yaziciya gok sayida istek gonderildiyse, bu istekler bir yazdirma kuyrugunda 
(ornegin, Windows Yazdirma Yoneticisi'nde) bekliyor olabilir. Yazdirma istegini bilgisayardan iptal 
etmekle ilgili yonergeler igin yazilim belgelerine bakm. 

Bir yazdirma isi yazdirma kuyrugunda (bilgisayar bellegi) veya yazdirma biriktiricisinde (Windows 98, 
Me, 2000 veya XP) bekliyorsa, yazdirma isini buradan silin. 

Windows 98 veya Windows Me igin, Basjat'i, Ayarlar'i ve Yazicilar'i tiklatin. Windows 2000 ve Windows 
XP igin, Basjat'i ve sonra Yazicilar'i tiklatin. Yazici biriktiricisini agmak igin HP Color LaserJet 3000, 
3600 veya 3800 yazici simgesini gift tiklatin. iptal etmek istediginiz yazdirma isini segin ve ardmdan 
klavyede Sil tusuna basin. Yazdirma isi iptal edilmezse, bilgisayan kapatipyeniden agmanizgerekebilir. 
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Kaydedilen i§leri yonetme 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Not Bu ozellik yalnizca sabit disk takili yazicilarda kullanilabilir. 

Yazdirma islerini yaziciya kaydetmek igin, yazici surucusunun Ozellikler iletisim kutusundaki i§ 
Depolama sekmesini kullanm. Bir is kaydedildikten sonra, yazicinin kontrol panelinden isi yazdirabilir 
veya silebilirsiniz. 

Kaydedilen bir isj yazdirmak icin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak i§ ALMA ogesini vurgulayin ve -v dugmesine basin. 

Kullanici listesi goruntulenir. Kaydedilen bir is yoksa, SAKLANAN is. YOK iletisi goruntulenir. 

3. ▼ dugmesine basarak kullanici adinizi vurgulayin ve v dugmesine basin. 

• Kisisel kimlik numarasi (PIN) ile korunan birden fazla kayitli isiniz varsa, TUM OZEL iSLER 
menu ogesi goruntulenir. PIN korumali islerden birini yazdirmak isterseniz, TUM OZEL 
iSLER ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

4. ▼ dugmesine basarak dogru yazdirma isini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

5. ▼ dugmesine basarak YAZDIR ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

• is PIN korumali degilse, adim 7'ye gegin. 

6. istenirse, ▲ veya ▼ diigmeleriyle sayilan degistirerek bir PIN girin. Dort basamakli PIN'in her 
numarasmi belirttikten sonra v dugmesine basin. 

7. ▲ ve ▼ dugmelerine basarak kopya sayisini belirtin ve isi yazdirmak i?in v dugmesine basin. 

Kaydedilen bir i§i silmek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak i§ ALMA ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

Kullanici listesi goruntulenir. Kaydedilmis is yoksa, SAKLANAN i§ YOK iletisi goruntulenir. 

3. ▼ dugmesine basarak kullanici adinizi vurgulayin ve v dugmesine basin. 

• PIN korumali birden gok kaydedilmis isiniz varsa, TUM OZEL i§LER menu ogesi gorunur. 
PIN korumali islerden birini silmek isterseniz, TUM OZEL iSLER ogesini vurgulayin ve v 
dugmesine basin. 

4. ▼ dugmesine basarak dogru yazdirma isini vurgulayin ve ^ dugmesine basin. 

5. ▼ dugmesine basarak SiL ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin, 
is PIN korumali degilse, yazici isi siler. 

6. istenirse, ▲ veya ▼ dugmeleriyle sayilan degistirerek bir PIN girin. Dort basamakli PIN'in her 
numarasmi belirttikten sonra v dugmesine basin. 
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PIN numarasimn dorduncu basamagi girildikten ve v dugmesine basildiktan sonra yazici i§ siler. 
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Bellegi yonetme 



HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar en gok 512 MB bellegi destekler. 128, 256 veya 512 
MB RAM kabul eden DIMM yuvasina gift hat igi bellek modulu takarak (DIMM) daha fazla bellek 
ekleyebilirsiniz. Bellek takma hakkmda bilgi igin Bellekle calisma bolumune bakin. 

Yazici, 200 pinli, eslik ozelligi olmayan, eszamanli DRAM bellek modulleri kullanir. Genisletilmis veri 
giktisi (EDO) DIMM'leri desteklenmemektedir. 



Not Karmasik grafikler yazdinrken bellek sorunlanyla karsilasirsaniz, yazici belleginden 
yuklenmis fontlan, stil sayfalanni ve makrolan kaldirarak daha fazla bellegi kullanilabilir hale 
getirebilirsiniz. Yazdirma isinin karmasikligini bir uygulamanin iginden azaltmak, bellek 
sorunlanni onlemenize yardimci olabilir. 

Not Bellek ekledikten sonra yazici surucusundeki yazici yapilandirmasim guncelle§tirmeyi 
unutmaym. Bkz: Bellegi etkinlestirme . 
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5 Yaziciyi yonetme 



Bu bolumde, yazicinin nasil yonetilecegi agiklanmaktadir: 

• Yazici bilgileri sayfalanni kullanma 

• E-posta uyanlarini yapilandirma 

• Katistinlmis Web sunucusunu kullanma 

• HP Easy Printer Care Software uyqulamasini kullanma 

• Macintosh icin HP Printer Utility'yi Kullanma 
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Yazici bilgileri sayfalarini kullanma 



Yazicmin kontrol panelinden, yazici ve gegerli yapilandirmasi hakkinda aynntili bilgi igeren sayfalar 
yazdirabilirsiniz. Asagidaki tablo bilgi sayfalarini yazdirma yordamlanni igerir. 

\z^f Not HP Color LaserJet 3600 Series yazici ile ilgili bilgi sayfalan yalnizca ingilizce'dir. 



Sayfa agiklamasi 


Sayfayi yazdirma 


Menu haritasi 


1. 


Menu diigmesine basin. 


Kontrol paneli menulerini ve 
kullanilabilir ayarlari gosterir. 


2. 
3. 


▼ basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve V dugmesine basin. 

MENU HARlTASI YAZDIR vurgulu degilse, vurgulanmcaya dek ▲ veya ▼ 
basin ve ^ dugmesine basin. 




Menu haritasinm igerigi, yazicida yuklu olan segeneklere bagh olarak degisir. 




Kontrol paneli menulerinin ve olasi deqerlerin tarn listesi icin Kontrol paneli menulerini 
kullanma bolumune bakm. 


Yapilandirma sayfasi 


1. 


Menu dugmesine basin. 


Yazici ayarlarmi ve takih aksesuarlan 
gosterir. 


o 
o. 


basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve dugmesine basin. 

▼ basarak YAPILANDIRMAYI YAZDIR ogesini vurgulaym ve >^ dugmesine 
basin. 




§ 


P Not Yazicida bir HP Jetdirect baski sunucusu veya istege bagh bir sabit 
disk varsa, bu aygitlarla ilgili bilgi veren ek bir yapilandirma sayfasi yazdinhr. 


Sarf malzemeleri durumu sayfasi 


1. 


Menu dugmesine basin. 


Baski kartusu toner duzeylerini gosterir. 


2. 


▼ basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve V dugmesine basin. 




3. 


▼ basarak SARF MALZEMELERi DURUM SYFS YAZDIR ogesini vurgulaym 
ve V dugmesine basin. 




i 


^ Not HP olmayan sarf malzemeleri kullaniyorsaniz, sarf malzemeleri 
durumu sayfasi bu sarf malzemelerinin kalan omrunu gostermeyebilir. 
Avnntih bilqi icin bkz: HP disi vazici kartuslari. 
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Kullanim sayfasi (yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 Series 
yazicilarda) 


1. 

2. 


Menu dugmesine basin. 

▼ basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve >^ dugmesine basin. 


Yazdirilan her kagit boyutu icin sayfa 
sayismi, tek yuze yazdirilan (simpleks) 
veya iki yiize yazdirilan (dupleks) sayfa 
sayismi ve her rengin ortalama kapsam 
yuzdesini gosterir. 


3. 


▼ basarak KULLANIM SAYFASI YAZDIR ogesini vurgulaym ve 
dugmesine basin. 


Tanitim sayfasi 


1. 


Menu dugmesine basin. 


Yazdirma kalitesini denetlemenize 
olanak saglayan renkli bir fotograf 
gosterir. 


2. 
3. 


▼ basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve V dugmesine basin. 

▼ basarak DEMO SAYFASI YAZDIR ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine 
basin. 
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Sayfa agiklamasi 


Sayfayi yazdirma 


Renk kullanimi giinliigii 


1. 


Menu dugmesine basin. 


Yazicimn renk kullanimi istatistiklerini 
gosterir. 


2. 

3. 


basarak BILGI ogesini vurgulayin ve dugmesine basin. 
▼ basarak RENK KULLANIMI is GUNLUGUNU YAZDIR ogesini vurgulayin 

vc » UUgillcblllc Udblll. 


Dosya dizini (yalnizca HP Color 
LaserJet 3000 ve 3800 Series 
yazicilarda) 


1. 

2. 


Menu dugmesine basin. 

▼ basarak BiLGl ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 


Takih olan turn yigm saklama 
aygitlanyla ilgili bilgileri gosterir. 


3. 


▼ basarak DOSYA DiZiNi YAZDIR ogesini vurgulayin ve V dugmesine 
basin. 




§ 


^ Not Hicbir yigm saklama aygiti takih degilse, bu segenek goruntulenmez. 


PCL veya PS yazi tipi listesi (yalnizca 
HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series 
yazicilarda) 


1. 
2. 


Menu dugmesine basin. 

▼ basarak BiLGl ogesini vurgulayin ve V dugmesine basin. 


Yazicida o sirada hangi yazi tiplerinin 
yuklii oldugunu gosterir. 


3. 


▼ basarak PCL YAZI TiPi LiSTESi YAZDIR veya PS YAZI TiPl LiSTESi 
YAZDIR ogesini vurgulayin ve dugmesine basin. 






^ Not Yazi tipi listeleri, istege bagh bir sabit disk aksesuannda veya flash 
DIMM'de hangi yazi tiplerinin yerlesik oldugunu da gosterir. 
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E-posta uyanlanni yapilandirma 




Not Ana bilgisayar yaziliminiz e-postayi desteklemiyorsa bu ozellik HP Color LaserJet 3600 
Series yazicida kullanilamayabilir. 



Sistemi yaziciyla ilgili sorunlar hakkmda uyanlar gonderecek sekilde yapilandirmak igin HP Web 
Jetadmin'i veya katistinlmis Web sunucusunu kullanabilirsiniz. Uyanlar belirteceginiz e-posta 
hesaplarma e-posta olarak gonderilir. 

Asagidakileri yapilandirabilirsiniz: 

• izlemek istediginiz yazici (yazicilar) 

• Almak istediginiz uyanlar (ornegin, kagit sikismasi, kagit tukenmesi, sarf malzemeleri durumu ve 
kapak agik uyanlan) 



» Uyanlann iletilecegi e-posta hesaplan 



Yazihm 


Bilgi konumu 


HP Web Jetadmin 


HP Web Jetadmin hakkmda qenel bilqi icin bkz: HP Web Jetadmin. 




Uyanlar ve ayarlanmalan hakkmda ayrintili bilgi icin HP Web Jetadmin Yardim sistemine 




bakm. 


Katistinlmis web sunucusu 


Katistinlmis web sunucusu hakkmda qenel bilqi ipin bkz: Katistinlmis Web sunucusunu 
kullanma. 

Uyanlar ve ayarlanmalan hakkmda ayrintili bilgi igin katistinlmis web sunucusu Yardim 
sistemine basvurun. 
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Kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanma 




Not HP Color LaserJet 3600 Series yazici katistinlmis Web sunucusu yalnizca ag 
yapilandirmasi ve durum bilgilerini saglar. 



Not Yazici bilgisayara dogrudan bagliysa, yazici durumunu goruntulemek igin HP Easy Printer 
Care Software'i kullanm. 



• Yazici kontrol durumu bilgilerini goruntuleme 

• Her tepsiye yuklenecek kagit turunu ayarlama 

• Turn sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini siparis etme 

• Tepsi yapilandirmalanni goruntuleme ve degistirme 

• Yazici kontrol paneli menu yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme 

• Dahili sayfalan goruntuleme ve yazdirma 

• Yazici ve sarf malzemeleri olaylan hakkinda bildirim alma 

• Ag yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme 

• Yazicinm gegerli durumuna ozel destek igerigini goruntuleme. 

• Renkli yazdirma ozelliklerine erisimi sinirlama (yalnizca HP Color LaserJet 3000 Series yazicida) 

Yazici aga baglandigmda, katistinlmis Web sunucusu otomatik olarak kullanilabilir duruma gelir. 
Katistinlmis Web sunucusunu Windows 95 ve sonraki surumlerinden agabilirsiniz. 

Yazici ve ag durumunu goruntulemek ve yazdirma islevlerini yazicinm kontrol paneli yerine 
bilgisayardan yonetmek icin katistinlmis Web sunucusunu kullanm. 

Katistinlmis Web sunucusunu kullanmak igin bilgisayannizda Microsoft Internet Explorer4 veya sonraki 
bir surumu ya da Netscape Navigator 4 veya sonraki bir surumu yuklu olmalidir. Katistinlmis Web 
sunucusu, yazici IP tabanli bir aga bagli oldugunda galisir. Katistinlmis Web sunucusu IPX tabanli ve 
AppleTalk turunde yazici baglantilarmi desteklemez. Katistinlmis Web sunucusunu agmak ve 
kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi gerekmez. 



Ag baglantisini kullanarak katistinlmis Web sunucusuna eri§mek igin 

1. Bilgisayannizda desteklenen Web tarayicismda, adres/URL alanma yazicinm IP adresini girin. (IP 
adresini bulmak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Bkz: Yazici bilqileri savfalanni kullanma .) 




2. Katistinlmis Web sunucusu, yazici ayarlarmi ve bilgilerini igeren ug sekmeye sahiptir: Bilgi 
sekmesi, Ayarlar sekmesi ve Ag sekmesi. Goruntulemek istediginiz sekmeyi tiklatm. 

Her bir sekme hakkinda daha fazla bilgi almak igin, asagidaki bolume bakin. 

Kati§tinlmi§ Web sunucusu bolumleri 

Asagidaki tablo, katistinlmis Web sunucusunun temel ekranlarmi agiklar. 
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Sekme veya boliim 



Agiklama 



Bilgi sekmesi • Aygit Durumu.: Yazici durumunu ve HP sarf malzemelerinin kalan omrunu gosterir 

(%0 sarf malzemesinin bittigini gosterir). Ayrica, sayfada hertepsi icin uygun 
Yazici, durum ve yapilandirma yazdirma kagidi turu ve boyutu da gosterilir. Varsayilan ayarlan degistirmek icin, 

bilgilerini saglar. Ayarlan Degistir'i tiklatm. 

• Yapilandirma Sayfasi.: Yazici yapilandirma sayfasmda bulunan bilgileri gosterir. 

• Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan omrunu gosterir (yuzde 
0, sarf malzemesinin bittigini gosterir). Ayrica, bu sayfada sarf malzemelerinin parca 
numaralan da verilir. Yeni sarf malzemeleri siparis etmek icin pencerenin 
solundaki Diger Baglantilar alanmda yer alan Sarf Malzemeleri Siparisi 
secenegini tiklatm. 

• Olay gunlugu: Turn yazici olaylarinm ve hatalannin listesini gosterir. 

• Kullamm sayfasi: Yazicmin yazdirdigi, boyutlarina ve turlerine gore gruplandirdigi 
sayfalarm sayismi iceren ozeti gosterir. 

• Tanilama Sayfasi: Bu sayfa yazicmin ayari, renk yogunlugu ve diger parametreler 
hakkmda bilgi verir. 

• Aygit Bilgileri: Yazicmin ag admi, adresini ve model bilgilerini gosterir. Bu girisleri 
degistirmek icin, Ayarlar sekmesindeki Aygit Bilgileri'ni tiklatm. 

• Kontrol Paneli: Yazicmin kontrol panelinde goriintulenen, Hazir veya Uyku modu 
a$ik gibi iletileri gosterir. 

Renk Kullanimi is Gunlugu: Her isle ilgili kullanici renkli baski islerini gosterir. 

• Yazdir: Yazdirma islerini yaziciya gondermenize olanak verir. 



Ayarlar sekmesi • Aygiti Yapilandir: Yazici ayarlarmi yapilandirmaniza olanak saglar. Bu sayfa, 

kontrol paneli ekrani bulunan yazicilardaki geleneksel menuleri icerir. 

Yazicinizi bilgisayannizdan 

yapilandirma olanagi saglar. • E-posta Sunucusu: Yalnizca ag. E-posta uyarilarini ayarlamanin yam sira, gelen 

ve giden e-postalari ayarlamak igin Uyanlar sayfasiyla birlikte kullanihr. 

• Uyanlar: Yalnizca ag. Qesjtli yazici ve sarf malzemeleri olaylari icin e-posta 
uyarilarini alacak sekilde ayarlamaniza olanak saglar. 

• OtomatikGonder: Yaziciyi, belirli e-posta adreslerine yazici yapilandirmasi ve sarf 
malzemesi ile ilgili otomatiklestirilmis. e-postalar gonderecek sekilde 
yapilandirmaniza olanak verir. 

• Giivenlik: Ayarlar ve Ag sekmelerine erisim igin girilecek parolayi belirlemenize 
olanak saglar. Katistirilmis Web sunucusunun belirli ozelliklerini etkinlestirir ve devre 
disi birakir. 

• Diger Baglantilan Duzenle: Baska bir Web sitesine baglanti eklemenize veya 
ozellestirmenize olanak saglar. Bu baglanti, turn katistirilmis Web sunucusu 
sayfalarmda bulunan Diger Baglantilar alanmda goruntulenir. 

• Aygit Bilgileri: Yaziciyi adlandirmaniza ve bir demirbas numarasi atamaniza olanak 
saglar. Yazici hakkmdaki bilgileri alacak birincil baglantinin admi ve e-posta adresini 
girin. 

• Dil: Katistirilmis Web sunucusu bilgilerinin goriintulenecegi dili belirlemenize olanak 
saglar. 

• Tarih ve Saat: Ag saat sunucusuyla saat eslestirmesi yapmanizi saglar. 

• Uyanma Saati: Yazicmin uyanma saatini ayarlamaniza veya duzenlemenize olanak 
verir. 

• Rengi Kisitla: Kullanici renkli yazdirma isi kisitlamalan ayarlamaniza olanak verir. 
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Sekme veya bolum 



Agiklama 



Not Ayarlar sekmesi parola korumali olabilir. Yazici bir agda gahsiyorsa, bu 
sekmedeki ayarlari degistirmeden once her zaman yazici yoneticisine 
damsmaniz gerekir. 



Ag sekmesi Ag yoneticileri, IP tabanh bir aga bagli oldugunda yazicmin agla ilgili ayarlanni denetlemek 

igin bu sekmeyi kullanabilirler. Yazici bir bilgisayara dogrudan bagliysa veya HP Jetdirect 
Bilgisayarinizdan ag ayarlanni baski sunucusu dismdaki bir yontemle aga baglanmissa, bu sekme goruntulenmez. 
degistirmenize olanak saglar. 




Not Ag sekmesi parola korumali olabilir. 



Diger baglantilar 

Internet'e baglanmanizi saglayan 
baglantilar igerir. 



HP Instant Support™: Qozumleri bulmaniza yardimci olmak uzere sizi HP Web 
sitesine baglar. Bu hizmet, yazicmizm hata giinlugunu ve yapilandirma bilgilerini 
cozumleyerek yaziciniza ozel tanilama ve destek bilgileri sunmayi hedefler. 

Sarf Malzemesi Siparisi: Baski kartusu ve kagit gibi orijinal HP sarf malzemeleri 
siparis edebileceginiz, HP Web sitesine baglanir. 



Uriin Destegi: Genel konularla ilgili yardim arayabileceginiz destek sitesine 
baglanir. 



r)-Hr 



Not Bu baglantilardan herhangi birini kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi 
gerekir. Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve katistinlmis Web sunucusunu ilk 
kez agtigmizda Internet'e baglanmadiysaniz, bu Web sitelerini ziyaret etmek igin 
once baglanmaniz gerekir. Baglandigmizda katistinlmis Web sunucusunu 
kapatip yeniden agmaniz istenebilir. 
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HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanma 

HP Easy Printer Care Software asagidaki gorevler igin kullanabileceginiz bir uygulamadir: 

• Yazici durumunu denetleme. 

• Sarf malzemeleri durumunu denetleme. 

• Uyanlar ayarlama. 

• Sorun giderme ve bakim araglanna erisim kazanma. 

Yazicmiz dogrudan bilgisayanniza veya aga bagliyken HP Easy Printer Care Software uygulamasini 
kullanabilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanabilmek igin yazilim yuklemesini 
tarn olarak yapmis olmaniz gerekir. 




Not HP Easy Printer Care Software uygulamasini agip kullanabilmek igin Internet erisiminiz 
olmasi gerekmez. Ancak, Web tabanli bir baglantiyi tiklattigmizda baglanti ile iliskili siteye 



gitmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. 



Desteklenen isletim sistemleri 

HP Easy Printer Care Software , Windows 2000 ve Windows XP igin desteklenir. 

HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanmak icin 

HP Easy Printer Care Software uygulamasini agmak igin asagidaki yontemlerden birini kullanm: 

• Baslat menusunde, Programlar'i, HP'yi ve sonra HP Easy Printer Care Software ogesini segin. 

« Windows sistem tepsisinde (masaustunde sag alt kosede), HP Easy Printer Care Software 
simgesini gift tiklatm. 

• Masaustu simgesini gift tiklatm. 

HP Easy Printer Care Software bolumleri 



HP Easy Printer Care Software , asagidaki tabloda listelenen bolumleri igerir. 



Boliim 


Agiklama 


Overview (Genel Baki§) 


• Devices (Aygitlar) listesi: Segebileceginiz yazicilan gosterir. 


sekmesi 






o Device Status (Aygit Durumu) bolumu: Yazici durumu bilgilerini gosterir. Bu boliim, bos baski 


Yaziciyla ilgili temel 


kartusu gibi yazicmm uyan durumlanni gosterir. Aynca aygit kimlik bilgilerini, kontrol paneli 


bilgileri igerir. 


iletilerini ve baski kartusu duzeylerini de gosterir. Yazicidaki sorunu giderdikten sonra bolumu 




guncellestirmek igin C dugmesini tiklatm. 




• Supplies Status (Sarf Malzemesi Durumu) bolumu: Baski kartuslannda kalan toner yuzdesi 




ve her tepsiye yuklenen ortamin durumu gibi, sarf malzemeleriyle ilgili ayrmtih bilgi gosterir. 




• Supplies Details (Sarf Malzemesi Aynntilan) baglantisi: Yazici sarf malzemeleri, siparis 




bilgileri ve geri donusum bilgileri ile ilgili daha ayrmtih bilgi goruntulemek igin sarf malzemeleri 




durumu sayfasini agar. 
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Boliim 



Agiklama 



Support (Destek) 
sekmesi 

Yardim bilgileri ve 
baglantilan saglar. 



Dikkat edilmesi gereken ogelerle ilgili uyarilar da dahil olmak iizere aygit bilgilerini saglar. 

Sorun giderme bilgilerine ve araglarma baglantilar saglar. 

Kayit, destek ve sarf malzemesi siparisi igin HP Web sitesine baglantilar saglar. 



rJMv 



Not Cevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve HP Easy Printer Care Software 
uygulamasmi ilk kez agtigimzda Internet'e baglanmadiysamz, bu Web sitelerini 
ziyaret etmek igin once baglanmamz gerekir. 



Supplies Ordering (Sarf 
Malzemesi Siparisi) 
penceresi 

Cevrimigi veya e-posta 
ile siparis erisimi saglar. 



Ordering (Siparis) listesi: Her yazici igin siparis edebileceginiz sarf malzemelerini gosterir. 
Belirli bir ogeyi siparis etmek isterseniz, sarf malzemeleri listesinde bu ogeyle ilgili Order 
(Siparis Et) onay kutusunu tiklatm. 

Shop Online for Supplies (Cevrimigi Sarf Malzemesi Satin Al) diigmesi: HP sarf malzemeleri 
Web sitesini yeni bir tarayici penceresinde agar. Herhangi bir ogenin Order (Siparis Et) onay 
kutusunu isaretlediyseniz, bu ogelerle ilgili bilgiler Web sitesine aktarilabilir. 

Print Shopping List (Ahsveris Listesini Yazdir) diigmesi: Order (Siparis Et) onay kutusu segili 
olan sarf malzemeleriyle ilgili bilgileri yazdinr. 

Email Shopping List (E-posta Ahsveris Listesi) diigmesi: Order (Siparis Et) onay kutusu segili 
olan ogelerin metin listesini olusturur. Bu liste, saglayiciya gondereceginiz bir e-posta iletisine 
kopyalanabilir. 



Alert Settings (Uyari 
Ayarlari) penceresi 

Yaziciyi, gikan sorunlari 
size otomatik olarak 
bildirecek sekilde 
yapilandirmaniza olanak 
saglar. 



Alerts on or off (Uyarilar agik veya kapah): Belirli bir yazicmm uyari ozelligini etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 

When alerts appear (Uyari gdriintiileme kosulu): Uyarilann ne zaman goriintiilenecegini 
belirler (belirli bir yazicida yazdirirken veya herhangi bir yazici olayi meydana geldiginde). 

Alert event type (Uyari olayi turu): Yalnizca kritikhatalar igin veya devam edilebilir hatalar dahil 
olmak iizere turn hatalar igin uyari istediginizi belirler. 

Notification type: Ne tiir uyari (agilan ileti veya sistem tepsisi uyansi ve e-posta iletisi) 
goriintulenmesini istediginizi belirler. 



Device List (Aygit 
Listesi) sekmesi 

Devices (Aygitlar) 
listesindeki her yazici ile 
ilgili bilgileri gosterir. 



Yazi adi, yapimi ve modeli dahil olmak iizere yazici bilgileri 

Bir simge (View as (Farkh Goriintule) agihr kutusu varsayilan ayar olan Tiles (Dose) olarak 
ayarlanirsa) 

Yaziciyla ilgili turn gegerli uyarilar 

Listede bir yaziciyi tiklatirsaniz, HP Easy Printer Care Software bu yazicmm Overview (Genel 
Bakis) sekmesini agar. 

Device List (Aygit Listesi) sekmesindeki bilgiler asagidakileri igerir: 

Find Other Printers 

(Diger Yazicilari Bui) 
penceresi 



Yazici listenize baska 
yazicilar eklemenize 
olanak saglar. 



Devices (Aygitlar) listesinde Find Other Printers (Diger Yazicilari Bui) baglantisi tiklatildigmda 
Find Other Printers (Diger Yazicilari Bui) penceresi agihr. Find Other Printers (Diger Yazicilari 
Bui) penceresi, Devices (Aygitlar) listesine ekleyip bilgisayarmizdan izleyebilmeniz igin diger ag 
yazicilarmi algilayan biryardimci program saglar. 
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Macintosh igin HP Printer Utility'yi Kullanma 

Bir yaziciyi Mac OS X V10.2 veya V10.3 bilgisayanndan yapilandirmak ve yonetmek igin HP Printer 
Utility'yi kullanin. 

HP Printer Utility'yi agma 

Mac OS X V10.2'de HP Printer Utility'yi acmak icin 

1. Finder'i agin ve Applications'! (Uygulamalar) tiklatin. 

2. Library (Kitaplik) ve sonra da Printers (Yazicilar) segeneklerini tiklatin. 

3. hp'yi ve Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. 

4. HP Printer Selector'i (HP Yazici Segicisi) gift tiklatip HP Printer Selector'i agin. 

5. Yapilandirmak istediginiz yaziciyi segin ve Utility'yi (Yardimci Program) tiklatin. 

Mac OS X V10.3'te HP Printer Utility'yi acmak icin 

1 Dock iginde, Printer Setup Utility (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) simgesini tiklatin. 

Not Printer Setup Utility simgesi Dock iginde gorunmuyorsa, Finder'i agin, 
Applications'! (Uygulamalar), Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin ve sonra Printer 
Setup Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) tiklatin. 

2. Yapilandirmak istediginiz yaziciyi segin ve Utility'yi (Yardimci Program) tiklatin. 

HP Printer Utility ozellikleri 



HP Printer Utility, Configuration Settings (Yapilandirma Ayarlari) listesinden tiklatilarak agilan 
sayfalardan olusur. Asagidaki tabloda, bu sayfalardan gergeklestirebileceginiz gorevler agiklanir. 



Oge 


Agiklama 


Color Cleaning (Renk 


Bir temizleme sayfasi yazdirir. 


Temizleme) 




Configuration Page 


Bir yapilandirma sayfasi yazdirir. 


(Yapilandirma Sayfasi) 




Supplies Status (Sarf 


Yazicmm sarf malzemeleri durumunu gosterir ve gevrimigi sarf malzemesi siparisi 


Malzemeleri Durumu) 


verebileceginiz baglantilar sunar. 


HP Support (HP Destek) 


Teknik destek, gevrimigi sarf malzemesi siparisi verme, gevrimigi kayit, geri donusum ve 




iade bilgilerine erisim saglar. 


File Upload (Dosya Yiikle) 


Dosyalari bilgisayardan yaziciya aktarir. 


Upload Fonts (Yazi Tipi Yiikle) 


Yazi tipi dosyalarmi bilgisayardan yaziciya aktarir. 


Firmware Update (Uriin 


Guncellestirilmis iirun yazihmi dosyalarmi bilgisayardan yaziciya aktarir. 


Yazihmini Guncellestir) 




Duplex Mode (Dupleks Modu) 


Otomatik iki tarafh yazdirma modunu agar. 


Economode Toner Density 


Tonerin daha tasarruflu kullanilmasi veya toner yogunlugunun ayarlanmasi igin 


(Economode Toner Yogunlugu) 


Economode ayarmi agar. 
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Oge 


Agiklama 


Resolution (Cozunurliik) 


REt ayari da dahil, cozunurluk ayarlarmi degistirir. 


Lock Resources (Kaynaklan 


Sabit disk gibi depolama aygitlarmi kilitler veya kilitlerini agar. 


Kilitle) 




Stored Jobs (Depolanan isler) 


Yazicinm sabit diskinde depolanan yazdirma islerini yonetir. 


Trays Configuration (Tepsi 


Varsayilan yazici tepsisi ayarlarmi degistirir. 


Yapilandirmasi) 




IP Settings (IP Ayarlan) 


Yazicinm ag ayarlarmi degistirir ve katistirilmis Web sunucusuna erisim saglar. 


Additional Settings (Ek Ayarlar) 


Katistirilmis Web sunucusuna erisim saglar. 


E-mail Alerts (E-Posta Uyanlan) 


Yaziciyi belirli olaylar irpin e-posta bildirimi gonderecek sekilde yapilandinr. 
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6 Renk 



Bu bolumde, olasi en iyi renkli baskinin nasil elde edilecegi a?iklanmi§tir: 

• Renk kullanma 

• Renk vonetme 

• Renkleri e?leme 
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Renk kullanma 



HP Color LaserJet 3000, 3600 ve 3800 Series yazicilar mukemmel renkli sonuglar veren otomatik renk 
ozellikleri saglar. Dikkatle tasarlanip test edilen renk tablolari, turn yazdinlabilir renkleri puruzsuz ve 
gergege uygun sekilde sunar. 

Yazicilar aynca, deneyimli profesyoneller igin de gelismis araglar saglar. 

HP ImageREt 

HP ImageREt, yazici surucusu ayarlanni degistirmeniz veya baski kalitesi, performans ve bellek 
arasmda dengeleme yapmaniz gerekmeden en iyi renkli baski kalitesini saglayan teknolojidir. 
ImageREt, fotograf kalitesinde goruntuler uretir. 

Yazicmiza bagli olarak, asagidaki HP ImageREt surumleri, ayirma teknolojileri, nokta yerlesiminde 
denetim ve noktalardaki toner kalitesi uzerinde daha hassas denetim saglar. 

• HP ImageREt 2400 (HP Color LaserJet 3000 Series yazicilar) milyonlarca puruzsuz renkle 2400 
dpi lazer sin if i kalite saglayan 600x600 dpi yazdirma gozunurlugu uretir. 

• HP ImageREt 3600 (HP Color LaserJet 3600 ve 3800 Series yazicilar) milyonlarca puruzsuz renkle 
3600 dpi lazer smifi kalite saglayan 600x600 dpi yazdirma gozunurlugu uretir. 

Ortam secimi 

En iyi renk ve goruntu kalitesi igin, yazici yazilimi menusunden veya kontrol panelinden gerekli ortam 
turunu segin. Bkz: Yazdirma ortamini secme . 

Renk segenekleri 

Renk segenekleri otomatik olarak en uygun renk giktismi saglar. Bu segenekler, bir sayfadaki farkli 
nesneler (metin, grafik ve fotograflar) igin en iyi renk ve yarim ton ayarlanni saglayan nesne etiketleme 
islevini kullanir. Yazici surucusu bir sayfada hangi nesnelerin gorunecegini belirler ve her nesne igin en 
iyi baski kalitesini saglayan yarim ton ve renk ayarlanni kullanir. 

Windows ortaminda, Otomatik ve El ile renk segenekleri yazici surucusunun Renk sekmesindedir. 

Standart kirmizi-ye§il-mavi (sRGB) 

Standart kirmizi-yesil-mavi (sRGB), HP ve Microsoft tarafindan monitorler, giris aygitlan (tarayicilar ve 
dijital kameralar) ve gikis aygitlan (yazicilar ve giziciler) igin genel bir renk dili olarak gelistirilmis, dunya 
gapmda kullanilan bir renk standardidir. Bu, HP urunleri, Microsoft isletim sistemleri, World Wide Web 
ve birgok buro yazilimi igin kullanilan varsayilan renk alanidir. sRGB standardi tipik Windows 
monitorunu temsil eder ve yuksek gozunurluklu televizyonlar igin yakmsama standardidir. 




Not Ekranmizda goruntulenen renkler, kullandigmiz ekran turu ve oda aydmlatmasi gibi 
etkenlere baglidir. Aynntili bilgi igin bkz: Renkleri esleme . 



Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office programlarimn son surumleri ve diger birgok 
program, renk iletisiminde sRGB teknolojisini kullanir. Microsoft isletim sistemlerinde varsayilan renk 
alani oldugu igin, sRGB yaygin sekilde benimsenmistir. Program ve aygitlar renk bilgisi alisverisinde 
sRGB'yi kullandiklannda, normal kullanicilar son derece gelismis bir renk eslemesiyle kar§ilasir. 

sRGB standardi, renkler konusunda bir uzman olmaniza gerek kalmadan, yazici, bilgisayar monitoru 
ve diger giris aygitlan arasmda otomatik renk eslestirmesi yapabilme becerinizi artinr. 



100 B6lum6 Renk 



TRWW 



Dort renkli yazdirma (CMYK) 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Cam gobegi, macenta, sari ve siyah (CMYK) renkler, bir baski presinin dort renkli yazdirmada kullandigi 
murekkeplerdir. Grafik galismalan (matbaa ve yaymcilik) ortamlannda genellikle, metin ve grafikler igin 
zengin, doygun renkler saglamak uzere CMYK veri dosyalan kullanilir. Yazici CMYK renklerini kabul 
etmek igin PS yazici surucusunu kullanir. 



CMYK murekkep seti oykiinmesi (yalnizca PostScript) 

HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar bazi standart ofset baski murekkep setlerine 
oykunecek sekilde CMYK renk islemeyi kullanir: 

• Varsayilan CMYK+: Bu, genel amagli CMYK verilerini islemek igin iyi bir segimdir. Metin ve 
grafiklerde zengin ve doygun renkler saglamasimn yam sira, fotograflan islemek igin de 
tasarlanmistir. 

• Web Ofset Yayin Ozellikleri (Specifications for Web Offset Publications/SWOP): Bu segim, 
ABD ve diger yerlerdeki genel murekkep standardmi kullanir. 

• Euroscale: Bu segim, Avrupa ve diger yerlerdeki genel murekkep standardmi kullanir. 

Dainippon MLirekkebi ve Kimyasal Maddesi (Dainippon Ink and Chemical/DIC): Bu segim, 
Japonya ve diger yerlerdeki genel murekkep standardmi kullanir. 

• Aygit: Bu segim, oykunmeyi devre disi birakir. Fotograflann dogru sekilde islenmesi igin renk 
yonetimi yazilim programmda veya isletim sisteminde yapilmalidir. 
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Renk yonetme 



Renk segeneklerinin Otomatik ayanna getirilmesi renkli belgeler igin genellikle en iyi baski kalitesini 
saglar. Ancak, bazen renkli belgeleri gri tonlamali (siyah beyaz) olarak yazdirmak veya yazicinin renk 
segeneklerinden birini degistirmek isteyebilirsiniz. 

• Windows'ta, gri tonlamali yazdirmak veya renk seceneklerini degistirmek igin, yazici 
surucusunde Renk sekmesindeki ayarlan kullanm. 

• Macintosh bilgisayarlarda, gri tonlamali yazdirmak veya renk segeneklerini degistirmek igin Print 
(Yazdir) iletisim kutusundaki Color Matching (Renk Eslestirme) agilan menusunu kullanm. 

Gri Tonlarinda Yazdirma 

Renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdirmak igin yazici surucusunde Gri Tonlarinda Yazdir segenegini 
belirleyin. Fotokopisi gekilecek veya faksla gonderilecek renkli belgelerin yazdinlmasinda bu segenek 
kullanilir. 

Gri Tonlarinda Yazdir segildiginde, yazici tek renk modunu kullanir ve bu da renkli kartuslann 
yipranmasini azaltir. 

Otomatik veya elle renk ayarlama 

Otomatik renk ayan segenegi, bir belgenin her ogesi igin kullanilan notr gri renk islemini, yanm tonlan 
ve kenargelistirmelerini en iyi duruma getirir. Ek bilgi igin yazici surucusunde gevrimigi Yardim'a bakm. 

jj^* Not Otomatik, varsayilan ayardir ve turn renkli belgelerin yazdinlmasinda kullanilmasi onerilir. 

Metin, grafik ve fotograflar igin notr gri renk islemini, yanm tonlan ve kenar gelistirmelerini ayarlamak 
igin Elle renk ayarlama segenegini kullanm. Elle renk segeneklerine erismek igin Renk sekmesinde 
once Elle, sonra da Ayarlar'i segin. 

Elle ayarlanan renk segenekleri 

Metin, grafik ve fotograflar igin Renk (veya Renk Esjemesi) ve Yanm Ton segeneklerini ayn ayn 
ayarlamak igin Elle renk ayarlamayi kullanm. 

Not Metin ve grafikleri bit taramali goruntulere donusturen programlarda, Fotograflar ayan 
l — ' metin ve grafikleri de denetler. 

Tablo 6-1 Elle ayarlanan renk segenekleri 

Ayar agiklamasi Segenekleri ayarlama 

Yanm ton • Piiriizsuz segenegi, buyuk, duz renkli dolgulu yazdirma alanlan 

igin daha iyi sonug verir ve renk derecelerini yumu§atarak 
Yanm ton segenekleri (yalnizca HP Color LaserJet fotograflan gelistirir. Tek bigimli ve puruzsuz alan dolgulari en 

3000 ve 3800 Series yazicilarda) renk giktismm onemli unsurlar oldugunda, bu segenegi kullanm. 

gozuniirlugunu ve netligini etkiler. 

• Ayrinti segenegi, gizgiler veya renkler arasmda keskin smirlar 
gerektiren metin ve grafikler, sema veya yogun ayrinti igeren 
goruntuler igin kullanishdir. Keskin kenarlar ve ayrinti lar en onemli 
unsurlar oldugunda, bu segenegi kullanm. 
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Tablo 6-1 Elle ayarlanan renk segenekleri (devam) 



Ayar agiklamasi 



Segenekleri ayarlama 



Notr Griler 

Notr Griler ayari (yalnizca HP Color LaserJet 3000 
ve 3800 Series yazicilarda) metin, grafik ve 
fotograflarda kullanilan gri renkleri olusturma 
yontemini belirler. 



Yalnizca Siyah, yalnizca siyah toneri kullanarak notr renkler (griler 
ve siyah) iiretir. Bu islem, higbir renk tonuna rastlanmayan notr 
renkleri garanti eder. 

4-Renk, dort toner renginin tumunu birlestirerek notr renkler (griler 
ve siyah) iiretir. Bu yontem, diger renklere daha yumusak derece 
ve gecisler saglar; ayrica en koyu siyahi iiretir. 



Kenar Denetimi 

Kenar Denetimi kenarlarin nasil islenecegini belirler. 
Kenar denetiminin iki bileseni vardir: uyumlu yarim 
tonlama ve ayirma. Uyumlu yarim tonlama, 
kenarlarin netligini artirir. Ayirma, bitisik nesnelerin 
kenarlarmi hafifge birbirlerinin iizerine yerlestirerek 
renk yiizeyinin yanhs algilanma etkisini azaltir. 



HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar: 

• Maksimum, en giiclii ayirma ayaridir. Uyumlu yarim tonlama 
etkindir. 

• Normal, varsayilan ayirma ayaridir. Ayirma orta diizeyde ve 
uyabilen yarim tonlama aciktir. 

• Hafif, ayirmayi en diisiik diizeye getirir ve yarim tonlama agiktir. 
o Kapali, hem ayirmayi, hem de uyumlu yarim tonlamayi kapatir. 
HP Color LaserJet 3600 Series yazici: 

• Maksimum, en giiglii ayirma ayaridir. 

• Normal ayirmayi orta diizeye ayarlar. 

• Hafif ayirmayi minimum diizeye ayarlar. 

• Kapali, varsayilan ayirma ayaridir. Ayirma kapahdir. 



RGB Rengi (Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 
3800 Series yazicilarda) 



Varsayilan (sRGB), yazicidan RGB renklerini sRGB olarak 
yorumlamasim ister. sRGB standardi, Microsoft ve World Wide 
Web Konsorsiyumu ( http://www.w3.orq ) tarafindan kabul edilmis 
standarttir. 



• Goriintii iyilestirme (sRGB) (yalnizca HP Color LaserJet 3800 
Series yazicilarda) yaziciya, sRGB goruntuleri islemek igin en iyi 
renk eslemesini kullanmasmi bildirir. .BMP, TIF veya .GIF 
dosyalari gibi bittaramah nesneleri yazdirmak igin bu segenegi 
kullanm. 



• Adobe RGB (1998) (Yalnizca HP Color LaserJet 3800 Series 
yazicilarda), yaziciya, bazi dijital kameralar ve en gelismis grafik 
programlan tarafindan olusturulan, Adobe RGB renk alanmdaki 
beige veya resimler igin en iyi renk eslestirmesini kullanmasmi 
bildirir. Profesyonel biryazihm programmdan Adobe RGB ile 
yazdirirken, programdaki renk yonetimini devre disi birakm ve 
renk alaninin yonetimini yazici yazihmina birakm. 

• Yok yaziciya, RGB verisini islenmemis aygit modunda 
yazdirmasim bildirir. Bu segenek belirlendiginde fotograflarin 
duzgiin sekilde islenmesi igin, renk yonetimini, galismakta 
oldugunuz programdan veya isletim sisteminden yapmaniz 
gerekir. 

• Ozel Profil yaziciya, renk giktisini daha dogru sekilde yorumlayip 
denetmek igin, ozel bir girdi profili kullanmasmi bildirin. Ozel 
profilleri www.hp.com adresinden yukleyin. 
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Renkli yazdirmayi sinirlama 



Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda, ag baglantili yazicilar igin RENK KULLANIMINI 
KISITLA ayan vardir. Ag yoneticileri, renkli tonerden tasarruf etmek uzere, renkli yazdirma ozelliklerine 
kullanici erisimini smirlamak igin bu ayan kullanabilir. Renkli yazdirma yapamiyorsaniz, ag yoneticinizle 
gorusun. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak BASKI KALiTESi ogesini segin ve v dugmesine basin. 

3. ▼ dugmesine basarak SiSTEM KURULUMU ogesini segin ve v dugmesine basin. 

4. ▼ dugmesine basarak RENK KULLANIMINI KISITLA ogesini segin ve v dugmesine basin. 

5. Asagidaki segeneklerden birini belirlemek igin ▼ dugmesine basin: 

• RENGi DEVRE DISJ BIRAK: Bu ayar, yazicmin renkli yazdirma ozelliklerini turn kullanicilara 
kapatir. 

• RENGi ETKiNLE§TiR: Bu, varsayilan ayardir ve turn kullanicilann yazicmin renkli yazdirma 
ozelliklerini kullanmasma olanak verir. 

• iZiN VERiLiYORSA RENKLi: Bu ayar ag yoneticisinin belirli kullanicilara renk kullanimi izni 
vermesine olanak saglar. Renkli yazdirma yapabilecek kullanicilan belirlemek igin yerle§ik 
Web sunucusunu kullanm. 

6. Ayan kaydetmek igin v dugmesine basin. 

Ag yoneticisi bir renk kullanimi is gunlugu yazdirarak, belirli bir HP Color LaserJet 3000 Series 
yazicmin renk kullammini izleyebilir. Bkz: Yazici bilgileri sayfalarmi kullanma . 

\z^f Not HP Color LaserJet 3600 Series yazicilarda, ag yoneticisi renkli yazdirma ozelliklerine 
erisimi, Driver Management and Control (DMC) programiyla engelleyebilir. 
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Renkleri e§leme 



Yazicilarve bilgisayar monitorleri birbirinden farkli renkuretme yontemleri kullandiklanndan, yazici gikti 
rengini bilgisayar ekramnizla eslestirme sureci oldukga karmasiktir. Monitorler, renkleri RGB (kirmizi, 
yesil, mavi) renk islemini kullanan isik pikselleriyle kullanarak goruntuler, yazicilar ise renkleri CMYK 
(cam gobegi, macenta, sari ve siyah) islemini kullanarak yazdinr. 

Yazdinlan renklerin ekranmizda goruntulenen renklerle eslestirme kapasiteniz birgok etkene baglidir: 

• Yazdirma ortami 

• Yazici renklendiricileri (orn. murekkepler veya tonerler) 

• Yazdirma islemi (orn. inkjet, yazdirma veya lazer teknolojisi) 

• Ustten aydinlatma 

• Renk algilamada kisisel farklilik 

• Yazilim programlan 

• Yazici suruculeri 

• Bilgisayar isletim sistemleri 

• Monitorler 

• Video kartlan ve suruculeri 

• isletim ortami (orn. nem orani) 

Ekraninizdaki renklerle yazdinlmis giktimzin renkleri birbiriyle tarn olarak eslesmiyorsa, bu etkenleri goz 
onunde bulundurun. 

Cogu kullanici igin renk eslemenin en iyi yontemi sRGB renklerle yazdirmaktir. 

Numune katalogu renk e§lemesi 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Yazici giktismi, basili numune kataloglanyla ve standart renk referanslanyla eslestirme islemi oldukga 
karmasiktir. Numune katalogunda cam gobegi, macenta, sari ve siyah murekkepler kullaniliyorsa, 
genellikle numune kataloguyla yeteri kadar iyi bir eslesme elde edebilirsiniz. Bu numune kataloglan 
genellikle islem renk numune kataloglan olarak adlandinlir. 

Bazi numune kataloglan, ozel olarak uretilmis renklendiriciler olan spot renklerden olusturulur. Bu spot 
renklerin gogu yazicmin renk skalasi (renk yelpazesi) dismdadir. Cogu spot renk numune kitabmin 
yanmda, yaklasik CMYK degerlerini veren ek islem numune kataloglan vardir. 

islem numune kataloglannm gogunda, numune katalogunun basimmda hangi islem standartlannin 
kullanildigmi gosteren bir not vardir: SWOP, EURO veya DIC. Cogu durumda, en uygun renk esleme 
igin, yazicmin menusunden ilgili murekkep oykunmesini segin. islem standardmi tammlayamiyorsaniz, 
SWOP murekkep oykunmesini kullanm. 
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Renk ornekleri basma 



Renk orneklerini kullanmak igin, istenen rengin en yakin eslemesi olan renk ornegini segin. Eslemek 
istediginiz nesneyi tanimlamak igin, programinizda ornegin renk degerini kullanin. Renkler kullanilan 
kagit turune ve yazilim programma bagli olarak degi§ir. 

Yazicmm kontrol panelinden renk ornekleri basmak igin a§agidaki yordami kullanin: 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ dugmesine basarak BiLGi ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

3. ▼ dugmesine basarak CMYK ORNEKLERiNi YAZDIR (yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilar) veya RGB ORNEKLERi YAZDIR ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 
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7 Bakim 



Bu bolumde, yazicinizin bakimi hakkmda bilgiler verilmektedir. A§agidaki konular ele alinmaktadir: 

• Sarf malzemelerini yonetme 

• Sarf malzemelerini ve parcalan deqistirme 

• Yaziciyi temizleme 
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Sarf malzemelerini yonetme 



Yazici kartuslarim kullanma, saklama ve izleme, yazici giktilannin kalitesinde onemli bir rol oynar. 

Sarf malzemelerinin omru 

Yazici kartusunun kullanim omru, kullanim sekillerine ve yazdirma islerinin gerektirdigi toner miktanna 
baglidir. Ornegin, yuzde bes kapsama oraniyla metin yazdinrken, yazicinm modeline bagli olarak, bir 
HP yazici kartusu ortalama 4.000 veya 6.000 sayfa yazdinr. (Tipik bir is mektubunun kapsama orani 
yaklasik yuzde 5'tir.) 

Cok sayida 1 veya 2 sayfalik is, yuksek kapsama orani ve otomatik dupleks yazdirma, kartus omrunun 
azalmasma neden olabilir. Kartus kullanim omrunu kontrol edip tahmini kullanim omrunu isteginiz 
zaman gorebilirsiniz. Aynntili bilgi igin bkz: Yazici kartusu omrunu denetleme . 

Yazici kartu§u yaklasik degi§tirme arahklan 



Asagidaki tablo, yazici kartuslarmin tahmini degistirme araliklanni ve herogenin degistirilecegi zamani 
bildiren kontrol paneli iletilerini listeler. 



Yazici 


Sayfa sayisi 


Yaklasjk siire 1 


HP Color LaserJet 3000 Series yazici 


6.500 sayfa 2 (siyah) 


6 ay 




3.500 sayfa (renkli) 




HP Color LaserJet 3600 Series yazici 


6.000 sayfa (siyah) 


4 ay 




4.000 sayfa (renkli) 




HP Color LaserJet 3800 Series yazici 


6.000 sayfa (siyah) 


6 ay 




6.000 sayfa (renkli) 





1 Ortalama omur ayda 1 .500 sayfayi esas alir. 

2 Her rengin yaklasik %5 oraninda kapsanmasini temel alan, yaklasik ortalama A4/letter boyutu sayfa 
sayisi. 

Cevrimigi olarak saf malzemesi siparis etmek igin, su Web sitelerinden birini ziyaret edin: 

• www.hp.com/support/cli3000 

• www.hp.com/support/clj3600 

• www.hp.com/support/clj3800 

Yazici kartu§u omrunu denetleme 

Yazici kontrol panelini, yerlesikweb sunucusunu, yazici yazilimim, HP Easy Printer Care Software veya 
HP Web Jetadmin yazilimim kullanarak yazici kartusunun omrunu denetleyebilirsiniz. Yaklasik sarf 
malzemesi duzeyini gormek igin yazici kontrol panelindeki sarf malzemeleri olgumune bakm. 
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§ekil 7-1 Yazici ekrani 



ileti/lstem alani 



Sarf malzemeleri olgumu 



Soldan saga baski kartusu renkleri: siyah, sari, cam gobegi ve macenta 



Sarf malzemelerinin seviyesini daha dogru olarak ogrenmek igin bir sarf malzemesi durum sayfasi 
yazdirmak uzere a§agidaki tablodaki yonergeleri izleyin. 



Aygit 



Yordam 



Yazici kontrol paneli 



HP Easy Printer Care Software 



Katistirilmis Web sunucusu (yalnizca 
HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda) 



1. Menu diigmesine basin. 

2. ▼ basarak BiLGi ogesini vurgulaym ve diigmesine basin. 

3. ▼basarak SARF MALZEMELERi DURUM SYFS YAZDIR ogesini vurgulaym 
ve ^diigmesine basarak sarf malzemeleri durumu sayfasmi yazdinn. 

Genel Baki§ sekmesinde, Sarf Malzemeleri Durumu boliimiinde, sarf malzemeleri 
durumu sayfasmi agmak igin Sarf Malzemeleri Ayrintilari'm tiklatin. 

1. Tarayicmizda, yazici ana sayfasmm IP adresini girin ve yazici durumu sayfasmi 
agmak igin Enter tusuna basin. Bkz: Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 

2. Ekranm sol tarafinda, sarf malzemeleri durumu sayfasmi agmak igin Sarf 
Malzemeleri Durumu'nu tiklatin. 



Not Yapilandirma sayfasiyla birlikte yazdirilan IP adresi yazicmin Jetdirect 
Z_l sayfasmda bulunabilir. Bkz: Yazici bilqileri savfalarini kullanma . 



HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin'de, yazici aygitmi segin. Aygit durumu sayfasi, yazici kartusu 
bilgilerini gosterir. 



Yazici kartu§lanni saklama 

Yazici kartu§unu ancak kullanacaginiz zaman ambalajmdan gikarm. 



/\ DiKKAT Yazici kartusunun zarar gormemesi igin kartu§u birka? dakikadan fazla i§iga maruz 
birakmayin ve rulonun yuzeyine dokunmaym. 
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HP yazici kartusjari 

Yeni birorijinal HPyazici kartusu kullanirken, asagidaki sarf malzemeleri bilgilerini alabilirsiniz: 

• Kalan sarf malzemelerinin yuzdesi 

• Tahmini kalan sayfa sayisi 

• Yazdinlan sayfa sayisi 

HP di§i yazici kartu§lan 

Hewlett-Packard Company, HP urunu olmayan yeni veya yeniden uretilmis kartuslarm kullanilmasmi 
onermez. Bunlar orijinal HP urunu olmadigmdan, HP bunlann tasanmini etkileyemez ve kalitelerini 
denetleyemez. HP urunu olmayan bir yazici kartusu kullanilmasi sonucu gereken higbirhizmet veya 
onanm, garanti kapsammda degildir. 

HP, HP disi bir yazici kartusu kullandigmizda bazi ozelliklerin dogru sekilde galisacagini garanti 
edemez. 

HP olmayan bir yazici kartusu size orijinal bir HP urunu oldugu belirtilerek satildiysa, bkz: HP ihbar hatti 
ve Web sitesi . 

Yazici kartusu dogrulamasi 

Bir kartus takildigmda, yazici kartusun niteligini otomatik olarak denetler. Denetim sirasmda yazici, 
kartusun orijinal HP yazici kartusu olup olmadigim bildirir. 

Yazici kontrol panelindeki ileti kartusun orijinal HP yazici kartusu olmadigim gosterirse, ancak siz bir 
HP yazici kartusu aldiginizi dusunuyorsaniz, bkz: HP ihbar hatti ve Web sitesi . 

HP ihbar hatti ve Web sitesi 

HP yazici kartusu taktigmizda yazici kartusunun HP urunu olmadigi iletisi goruntuleniyorsa, HP ihbar 
hattini (1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da ucretsiz) araym veya www.hp.com/qo/anticounterfeit 
adresine gidin. HP, urunun orijinal olup olmadigimn belirlenmesine yardimci olacak ve sorunu gozmek 
igin gereken islemleri uygulayacaktir. 

Asagidaki durumlarla kar§ilastiginizda yazici kartusunuz orijinal HP yazici kartusu olmayabilir: 

• Yazici kartusuyla ilgili gok sayida sorun yasiyorsunuz. 

• Kartusun gorunumu normalden farkli (ornegin, turuncu etiket yok veya ambalaj HP ambalajindan 
farkli.) 
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Sarf malzemelerini ve pargalan degi§tirme 



Yazici sarf malzemelerini degistirirken bu bolumdeki yonergeleri dikkatle uygulayin. 



Sarf malzemeleri degi§tirme yonergeleri 



Sarf malzemelerini kolayca degistirmek igin yaziciyi ayarlarken asagidaki yonergeleri goz onunde 
bulundurun. 

• Sarf malzemelerinin gikanlabilmesi igin yazicinin ustunde ve onunde yeterli bosluk birakilmalidir. 

• Yazici, duz ve saglam bir yuzeye yerlestirilmelidir. 

Saf malzemelerinin takilmasiyla ilgili yonergeler igin, her malzemeyle birlikte gelen kurulum 
yonergelerine bakin veya daha fazla bilgi igin asagidaki Web sitelerini ziyaret edin: . 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: www.hp.com/support/cli3Q00 

• HP Color LaserJet 3600 Series yazici: www.hp.com/support/cli3600 

• HP Color LaserJet 3800 Series yazici: www.hp.com/support/clj3800 



DiKKAT Hewlett-Packard, bu yazicida HP urunlerinin kullanilmasim onerir. HP olmayan 
urunler, HP garanti veya servis anlasmalan kapsamma girmeyen servis gerektiren sorunlara 
neden olabilir. 



Yazici kartusu kullanim omrunun sonunayaklastigmda, kontrol panelindeyeni birkartus siparisetmenizi 
oneren bir ileti goruntulenir. Yazici, kontrol panelinde kartusu degistirmenizi bildiren bir ileti 
goruntuleninceye dek takili yazici kartusunu kullanarak yazdirmaya devam eder. 

Yazici dort renk kullanir ve her renk igin farkli bir yazici kartusuna sahiptir: siyah (K), cam gobegi (C), 
macenta (M) ve sari (Y). 

Kontrol panelinde <RENK> KARTUSU DEGiSTiRiN iletisi goruntulendiginde yazici kartusunu 
degistirin. 



Not Yazici kartuslannin tumu ayni anda tukenirse ve gogunlukla tek renkli (siyah beyaz) 
yazdirma yapiyorsaniz, yazdirma modunu COGU SiYAH SAYFA olarak degistirmeniz gerekir. 
Ayrmtili bilgi igin bkz: Sistem Avarlan alt menusu . 




Yazici kartusjarim degi§tirme 
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Yazici kartu§unu degi§tirmek igin 

1. On kapagi agin. 




DiKKAT On kapagin igindeki aktanm biriminin uzerine higbir §ey koymaym ve aktanm 
birimine dokunmayin. 



2. Kullanilmi§ yazici kartu§unu yazicidan gikann. 




3. Yeni yazici kartu§unu po§etinden gikann. Kullanilmi§ yazici kartu§unu geri donu§um igin po§etine 
koyun. 
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4. Yazici kartu§unu iki yanmdan tutun ve bir yandan diger yana yava§ga sallayarak tonerin 
dagilmasim saglayin. 




5. Yeni yazici kartu§undan turuncu nakliye kilitlerini ve soldaki nakliye kilidine bagli turuncu nakliye 
bandini gikann. Nakliye bandmi ve kilitlerini yerel yonetmeliklere uygun olarak elden gikann. 




6. Yazdirma kartu§unu yazicinin igindeki gizgilere hizalayin ve tutamaglan kullanarak, yerine iyice 
oturuncaya dek igeri bastinn. 
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7. On kapagi sikica kapatm. 




Kisa birsure sonra kontrol paneli ekraninda Hazir iletisi goruntulenmelidir. 

8. Degi§tirme i§lemi tamamlanmi§tir. Kullanilmi§ yazici kartu§unu, yeni kartu§un kutusuna yerle§tirin. 
Geri donu§um yonergeleri igin ili§ikteki geri donu§um kilavuzuna ba§vurun. 

9. HP olmayan bir yazici kartu§u kullaniyorsaniz, diger yonergeler igin yazicmin kontrol panelini 
izleyin. 

Ek yardim igin, Sarf malzemeleri deqistirme yonergeleri bolumunde listelenen Web sitelerine bakm. 
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Yaziciyi temizleme 



Yazdirma islemi sirasindayazicmin iginde kagit, toner vetoz pargaciklan birikebilir. Bu birikme, zamanla 
toner lekeleri veya bulasmasi gibi yazdirma kalitesi sorunlanna neden olabilir. Yazicmin bu tur sorunlan 
duzelten ve onleyen bir temizleme modu vardir. 



'AaBbCc 
AaBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBlQ^c 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Yaziciyi yazicmin kontrol panelini kullanarak temizlemek igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak BASKI KALiTESi ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 




Not Yazicinizda otomatik dupleksleyici varsa (HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 
3600dn, 3800dn ve 3800dtn yazicilar), adim 7'ye ge?in. 



4. ▼ basarak TEMiZLEME SYFS OLU§TURMA ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

5. Tepsi 1'deki kagitlarm tumunu gikann. 

6. Temizleme sayfasmi gikarm ve yuzu asagi gelecek sekilde Tepsi 1'e yerlestirin. 

& Not Hala menulerin iginde degilseniz, yukandaki yonergeleri kullanarak BASKI 
l — ' KALiTESi segenegine ilerleyin. 



7. Yazicmin kontrol panelinde, ▼ basarak TEMiZLEME SAYFASI iSLE ogesini vurgulaym ve 
v dugmesine basin. 
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8 Sorun gdzme 



Bu bolumde, yazicinizda sorunlarla karsilastigimzda yapmaniz gerekenler belirtilmektedir. 

• Temel sorun giderme denetim listesi 

• Kontrol paneli ileti turleri 

• Kontrol paneli iletileri 

• Sikismalar 

• Sik rastlanan sikisma nedenleri 

• Sikismalan giderme 

• Kagit sorunlari 

• Sorun giderme bilqi sayfalan 

• Yazici yanit sorunlari 

• Yazici kontrol paneli ile ilqili sorunlar 

• Renkli vazdirma sorunlari 

• Hatali yazici ciktisi 

• Macintosh sorunlari 

• Yazilim proqrami sorunlari 

• Baski kalitesi sorunlanni giderme 
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Temel sorun giderme denetim listesi 



Yaziciyi kullanirken sorunlarla karsilasiyorsamz, sorunun nedenini belirlemek igin asagidaki denetim 
listesini kullanin. 

• Yazici guc kaynagma bagli mi? 

• Yazici agik mi? 

• Yazici Hazir durumunda mi? 

• Turn gerekli kablolar bagli mi? 

• Kontrol panelinde herhangi bir ileti gorunuyor mu? 
Orijinal HP sarf malzemesi takili mi? 

• Yeni degistirilen yazici kartuslan dogru takildi mi ve kartusun uzerindeki gekme tirnagi gikanldi 
mi? 

Kurulum ve takma islemleri hakkinda ek bilgi igin yazicmin baslangi? kilavuzuna bakm. 
Yazici sorunlan igin bu kilavuzda gozum bulamazsaniz, ilgili Web sitesini ziyaret edin: 

• HP Color LaserJet 3000 Series yazici: www.hp.com/support/clj3000 

• HP Color LaserJet 3600 Series yazici: www.hp.com/support/cli3600 

• HP Color LaserJet 3800 Series yazici: www.hp.com/support/clj3800 



islerin yazdinlma suresini etkileyen birkag faktor vardir: 

• Dakikada sayfa sayisi (ppm) ile olgulen maksimum yazdirma hizi 

• Ozel kagit (asetat, agir kagit ve ozel boyutlu kagit gibi) kullamlmasi 

• Yazicmin isleme ve karsidan yukleme suresi 

• Grafiklerin karmasikligi ve boyutu 

• Kullanmakta oldugunuz bilgisayann hizi 

• USB baglantisi 

• Yazicmin G/Q yapilandirmasi 

• Takili olan yazici belleginin miktan 

• Ag isletim sistemi ve yapilandirmasi (varsa) 

• Yazici ozelligi (HP JetReady, PCL veya PS) 



Not Ek yazici bellegi, bellek sorunlanni gozebilir, yazicmin karmasik grafikleri isleme 
kapasitesini artirabilir ve yukleme surelerini kisaltabilir, ancak maksimum yazici hizmi (ppm) 
artirmaz. 



Yazicmin performansini etkileyen faktorler 




118 Bolum 8 Sorun gozme 



TRWW 



Kontrol paneli ileti turleri 



Yazicimn durumunu veya sorununu gosterebilecek dort tur kontrol paneli iletisi vardir. 



Ilpti ti ini 

IICLI LU 1 LI 


Apiklama 

rA^I 1 la 


Durum iletileri 


Durum iletileri, yazicimn gegerli durumunu yansitir. iletiler, sizi normal yazici gahsmasi konusunda 
bilgilendirir; bu iletileri temizlemek igin kullanici etkile§imi gerekmez. Yazici durumuyla birlikte 
degisirler. Yazici gevrimigiyken, hazirsa, mesgul degilse ve bekleyen uyan iletisi yoksa Hazir durum 
iletisi goruntulenir. 


Uyan iletileri 


Uyan iletileri, kullaniciya veri ve yazdirma hatalari hakkmda bilgi verir. Bu iletiler tipik olarak Hazir 
veya durum iletileri ileyerdegistirir ve V dugmesine basilmcaya kadargorunmeye devam eder. Bazi 
uyan iletileri silinebilir turdendir. SlLiNEBiLiR UYARILAR ayan yazicimn AYGIT 
YAPILANDIRMASI menusunde i§ olarak belirlenirse, sonraki yazdirma isi bu iletileri temizler. 


Hata iletileri 


Hata iletileri, kagit ekleme veya sikismalan giderme gibi bir takim eylemlerin yerine getirilmesi 
gerektigini bildirir. 

Bazi hata iletileri otomatik olarak devam edebilir. Meniilerde OTO DEVAM ET=AQIK ayan 
belirlenirse, yazici otomatik olarak gahsmaya devam edecegini belirten bir hata iletisini 10 saniye 
gdruntuledikten sonra cahsmaya devam eder. 

Not 10 saniyelik otomatik devam edilebilir hata iletisi sirasmda herhangi bir dugmeye 
L_l basildigmda, otomatik devam ozelligi gegersiz kilmir ve dugmenin islevi oncelik kazanir. 

Ornegin, Dur dugmesine basilmasi yazdirma islemini duraklatir ve yazdirma isini iptal etmek 
igin segenek verir. 


Kritik hata iletileri 


Kritik hata iletileri aygit anzalanni bildirir. Bu iletilerden bazilan yazicimn kapatihp agilmasiyla 
silinebilir. Bu iletiler OTO DEVAM ET ayanndan etkilenmez. Kritik hata devam ederse, servis 
gereklidir. 



A§agidaki tabloda kontrol paneli iletileri listelenmekte ve agiklanmaktadir. 
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Kontrol paneli iletileri 



Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eylem 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

TEPSi X YUKLEYiN <TUR> <BOYUT> 



Yerlestirilen ortam, besleme yoniinde tepsi 
igin yapilandinlmis boyuttan daha uzun veya 
daha kisadir. 



1- Farkli birtepsiden yazdirmak igin ^ 
diigmesine basin. 

2. Gegerli tepsiden yazdirmak igin, tepsiye 
belirtilen tiir ve boyutta ortam yerlestirin. 

Tekrar yazdirmadan once turn tepsilerin 
dogru yapilandmldigmdan emin olun. 
Ayrmtili bilgi igin bkz: Tepsileri yapilandirma . 



<PROD> iCiN TASAR. GERCEK HP MALZ. Bu gergek HP sarf malzemesi bu yazici igin Bu sarf malzemesini yazici igin tasarlanmis 

iiretilmemistir ve desteklenmemektedir. Yazi gergek bir HP sarf malzemesiyle degistirin. 
iletisi, su iletiyle donusumlu olarak bu sarf malzemesiyle yazdirabilir, ancak 

goruntulenir: baski kalitesi bundan etkilenebilir. 



Hazir 



<RENK> KARTUS SIPARIS EDIN 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 



Belirlenen yazici kartusu kullanim omrunun Belirlenen yazici kartu§unu siparis edin. 

sonuna yaklasmistir. Yazici hazirdir ve <RENK> KARTUSU DEGlSTiRlN iletisi 

belirtilen sayfalarm tahmini sayisi igin devam gdriintuleninceye kadar yazdirma devam 

edecektir. eder. 



["— -Jf Not Kalan tahmini sayfa sayisi, bu 
malzemeyle gegmiste yazdirilan 
sayfa sayisma gore hesaplanir. 

Ayrmtili bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar . 

Not Bu iletinin goruntulenmemesi 
igin, SiSTEM KURULUMU 
menusunde, SiPARl§ ayanni %0 
olarak belirleyin. 



<RENK> KARTU§U DEGi§TiRiN 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin V diigmesine basin. 



Yazici kartusu kullanim omrunun sonuna 
yaklasmaktadir ve SiSTEM KURULUMU 
igindeki SARF MALZL DEGiSTRiN ayari 
AZALINCA DURDUR olarak belirlenmistir. 
Gegersiz kilmak igin ^ diigmesine basin. 



1. Yazici kartusunu siparis edin. 

2. Devam etmek igin V diigmesine basin, 
veya 

Yardim igin ? diigmesine basin. 

Ayrmtili bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar. 



<RENK> KARTUSU DEGISTIRIN 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim igin ? diigmesine basin. 



Yazici kartusu kullanim omrunun sonuna 
gelmistir. Kartusdegistirilene kadaryazdirma 
isjemi devam etmeyecektir. 



Yardim igin : diigmesine basin. 

Ayrmtili bilgi igin bkz: Yazici kartuslarini 
deqistirme veya Sarf malzemelerini ve 
parcalari deqistirme . 

Ayrmtili bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar. 



<RENK> KARTUSU TAKIN 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 



Kartus yaziciya takilmamis veya hatah 
takilmis olabilir. 



Yardim igin ? diigmesine basin, 
veya 
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Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eylem 



Yardim igin ? dijgmesine basin. 



Aynntih bilgi igin bkz: Yazici kartuslarini 
deqistirme . 



<RENK> motoru dondiiruliiyor 

iletisi, su iletiyle donusumlij olarak 
goruntulenir: 

Qikmak igin DUR tu§una basin 



Yazici bir bilesen testi yurutijyor ve segilen 
bilesen <color> Kartus motoru. 



Bu testi durdurmak igin Dur dijgmesine basin. 



<Tarih> <Saat> 

Degistirmek igin V dijgmesine basin. 
Atlamak igin, DUR dijgmesine basin 



Yazicmm tarih ve saati izleyen bir dahili saati Tarih ve saati degistirmek igin V dijgmesine 
vardir. Yaziciyi ilk kez agtigmizda tarih ve basin, 
saati ayarlamaniz istenir. 

Bu adimi atlamak igin Dur dijgmesine basin. 
Tarih ve saati daha sonra SiSTEM 
KURULUMU menusunu kullanarak 
ayarlayabilirsiniz. 

Yaziciyi her agtigmizda bu istem 
goruntulenirse, saat dogru gahsmamaktadir. 
HP Destek'e basvurun. 



10.32.YY ONAYSIZ SARF MALZMS 
Onaysiz sarf malzemesi kullanihyor 



iletisi, su iletiyle donusumlij olarak 
goruntulenir: 

Yardim igin ? dijgmesine basin. 



HP olmayan yeni bir sarf malzemesi 
takilmistir. Bu ileti, bir HP sarf malzemesi 
takihncaya veya V dijgmesine basihncaya 
kadar goruntulenir. 



Bir HP sarf malzemesi aldiginizi 
dusunuyorsamz, lutfen www.hp.com/qo/ 
anti counterfeit adresini ziyaret edin. 



HP urunu olmayan bir sarf malzemesinin 
kullanilmasi nedeniyle gereken higbirservis 
ve onarim HP garantisi kapsammda degildir. 

Yazdirma islemine devam etmek igin >^ 
dijgmesine basin, ilk bekletilen yazdirma is 



iptal edilir. 


10.94.YYTUM KARTU§LARIN NAKLiYE 


En az bir yazici kartusunun nakliye kilidi takih 


1. 


Turn yazici kartuslarini gikarin ve her 


KiLiTLERlNi QIKARIN 


kalmistir. 




kartusun iki ucunda turuncu renkli 








nakliye kilitleri olup olmadigim 








denetleyin. Kalmissa nakliye kilitlerini 








gikarin. 






2. 


Yazici kartuslarini yeniden takin. 


10.XX.YY SARF MLZ BELLEK HATASI 


Yazici en az bir yazici kartusu bellek etiketini 


1. 


On kapagi agin. 




okuyamamakta veya yazamamaktadirya da 






Yardim igin ? dijgmesine basin. 


en az bir bellek etiketi eksiktir. 


2. 


Yazici kartuslarini gikanp yeniden takin. 






3. 


On kapagi kapatin. 






4. 


Yaziciyi kapatin ve yeniden agin. 






5. 


Hata devam ederse, HP Destek'i araym. 


11. XX DAHiLl SAAT HATASI 


Yazicmm ig saati dogru gahsmamaktadir. 


HP Destek'e basvurun. 




Yazdirma devam edebilir, ancak yaziciyi her 






iletisi, su iletiyle donusumlij olarak 


agismizda tarih ve saati ayarlamaniz istenir. 






goruntulenir: 








Yazdirma islemine Devam etmek igin V 








dijgmesine basin. 








13.XX.YY ON KAPAK igiNDE SIKISMA 


On kapagm iginde sikisma olmustur. 


Yardim igin ? dijgmesine basin. 



iletisi, su iletiyle donusumlij olarak 
goruntulenir: 



veya 

Bkz: Sikismalan qiderme . 
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Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


Yardim igin ? diigmesine basin. 




Turn sayfalar temizlendikten ve Yardim'dan 
gikildiktan sonra da ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP Destek'i araym. 


13.XX.YY ON KAPAKTA DUPLEKS 
SIKISMA 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim icjn ? diigmesine basin. 


On kapagm icinde sikisma olmustur. 


On kapagi agip sikismayi giderin. 

Bkz: Sikismalan qiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten ve Yardim'dan 
cikildiktan sonra da ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP Destek'i araym. 


13.XX.YY ON KAPAKTA DUPLEKS 
YOLUNDA SIKISMA 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim icjn ? diigmesine basin. 


On kapagm iginde, dupleks cikti alaninda 

c;ikic;ma nlmncitiir 

O 1 [\ [ 0 1 1 1 a \J 1 II 1 LI v* LU 1 . 


On kapagi agip sikismayi giderin. 

Bkz: Sikismalan qiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten ve Yardim'dan 
cikildiktan sonra da ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP Destek'i araym. 


13.XX.YY TEPSi 1"DE SIKISMA 


Qok amagh tepside kagit sikismistir. 


Sikismayi giderin ve ^ diigmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Sikismayi giderip \036 diigmesine basin 

V 




Bkz: Sikismalan aiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten sonra da ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP Destek'i 
araym. 


13.XX.YY TEPSi 2"DE SIKISMA 


Tepsi 2'de kagit sikismistir. 


Tepsi 2'yi gikann, sikismayi giderin ve 
tepsi 2'yi yeniden takm. 

Bkz: Sikismalan qiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten sonra da ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP Destek'i 
araym. 


13.XX.YY TEPSi X igiNDE SIKISMA 


Tepsi 1 veya tepsi 3'te kagit sikismistir. 


Sikismayi giderin ve ^ diigmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Sikismayi giderip \036 diigmesine basin 

V 




veya 

Bkz: Sikismalan qiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten ve Yardim'dan 
cikildiktan sonra da ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP Destek'i araym. 


13.XX.YY UST KAPAK BOLGESiNDE 
FUZERDE SIKISMA 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Fiizerde sikisma olmustur. 


Ust kapagi agip sikismayi giderin. 

/\ DiKKAT Fiizer sicaktir. Sogumasi 
— icin 10 dakika bekleyin. 


Yardim icjn ? diigmesine basin. 




Bkz: Sikismalan qiderme. 

Turn sayfalar temizlendikten ve Yardim'dan 
gikildiktan sonra da ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP Destek'i araym. 


13.XX.YY UST KAPAK BOLGESiNDE 
SIKISMA 


On kapagm altmda bir sayfa sikismistir. 


On kapagi acm ve sikisan ortam varsa 
cikarin. 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 
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Yardim igin ■ diigmesine basin. 



20 YETERSIZ BELLEK 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim igin ? diigmesine basin. 
Devam etmek igin basin: V 



Yazici bilgisayardan kullanilabilir bellegine 
sigmayacak boyutta veri almistir. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
V dijgmesine basin. 

Not Veriler kaybolacaktir. 



Bu hatayi engellemek igin yazdirma 
isinin karmasikligini azaltin. 

Yaziciya bellek eklemek, daha 
karmasik sayfalarm yazdirilmasini 
saglayabilir. 



22 EIO X G/g ARABELLEK TASMASI 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yazdirma islemine devam etmek igin v 
dijgmesine basin. 



Yalnizca bir EIO aygiti olan HP Color 1. 
LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda. 

Yazici X yuvasmdaki EIO karti, mesgul 
durumdayken G/C arabelleginin tasmasina 
neden olmustur. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
dijgmesine basin. 



j^g? Not Veriler kaybolacaktir. 



Ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



22 KATISTIRILMIS G/g ARABELLEK 
TASMASI 



Yalnizca HP Color LaserJet 3600 ve 3800 1. 
Series yazicilar 

Katistirilmis HP Jetdirect baski sunucusunun 
arabellegi mesgul durumdayken dolmustur. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
V dijgmesine basin. 



Not Veri kaybi olusur. 



ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



22 PARALEL G/g ARABELLEK TA§MASI Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 1 . 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yazdirma islemine devam etmek igin V 

dijgmesine basin. 



Series yazicilarda. 

Yazicmm USB arabellegi, yazici mesgul 
durumdayken dolmustur. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
V dijgmesine basin. 

Not Veriler kaybolacaktir. 



Yardim'dan gikildiktan sonra da ileti 
goruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



22 SERI G/g ARABELLEK TASMASI 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yazdirma islemine devam etmek igin v 

dijgmesine basin. 



Yalnizca bir EIO aygiti olan HP Color 1. 
LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda. 

Yazici seri arabellegi, mesgul durumdayken 
dolmustur. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
^ dijgmesine basin. 



i-H-H 



Not Veriler kaybolacaktir. 



ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



22 USB G/g ARABELLEK TASMASI 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yazdirma islemine devam etmek igin V 

dijgmesine basin. 



Yazicmm USB arabellegi, yazici mesgul 
durumdayken dolmustur. 



Yazdirma islemine devam etmek igin 
V dijgmesine basin. 

Not Veriler kaybolacaktir. 



ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



TRWW 



Kontrol paneli iletileri 123 



Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eylem 



A l\ 1 — 1 /~\ \# || A T A ■ 1 II ^TIRd 

40 EIO X HATALI ILETIM 


Yalnizca bir EIO aygiti olan HP Color 


1. 


Yazdirma islemine devam etmek igin 




LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda. 




dugmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 






goruntulenir: 


EIO yuvasmdaki kartla baglanti kesilmistir. 




—7^ Not Veriler kaybolacaktir. 


Yazdirma isjemine devam etmek igin v 








dugmesine basin. 




Z. 


Ileti gbruntulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i araym. 


Af\ UATAI 1 CCD! II CTIIVJI 

4U HA 1 AL1 ohm ILb 1 IM 


Yalnizca nr uoior LaserJet ouuu ve oouu 


1 . 


Yazdirma islemine devam etmek icin 




Series yazicilarda. 




dugmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 






goruntulenir: 


Yazici veri ahrken bir seri veri hatasi (esitlik, 
gergeveleme veya satirtasmasi) olusmustur. 




jj^j? Not Veriler kaybolacaktir. 


Yazdirma isjemine devam etmek igin 








diigmesine basin. 




2. 


ileti goriintulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i araym. 



40 KATISTIRILMIS G/Q HATALI iLETlM HP Jetdirect katistirilmis baski sunucusuyla Yazdirma islemine devam etmek igin V 

baglanti kesilmistir. dugmesine basin. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 



Yazdirma isjemine devam etmek igin v 

dugmesine basin. 

41,5TEPSiXiCiNDE BEKLENMEYEN TUR Yazici, tepside yapilandirilan tiirden farkli bir 1. Farkh birtepsiden yazdirmak igin 

ortam algilamaktadir. dugmesine basin. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 

goruntulenir: 2. Gegerli tepsiden yazdirmak igin, tepsiye 

belirtilen tiir ve boyutta ortam yerlestirin. 

TEPSi X YUKLEYiN <TUR> <BOYUT> 



Tekrar yazdirmadan once turn tepsilerin 
dogru yapilandinldigmdan emin olun. 
Ayrmtih bilgi igin bkz: Tepsileri vapilandirma . 



41.X HATASI 


Bir yazici hatasi olusmustur. 


1. 


Yardim igin once v^, ardmdan ? 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 






dugmesine basin. 


goruntulenir: 




2. 


Yardim'dan giktiktan sonra ileti 


Yazdirma isjemine devam etmek igin ^ 

dugmesine basin. 




3. 


goriintulenmeye devam ederse, 
yaziciyi kapatip yeniden agin. 

ileti goriintulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i araym. 


49.XXXXX HATASI 


Onemli bir yazihmi hatasi olusmustur. 


1. 


Yaziciyi kapatin ve yeniden agin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 




2. 


ileti goriintulenmeye devam ederse, 


goruntulenir: 






HP Destek'i araym. 


Devam etmek igin kapatip agin 








50.X FUZER HATASI 


Bir fuzer hatasi olusmustur. 


1. 


Yaziciyi kapatin. 


Yardim igin ? dugmesine basin. 




2. 


Fiizerin dogru takildigindan ve yerine 
tarn olarak oturdugundan emin olun. 



3. Yaziciyi agin. 

4. ileti goriintulenmeye devam ederse, 
HP Destek'i araym. 
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51.XYHATASI 


Bir yazici hatasi olusmustur. 


1. 


Devam etmek icin V diigmesine basin. 


iletisi, su iletiyle ddniisumlii olarak 

rtr*in"i nti"i Idnir - 
yui Ul UUlGl III . 




2. 


ileti devam ederse yaziciyi kapatip 
yeniden agin. 


Devam etmek igin kapatip agin 




3. 


ileti goruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 


52.XY HATASI 


Bir yazici hatasi olusmustur. 


1. 


Devam etmek igin V diigmesine basin. 


iletisi, su iletiyle ddniisumlii olarak 
goruntulenir: 




2. 


ileti devam ederse yaziciyi kapatip 
yeniden agin. 


Devam etmek igin kapatip agin 




3. 


ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 


53.10.01 DESTEKLENMEYEN RAM 
HATASI 


Bellek DIMM birimi desteklenen bir DIMM 
degildir. 


Desteklenen bir DIMM takin. Bkz: Bellekle 
cahsma. 


54.XX HATASI 


Bir yazici komut hatasi olu§mustur. 


1. 
2. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 

ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP destegi arayin. 


57 .XX YAZICI HATASI 


Yazici fani hatasi olusmustur. 


1. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 


iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 




2. 


ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 


Devam etmek igin kapatip agin 








59.XY HATASI 


Bir yazici motoru hatasi olusmustur. 


1. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 


iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 




2. 


ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 


Devam etmek igin kapatip agin 






Not Bu ileti, aktanm biriminin 
b_l bulunmamasi veya hatah 
yerlestirilmesi nedeniyle de 
gdruntiilenebilir. Aktanm 
biriminin dogru sekilde 
takildigindan emin olun. 


62 SiSTEM YOK 


Hicbir sistem yok. 


1. 
2. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 

ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 


64 HATA 

Yardim igin ? diigmesine basin. 


Yalnizca HP Color LaserJet 3600 Series 
yazicilarda. 

Tarama arabellegi hatasi olusmustur. 


1. 
2. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 

ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 
HP Destek'i arayin. 



iletisi, su iletiyle ddnusiimlu olarak 
goruntulenir: 



Devam etmek igin kapatip agin 



68.X DEPOLAMA HATASI AYARLAR 


Kahci depolama aygitina kaydedilen bir veya 


1. 


Devam etmek igin ^ diigmesine basin. 


DEGiSTi 


daha fazla yazici ayari gegersiz ve fabrika 








gikisi varsayilanlarina geri ddnduriilmustiir. 


2. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 


iletisi, su iletiyle ddnusiimlu olarak 


iletiyi silmek igin diigmesine basin. 




ileti gdruntiilenmeye devam ederse, 


goruntulenir: 


Yazdirma devam edebilir, ancak 


3. 




beklenmeyen bir sonug ortaya gikabilir. 




HP Destek'i arayin. 
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Yazdirma isjemine devam etmek igin v 

diigmesine basin. 



68.X SUREKLi DEPOLAMA DOLU 


Kahci depolama aygiti dolmustur. iletiyi 


1. 


Devam etmek igin v diigmesine basin. 




silmpk irin Hiinmpciinp hac;in Ya7rHirma 

O I II II ^ 1 V IOIII * UUUI 1 IColl IC l-> OO II 1 . 1 CHt—\J 1 1 1 1 Id 






iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 


devam edebilir, ancak beklenmeyen bir 


2. 


68.0 hatalari igin yaziciyi kapatm ve 


goruntulenir: 


sonug ortaya gikabilir. 




yeniden agin. 


Yazdirma islemine devam etmek igin V 


X Agiklamasi 


3. 


Hata 68.0 devam ederse, HP Destek'i 


diigmesine basin. 






arayin. 




1 Qikarilabilir disk (flash veya sabit) 










4. 


68.1 hatalari igin, dosyalari disk 




0 Kullanilan NVRAM 




siiriiciisunden silmek iizere HP Web 








Jetadmin yazihmmi kullanm. 






5. 


Devam eden 68.1 hatalari igin 








HP Destek'i arayin. 


68.X SUREKLi DEPOLAMA YAZMA HTASI 


Kahci depolama aygiti dolmustur. iletiyi 


1. 


Dpuam ptmpk ipin Hiinmpc;inp ha^m 

l—f\j VCllllv^Lllld\IOIII " UUUIIIC*OIIIV'kJC30lll. 




cilrvidL' ifin rli'irimacina hoc in V07H 1 rry\ 0 
blllllcrx IL/III r UUy 1 1 Icbll lc Udblll. I dZUII llld 






iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 


dGvam edGbilir, ancak beklenrneyen bir 


2. 


Son in HpvPim pHprc;p HP np^tpk'i 

vJUl Ull UC Vul 1 1 d_) <3 1 O C . 1 II L/CDIC l\ 1 


goruntulenir: 


sonuc ortaya gikabilir. 




arayin. 


Yazdirma isjemine devam etmek igin >^ 


X Aciklamasi 






diigmesine basin. 










u r\unannan invkaivi 








1 Qikarilabilir disk 






79.XXXX HATASI 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


1. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 




Series yazicilarda. 






McLlol, ^>U llcllylc UtJI IU^iUI 1 IIU Uldldr\ 




2 


^nnin Hcn/am orlorco 1— IP r^octok'i 


yuruniutcf iir . 


Wllclllll Ull UUIldllllll fldldbl UlUbl 1 lUblUI . 




drdyin. 


Devam etmek icin kapatip agin 








8X YYYY FIO HATASI 

u/Vi I I I I I— 1 Vw/ i \r\ i rAO 1 


Yalni7r3 HP Pnlnr 1 a<spr Ipt ^000 \/p ^800 

1 dllllZ-Od 1 in V_>L/IUI LaOCIJCI JUUU VC JUUU 


1 


V37ir*ivi lonatin \/p x/pnirlpn ar*in 

I az. y i r\d pa Mil vc y c I 1 1 uc I I d<y 1 1 I . 




Ocllcb ydZIOIIdtUd. 










2. 


^nnm rlovam pHptqp HP DpQtpk'i 

OUIUII UCVal 1 1 CLICI 3C, 1 1 1 L/CoLCr\ 1 




EIO aksesuar karti kritik bir hatayla 




arayin. 




karsilasmistir. 






8X.YYYY KATISTIRILMIS JETDIRECT 


HP Jetdirect kati§tirilmis baski sunucusu 


1. 


Yaziciyi kapatm ve yeniden agin. 


HATASI 


kritik bir hatayla karsilasmistir. 










2. 


Sorun devam ederse, HP Destek'i 








arayin. 


ARTIRMA HATASI 


Uriin yazihmi yiikseltme islemi sirasmda bir 


1. 


Uriin yazihmmi yeniden yiikleyin. 




hata olusmustur. 










2. 


Sorun devam ederse, HP Destek'i 








arayin. 


Ayar kaydedildi 


Bir menu segimi kaydedilmistir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Ayarlaniyor... 


Yazici ayarlama yapmaktadir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Basjatihyor 


Bu ileti yazici agildigmda ve hazirlandigi 


islem yapilmasi gerekmez. 




sirada goruntulenir. 






BELLEK TESTi HATASI DIMM 1'i 


Bellek DIMM birimi ba§arisiz olmustur. 


Desteklenen bir bellek DIMM birimi takm. 


DEGiSTiRiN 




Bkz: Bellekle cahsma. 



Bobin tasjmyor Yazici bir bobini test etmektedir. islem yapilmasi gerekmez. 
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iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 






Qikmak igin DUR tusuna basin 






BOYUT ESLESMIYOR - TEPSI XX 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 


Tepsiye, yapilandinldigmdan farkh boyutta 
ortam yerlestirilmistir. Yazdirma baska 
tepsilerden devam edebilir, ancak bu 
tepsiden edemez. 


1. Ortam kilavuzlarinin dogru 
ayarlandigini denetleyin. 

2. KAGIT KULLANIMI menusunde, 
tepsiyi dogru boyuta yapilandirm. 


QIKI§ YIGININI EL iLE BESLE 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Sonra, ikinci yuzleri yazdirmak igin V 
diigmesine basin. 


El ile iki yiize yazdirma isinin ilk yuzii 
yazdinlmistir ve cikti yigmi yeniden 
takihncaya kadar yazici duraklatilmistir. 


Yazdirilan yigmi gikis bolmesinden aim ve iki 
yuze yazdirma isinin ikinci tarafini yazdirmak 
igin tepsi 1'e yerlestirin. Devam etmek igin 
diigmesine basin. Aynntih bilgi igin bkz: 

El ile iki vuze vazdirma. 


DISK TEMIZLENIYOR, X% TAMAMLANDI 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

KAPATMA 


Bellek diski temizlenmektedir. Bu islem bir 
saat kadar surebilir. Bu sure icinde i§ler 
yazdirilabilir. 


Yaziciyi kapatmaym. islemin 
tamamlanmasmi bekleyin. 

Yazici, temizleme isleminin sonunda 
otomatik olarak yeniden baslatihr. 


DSK HASSAS TEMiZLEME 

t a n n a n ji i a Al A Al r~t i n n v/ n / 

TAMAMLANAN BLM: X% 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Bellek diski temizlenmektedir. Bu islem bir 
saat kadar surebilir. Bu sure icinde isjer 
yazdirilabilir. 


Yaziciyi kapatmaym. islemin 
tamamlanmasmi bekleyin. 

Yazici, temizleme isleminin sonunda 
otomatik olarak yeniden baslatihr. 


KAPATMA 






DUPLEKSLEME iSi iSLENlYOR 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Dupleks yazdirma sirasmda, kagit kisa bir 
sure disari cikar ve yeniden yazicinin icine 
gekilir. 


Cikis bolmesine yerlesinceye kadar kagitlan 
almayin. 


Is tamamlanana kadar kagida 
dokunmayin 






Duraklatildi 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Yazici duraklatilmistir. 


Yazdirma islemine devam etmek igin Dur 
diigmesine basin. 


Hazir durumuna donmek igin DUR tusuna 
basin 






EL iLE <TUR> <BOYUT> YERLESTiRiN 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Ba§ka birtepsi kullanmak igin basin: 


Tepsi 1'de ortam yoktur ve yazdirma isi igin 
baska bir tepside bulunan belirli bir tur ve 
boyutta ortam gerekmektedir. 


Baska bir tepsiden yazdirmak igin ^ 

Hiinmpciinp hac;in Avnntih hilni irin hk7 - 

uuyiii^oiiic k/cio 1 1 1 . <*y iiiiliii u 1 1 y I I i^i I I . 

Tepsileri vapilandirma. 
veya 

Yardim igin ? diigmesine basin. 


EL iLE <TUR> <BOYUT> YERLESTiRiN 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Tepsi 1 bostur ve kullanilabilir baska tepsi 
yoktur. 


Tepsi 1'e ortam yerlestirin ve devam etmek 
igin v diigmesine basin. 

Yardim igin ? diigmesine basin. 


Yardim igin ? diigmesine basin. 




veya 
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Avrmtih bilqi ipin bkz: Tepsileri vapilandirma. 


PI il P ^TI IP^ tfRflYI IT^» VPPI PQTIPIM 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


1 cpbl 1 Uc OrLdlll VdlUir, dllLdK ydZUKIMd 1^1 

igin su anda bulunmayan belirli birtiirve 
boyut gerekmektedir. 


Tepsiden yazdirmak igin diigmesine 
basin. 

veya 


Yazdirma islemine devam etmek igin V 

diigmesine basin. 




Yardim igin : diigmesine basin, 
veya 

Avrmtih bilai igin bkz: Tepsileri vapilandirma. 


EN AZ BiR YAZICI KARTUSUNU QIKARIN 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Yazici kartus devre disi birakma denetimi 
veya bilesen testi gergeklestirmektedir. 


Yazici kartuslarmdan birini gikann. 

Testtamamlandiktan sonra, yazici kartusunu 
yeniden takm. 


Qikmak igin DUR tusuna basin 






Erisim Engellendi MENULER KlLiTLENDi 


Yazici yoneticisi kontrol paneli giivenlik 
mekanizmasmi etkinlestirmistir. Bu durumda 
kontrol paneli ayarlarmi degistiremezsiniz. 
ileti birkag saniye sonra silinir ve yazici 
Hazir veya ME§GUL durumuna doner. 


Ayarlarm degistirilmesi igin yazici 
yoneticisiyle baglanti kurun. 


Fabrika ayarlari geri yiikleniyor 


Yazici fabrika ayarlarmi geri yiiklemektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


FUZERi TAKIN 

Yardim igin ? diigmesine basin. 


Fiizer yaziciya takilmamis veya hatah 
takilmis olabilir. 


Yardim igin ? diigmesine basin, 
veya 

HP Miisteri destegine veya yetkili HP servis 
saglayicmiza basvurun. 


Geri yiikleniyor... 


Yazici fabrika ayarlarmi geri yiiklemektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Hatah 


PIN numarasi yanlistir. 


Ag yoneticisine basvurun. 


HATALI <RENK> KARTUS 


Renkli bir kartu§ yanlis yuvaya takilmistir. 


Yardim igin ? diigmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim igin ? diigmesine basin. 




veya 

Avrmtih bilgi igin bkz: Yazici kartuslarini 
deqistirme. 


HATALI S. MALZEMESi 
Durum igin v diigmesine basin. 


iki veya daha fazla yazici kartusu yanlis 
yuvaya takilmistir. 


Yardim igin once V, ardindan ? diigmesine 
basin. 

veya 

Avrmtih bilqi igin bkz: Sarf malzemelerini ve 
parcalari deqistirme. 


HP DISI MALZEME KULLANILIYOR 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 


Yazici, gergek olmayan bir HP sarf 
malzemesinin takih oldugunu saptadi ve >^ 
(gegersiz kil) diigmesine basildi. 


Bir HP sarf malzemesi aldigmizi 
dusuniivorsaniz, liitfen www.hD.com/qo/ 
anticounterfeit adresini ziyaret edin. 

HP iiriinii olmayan bir sarf malzemesinin 
kullamlmasi nedeniyle gereken higbir servis 
ve onarim HP garantisi kapsammda degildir. 


HP DISI SARF MALZEMESi TAKILDI 


HP olmayan yeni bir sarf malzemesi 
takilmistir. Bu ileti, bir HP sarf malzemesi 


Bir HP sarf malzemesi aldigmizi 
dusuniivorsaniz, liitfen www.hp.com/qo/ 



anticounterfeit adresini ziyaret edin. 
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iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim igin ? diigmesine basin. 


takihncaya veya v diigmesine basihncaya 
kadar goruntulenir. 


HP urunu olmayan bir sarf malzemesinin 
kullanilmasi nedeniyle gereken hicbirservis 
ve onarim HP garantisi kapsaminda degildir. 

Yazdirma islemine devam etmek igin ^ 
diigmesine basin. 


iptal ediliyor... <i§ ADI> 


Yazici, is iptal etme islemini yapmaktadir. is 
durduruldugu, kagit yolu temizlendigi ve etkin 
veri kanalmdaki geri kalan turn veriler almdigi 
ve atildigi sirada ileti goruntulenir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


istek kabul edildi ICitfen bekleyin 


Yazici bir ig sayfa yazdirma istegini kabul 
etmistir, ancak ig sayfa yazdirilmadan once 

nppprli iqi ufl7rlirmfl iQlpminin tflrTnnmlnnmfl<;i 
y c^ci 1 1 loi y dz.<j ti 1 1 1 a loidiiiiini Ldiiidiiiiciiiiiicioi 

gerekmektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


iSLEM §U TEPSi igiN GEQERSiZ: TEPSi X 

iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

Tepsi boyutu HER BYT/HER OZL olmz 


HER BOYUT veya HER OZEL icin 
yapilandirilmis bir tepsi igin dupleksleme 
kaydi ayarlamaya gahsiyorsunuz. Tepsi 

hnvi iti i hn 3\/3rlarHan hirinp avarlanHiriinHa 

uuy uiu u u ay oi lui uai I u 1 1 1 1 1 c uyuiiQiiuivjiiiuu, 

dupkleksleme kaydi kullanilamaz. 


Tepsinin boyut ayarmi degistirin. 


isleniyor... 


Yazici su anda bir is gerceklestirmektedir, 
ancak heniiz sayfa almamaktadir. Ortam 
hareket etmeye basladigmda, bu iletinin 
yerini, isin hangi tepsiden yazdirildigim 
belirten bir ileti ahr. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Kagit yolu denetleniyor 


Motor, olasi sikismalan denetlemek iizere 
silindirleri dondiirmektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Kagit yolu temizleniyor 


Yazicida sikisma olmustur veya yazici yanhs 
yerlestirilmis ortam algilamistir. Yazici, bu 
sayfalari otomatik olarak gikarmaya 
gahsmaktadir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Kahci bellek baslatihyor 


Bu ileti yazici acildiginda, kahci depolama 

UIIIMIIIIIII 1 ldZ.1 1 Icll 11 1 IdMd UlUULjUllU Ul IU II 1 1 lc!r\ 

igin goruntulenir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


KOD CRC HATASI 


Urun yazihmi yukseltme i§lemi sirasinda bir 
hata olu§mu§tur. 


1. Urun yazihmini yeniden yiikleyin. 

0 ^nnin Hpi/sm prlprQp l-IP Dpcitpk'i 

^ . uUI LI I I UCVal I I CUCIoC, I in UColCIV I 

arayin. 


Mntnr HonHiinilii\/r>r 

IVI ULUI UUMUUI uiuyui 


Y37ir*i hir mntnn i tpQt ptmpktprlir 

I C3Z.IOI Ul 1 II luLul U LCol C LI 1 ICMCvJI 1 . 


Ri i tpQti Hi irrli irmak ipin Di ir HiinmpQinp h3Qin 

UU LCO LI UUIUUI II lar\ IL/II I LVUI U UV_j I I ICON IC Uaol I I . 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 






Cikmak icin DUR tu§una basin 






Olay Giinliigii Bos 


Kontrol panelinden OLAY GUNLUGUNU 

GOSTER secilmistir ve olay giinliigii bostur. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Olay gunliigu temizleniyor 


Olay giinliigii temizlenirken bu ileti 
goruntulenir. Yazici bunun ardmdan 
SERViS menusiine doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Olusturuluyor-.TEMlZLEME SAYFASI 


Yazici, temizleme sayfasmi olusturmaktadir. 
Temizleme sayfasi yazdirildiktan sonra 
yazici Hazir durumuna doner. 


1 . Temizleme sayfasmi tepsi 1 'e 
yerlestirin. 

2. Menii diigmesine basin. 
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Onaysiz sarf malzemesi kullaniliyor 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goriintiilenir: 



Yazici, HP olmayan bir sarf malzemesinin 
takili oldugunu saptadi ve >^ (gegersiz kil) 
dugmesine basildi. 



3. BASKI KALiTESi ogesini segin ve V 
dugmesine basin. 

TEMlZLEME SAYFASI iSLE ogesini 
segin ve >^ dugmesine basin. 



Bir HP sarf malzemesi aldigmizi 
diisunuyorsaniz, liitfen www.hp.com/go/ 
anticounterfeit adresini ziyaret edin. 

HP uriinu olmayan bir sarf malzemesinin 
kullamlmasi nedeniyle gereken higbir servis 
ve onarim HP garantisi kapsammda degildir. 

On kapagi agin ve sikisan ortam varsa 
gikarin. 



Hazir 

ON KAPAK KAGIT YOLUNDA SIKISMA Kagit yolunda bir sayfa sikismistir. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goriintiilenir: 

Yardim igin ? dugmesine basin. 



Ozgiin HP sarf malzemeleri takildi Yeni bir HP kartusu takilmistir. Yazici islem yapilmasi gerekmez. 

yaklasik 10 saniye sonra Hazir durumuna 
doner. 



RAM DlSK AYGITI HATASI 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goriintiilenir: 

Hazir 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

RAM disk basarisiz olmustur. 



1. RAM diski gerektirmeyen islerin 
yazdirma islemi devam edebilir. 

2. Bu iletiyi ekrandan silmek igin V 
dugmesine basin. 



Silmek igin v dugmesine basin. 



RAM DISK DOSYA ISLEMI BASARISIZ 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goriintiilenir: 

Hazir 

Silmek igin ^ dugmesine basin. 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Yazici, mantiksiz bir islem (ornegin, dosyayi 
var olmayan bir dizine yiiklemek) 
gergeklestirmeye galisan PJL dosya sistemi 
komutu almistir. 



1. Yazdirma devam edebilir. 

2. Bu iletiyi ekrandan silmek igin V 
dugmesine basin. 

3. ileti yeniden goruntulenirse, yazihm 
programiyla ilgili bir sorun olabilir. 



RAM DiSK DOSYA SiSTEMi DOLU 



iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goriintiilenir: 

Hazir 

Silmek igin V dugmesine basin. 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Yazici, dosya sistemine bir oge kaydetmek 
iizere bir PJL dosya sistemi komutu almi§tir, 
ancak dosya sistemi doludur. 



1 . Dosyalari RAM disk bellekten silmek 
igin HP Web Jetadmin yazilimmi 
kullanin ve yeniden deneyin. 

2- Bu iletiyi ekrandan silmek igin ^ 
dugmesine basin. 

Ayrmtili bilgi igin bkz: HP Web Jetadmin . 



RAM DiSK X Baslatiliyor Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 islem yapilmasi gerekmez. 

Series yazicilarda. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 

goriintiilenir: X yuvasmdaki yeni RAM disk 

baslatilmaktadir. 

KAPATMA 
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RAM DiSK YAZMAYA KARSI KORUMALI 

iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 

Silmek igin V dijgmesine basin. 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Dosya sistemi korumahdir ve uzerine yeni 
dosya yazilamamaktadir. 



1 . RAM disk bellege yazmayi olanakh 
kilmak igin, HP Web Jetadmin'i 
kullanarak yazmaya karsi korumayi 
kaldirm. 

2. Bu iletiyi ekrandan silmek igin V 
dijgmesine basin. 

Aynntih bilgi igin bkz: HP Web Jetadmin . 



RENKLI RFU BASARISIZ OLDU Urun yazihmi yukseltme islemi sirasmda bir 1. Urun yazihmmi yeniden yukleyin. 

hata olusmustur. 

2. Sorun devam ederse, HP Destek'i 
araym. 



RENKLi YAZDIRMA SINIRLANDIRILMIS 

iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 



Bu ileti yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 
3800 Series yazicilarda goruntulenir. 

HP Color LaserJet 3000: Yazici yalnizca 
siyah yazdirmak iizere ayarlanmistir, ancak 
is renklidir. 

HP Color LaserJet 3800: Bu ileti, yazici iZiN 
VERiLiYORSA RENKLi olarak 
ayarlandigmda ve siz veya yazihm 
programinizm renkli yazdirma yetkiniz yoksa 
goruntulenir. 



HP Color LaserJet 3000: SlSTEM 
KURULUMU menusiinde renkli yazdirmayi 
etkinlestirin. RENK KULLANIMINI KISITLA 
ayarmi RENGl ETKiNLESTiR olarak 
belirleyin. 

HP Color LaserJet 3800: Ag yoneticinizin 
kullanici veya program izinlerini, renkli 
yazdirmaniza olanak verecek sekilde 
ayarlamasini saglaym. 



RFU YUKLEME HATASI 


Urun yazihmi yukseltme islemi sirasmda bir 1 . 


Urun yazilimim yeniden yukleyin. 




hata olusmustur. 






2. 


Sorun devam ederse, HP Destek'i 






araym. 



RGB ORNEKLERi yazdinhyor... Yazici RGB ornekleri sayfasmi islem yapilmasi gerekmez. 

olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 



iki veya daha fazla kartus eksiktir. Eksik kartuslan takm. 

Yardim igin once v^, ardmdan ? dijgmesine 
basin. 

veya 

Aynntih bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri 
deqistirme vonergeleri . 

1 . Degistirilmesi gereken sarf 
malzemelerini belirlemek igin 
dijgmesine basin. 

2 - Yardim igin ? dijgmesine basin. 

Aynntih bilgi igin bkz: Sarf malzemelerini ve 
pargalari deqistirme . 

Aynntih bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar . 



SARF MALZEMESI TAKIN 
Durum igin V dijgmesine basin. 



SARF MALZL DEGiSTRiN En az iki yazici kartusu tukenmistir ve 

degistirilmeleri gerekmektedir. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Durum igin ^ dijgmesine basin. 
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SARF MALZL DEGiSTRiN 


Birden cok sarf malzemesi azalmi§tir ve 


1. 


Hangi sarf malzemelerinin siparis 




SiSTEM KURULUMU igindeki SARF 




edilmesi gerektigini belirlemek icin 


ilptiQi qii ilpti\/lp Hnni iqi imh i nlsrpk 

IICUOI. IICLIylC UUI lUgUI 1 MU Ulcal ar\ 


IUIAI 71 npriQTPIM Qv/on A7AI IMf*A 

ivialz.l ucbi9 1 kiin ayan az.aliinoa 




Menu dugmesine basin ve SARF 


goruntulenir: 


DURDUR olarak belirlenmistir. 




MALZEMELERi DURUMU meniisune 








gidin. 


Yazdirma islemine devam etmek igin V 








dugmesine basin. 




2. 


Sarf malzemelerini siparis edin. 






3. 


Yazdirma islemine devam etmek igin 








V dugmesine basin. 






Avrmtih bilqi ipin bkz: Sarf malzemeleri ve 






aksesuarlar. 


SARF MALZL DEGiSTRiN 


En az bir yazici kartusu tiikenmistir, ancak 


1. 


Siparis edilmesi gereken sarf 




yazdirma devam etmektedir. Baski kalitesi 




malzemelerini belirlemek igin v 


Gegersiz kilma etkin 


sorunlari olabilir. 




dugmesine basin. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 




2. 


Belirtilen sarf malzemeleri igin siparis 


yuruniuienir . 






verin. 


Hazir 




Avrmtih bilqi icin bkz: Sarf malzemeleri ve 






aksesuarlar. 


SARF MALZL DEGiSTRiN 


En az bir yazici kartusu tiikenmistir. 


1. 


Siparis edilmesi gereken sarf 




Yazdirma devam edebilir, ancak yalnizca 




malzemelerini belirlemek igin ^ 


Ylnz siyah kullnlck 


siyah kartus kullanihr. 




dugmesine basin. 


iletisi, su iletiyle ddnu§umlu olarak 




2. 


Belirtilen sarf malzemeleri igin siparis 


goruntulenir: 






verin. 


Hazir 




Avrmtih bilqi icin bkz: Sarf malzemeleri ve 






aksesuarlar. 


SARF MLZ SPR EDiN 


Birden 50k sarf malzemesi azalmistir. 


1. 


Siparis edilmesi gereken sarf 








malzemelerini belirlemek igin >^ 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 






dugmesine basin. 


goruntulenir: 










2. 


Sarf malzemelerini siparis edin. SARF 


Hazir 






MALZL DEGiSTRiN iletisi 



goruntiileninceye kadar yazdirma 
devam edebilir. 



veya 

Yardim igin ? dugmesine basin. 

Ayrintih bilgi igin bkz: Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar . 



Yazici, yazicida bulunmayan birkimlik 1. Devam etmek igin V dugmesine basin, 

istegiyle karsilasmistir. is iptal edilir ve higbir 

sayfa yazdinlmaz. 2. Farkh bir suruciiyu deneyin. 



&f Not HP Color LaserJet 3600 
i^J Series yazicilarda, yalnizca bu 

yazicilar igin gelistirilmis suruciiyu 

kullanmaniz gerekir. 



SECILEN OZELLIK KULLANILAMIYOR 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Yazdirma islemine devam etmek igin V 

dugmesine basin. 



STANDART UST BOLME DOLU Cikis bolmesi dolu. Yazdirma devam Cikis bolmesini bosaltm. Yazdirma otomatik 

edemez. olarak devam eder. 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 
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Kagitlari kutudan gikarm 


Temizleniyor... 


Yazici temizleme sayfasini islemektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Tepsi X <TUR> <BOYUT> 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 

Boyutu veya tiirii degistirmek igin V 
dugmesine basin. 


Yazici tepsi X'in gegerli yapilandirmasmi 
bildirmektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 

iletiyi silmek igin ^> dugmesine basin. 

Turu veya boyutu degistirmek igin >^ 
dugmesine basin. 

Avnntih bilai icin bkz: Tepsileri vapilandirma. 


TEPSi X <TUR> <BOYUT> iCiN KULLAN 


Yazici, yazdirma isinde kullanilmak iizere 
gesitli ortam boyutlari sunmaktadir. 


1- isterseniz, ve ▼ diigmelerini 
kullanarak farkh bir boyutu veya turu 
vurgulaym ve ardmdan V dugmesine 
basarak boyutu veya turu segin. 

2. Onceki boyuta veya ture donmek igin 
^3 diigmesine basin. 

Aynntih bilqi igin bkz: Tepsileri vapilandirma. 


TEPSi X YUKLEYiN <TUR> <BOYUT> 

iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

■ Baska bir tepsi kullanmak igin basin: 


Tepsi X bos veya iste belirtilenden baska bir 
tur ve boyut igin yapilandirilmistir. 


Yardim igin ? dugmesine basin, 
veya 

Baska birtepsiden yazdirmak igin ^ 
dugmesine basin. Aynntih bilgi igin bkz: 
Tepsileri vapilandirma. 


TEPSi X YUKLEYiN <TUR> <BOYUT> 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 

nn n in+i ilpnif 

UUI Ul IIUIGI III . 

Yardim igin ? dugmesine basin. 


Tepsi X bos veya iste belirtilenden baska bir 
tur ve boyut igin yapilandirilmistir. 
Kullanilabilecek baska tepsi yoktur. 


Yardim igin • dugmesine basin, 
veya 

Aynntih bilqi igin bkz: Tepsileri vapilandirma. 


TEPSi XX AQIK 


Tepsi acik, ancak yazdirma devam edebilir. 


Tepsiyi kapatm. 


Yardim igin ? dugmesine basin. 






iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 






Hazir 






TEPSi XX AQIK VEYA BOS 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Tepsi acik veya bostur, ancak gecerli 
yazdirma isi igin bu tepsi gerekli degildir. 


Tepsiyi kapatm veya doldurun. 


Hazir 






TEPSi XX BOS <TUR> <BOYUT> 

iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 
goruntulenir: 


Tepsi bostur, ancak gegerli yazdirma isi igin 
bu tepsi gerekli degildir. 


Tepsiyi doldurun. Bu ileti, tepsinin 
yapilandirilmis oldugu ortamin tur ve 
boyutunu gosterir. 


Hazir 






TEPSi XX igiN TUR ESLESMiYOR 


Tepsiye, yapilandinldigmdan farkh turde 
ortam yerlestirilmistir. Yazdirma baska 


KAGIT KULLANIMI meniisiinde, tepsiyi 
dogru ture yapilandinn. 
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iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 


tepsilerden devam edebilir, ancak bu 






goruntulenir: 


tepsiden edemez. 






Hazir 








Tepsi<X> iginden i§leniyor... 


Yazici, etkin olarak belirtilen tepsideki isi 


islem yapilmasi gerekmez. 




gerceklestirmektedir. 






TUM YAZICI KARTUSLARINI CIKARIN 


Yazici bir bilesen testi yurutmektedir. 


Turn yazici kartuslarmi gikarm. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 




Tamlama islemi tamamlandiktan sonra turn 


goruntulenir: 




yazici kartuslarmi yeniden takin. 


Cikmak igin DUR tusuna basin 








USB AKSESUAR HATASI 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


1. 


Yaziciyi kapatm. 




Series yazicilar 










2. 


USB depolama aksesuarini cikann. 




Yazici USB depolama aksesuarinda gok 








fazla akim algilamistir. 


3. 


USB depolama aksesuarini degistirin. 






4. 


Yaziciyi agin. 


USB Dep.Ay. <X> baslatihyor 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


islem yapilmasi gerekmez. 




Series yazicilar 








USB depolama aygiti hazirlaniyor. 






USB Dep.Ay. <X> galismiyor 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


USB depolama aygitmi degistirin. 




Series yazicilar 








USB depolama aygiti gah§miyor. 






USB DEPOLAMA AYGITI HATASI 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


1. 


Depolama aygiti gerektirmeyen islerin 




Series yazici larda. 




yazdirma islemi devam edebilir. 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 








goruntulenir: 


USB depolama aygiti basarisiz olmustur. 


2. 


Bu iletiyi ekrandan silmek igin ^ 








dugmesine basin. 


Hazir 












3. 


ileti devam ederse, yaziciyi kapatm, 


Silmek igin V dugmesine basin. 






depolama aygitmi gikarip yeniden takin 








ve yaziciyi agin. 






4. 


ileti devam ederse, depolama aygitmi 








degistirin. 


USB DEPOLAMA AYGITI X CIKARILDI 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


1. 


Yaziciyi kapatm. 




Series yazicilar 










2. 


USB depolama aksesuarini kullanmaya 




USB depolama aksesuari, yazici agikken 




devam etmek igin, yeniden takin. 




gikanlmistir. 










3. 


Yaziciyi agin. 


USB DEPOLAMA BiRiMi DOSYA ISLEMi 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


1. 


Yazdirma devam edebilir. 


BASARISIZ 


Series yazicilarda. 










2. 


Bu iletiyi ekrandan silmek igin ^ 


iletisi, su iletiyle donusumlu olarak 


Yazici, mantiksiz bir islem (ornegin, dosyayi 




dugmesine basin. 


goruntulenir: 


var olmayan bir dizine yiiklemek) 








gerceklestirmeye cahsan PJL dosya sistemi 


3. 


ileti yeniden goriintulenirse, yazihm 


Hazir 


komutu almi§tir. 




programmda bir sorun olabilir. 



Silmek igin V dugmesine basin. 
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USB DEPOLAMA BIRiMi DOSYA SiSTEMi 
DOLU 

iletisi, su iletiyle donusumlij olarak 
goruntulenir: 

Hazir 

Silmek icin V dijgmesine basin. 

USB DEPOLAMA BlRiMi YAZMAYA 
KARSI KORUMALI 

iletisi, su iletiyle donusiimlu olarak 
goruntulenir: 

Hazir 

Silmek icin V dijgmesine basin. 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Yazici, dosya sistemine bir sey saklamaya 
gahsan, ancak dosya sistemi dolu 
oldugundan basarisiz olan bir PJL dosya 
sistemi komutu almistir. 



Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Dosya sistemi korumahdir ve uzerine yeni 
dosya yazilamamaktadir. 



1. Dosyalari depolama aygitmdan silmek 
igin HP Web Jetadmin yazilimim 
kullanm ve yeniden deneyin. 

2. Bu iletiyi ekrandan silmek icin V 
dijgmesine basin. 

Aynntih bilgi igin bkz: HP Web Jetadmin . 



Depolama aygitma yazmayi olanakh 
kilmak icin, HP Web Jetadmin'i 
kullanarak yazmaya karsi korumayi 
kaldirm. 

2. Bu iletiyi ekrandan kaldirmak icin 
yaziciyi kapatip yeniden agin. 

Aynntih bilgi igin bkz: HP Web Jetadmin . 



Uyku modu acik 



Yazici uyku modundadir. Herhangi bir 
dugmeye basildigi veya veri almdigi zaman 
uyku modundan gikihr. 



islem yapilmasi gerekmez. Yazici otomatik 
olarak uyku modundan gikar. 



UST VE ON KAPAGI KAPATIN 



Ust ve on kapagm kapatilmasi 
gerekmektedir. 



Ust ve on kapagi kapatm. 



VERi ALINDI Yazici veri almistir ve form beslemesini Yazici form beslenmesini bekliyorsa, devam 

beklemektedir. Yazici baska bir dosya ahrsa, etmek igin V dijgmesine basin, 
iletisi, su iletiyle donusumlij olarak ileti kaybolur. 

goruntulenir: Yazici duraklatildiysa, devam etmek igin 

Yazici duraklatilmistir. Dur dijgmesine basin. 

Hazir 



X programi yiikleniyor Programlar ve yazi tipleri yazici dosya islem yapilmasi gerekmez. 

sisteminde saklanabilir ve yazici agildigmda 
iletisi, su iletiyle donusumlij olarak RAM'a yuklenir. X numarasi, yuklenmekte 

goruntulenir: olan programm sira numarasini belirtir. 

KAPATMA Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 

Series yazicilarda. 



XX NUMARALI TEPSiYi TAKIN VEYA 
KAPATIN 


Bir tepsi agiktir ve yazici baska bir tepsiden 
yazdirmayi denemektedir. 


Yazdirmaya devam edilebilmesi igin, 
belirtilen tepsiyi segin. 


Yazdinhyor.. 


, DEMO SAYFASI 


Yazici, deneme sayfasmi olusturmaktadir. 
Sayfa yazdirildiktan sonra, yazici Hazir 
durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinhyor.. 


DOSYA DiZiNi 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 

Yazici, yigm saklama dizin sayfasmi 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinhyor... 


KAYIT SAYFASI 


Yazici, kayit sayfasmi olusturmaktadir. Sayfa 
yazdirildiktan sonra, yazici KAYIT 
AYARLARI menusune doner. 


Yazdirilan sayfalardaki yonergeleri izleyin. 


Yazdinhyor... 


KULLANIM SAYFASI 


Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 


islem yapilmasi gerekmez. 
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Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


Yazici, kullamm sayfasmi olusturmaktadir. 
Sayfa yazdirildiktan sonra, yazici Hazir 
durumuna doner. 


Yazdinliyor... MENU HARiTASI 


Yazici, yazici menu haritasmi 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... OLAY GUNLUGU 


Yazici, olay gunlugii sayfasmi 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 

Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... SARF MALZ. DURUMU 


Yazici sarf malzemeleri durum sayfasmi 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... TAN 1 LAMA SAYFASI 


Yazici, tamlama sayfasmi olusturmaktadir. 
Sayfa yazdirildiktan sonra, yazici Hazir 
durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... YAPILANDIRMA 


Yazici, yapilandirma sayfasmi 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... YAZI TiPi LiSTESi 


Yazici, PCL veya PS kisiligi yazi tipi listesini 
olusturmaktadir. Sayfa yazdirildiktan sonra, 
yazici Hazir durumuna doner. 

Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 
Series yazicilarda. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yazdinliyor... YK sorun giderme 


Yazici, baski kalitesi sorunlarmi giderme 
sayfasmi olusturmaktadir. Sayfalar 
yazdinldigmda, yazici Hazir durumuna 
doner. 


Yazdinlan sayfalardaki yonergeleri izleyin. 


VA7HIPMA niipnii 

Yazdirma isjemine devam etmek icin V 

dugmesine basin. 


C2 i i i 1 fit i i i"rvi /P^ i i i i rrvi o tact i 
DU llcll, T dZUI [ [Ild/L^Ul UU[ [lid Icbll 

cahstirildiginda ve sure sona erdiginde 
goruntiilenir. 


Yazdirma islemine devam etmek igin 
dugmesine basin. 


YAZI TiPi/VERi YUKLEMEK igiN 
YETERSlZ BELLEK 


Bu ileti saklama aygitmm adiyla donusumlu 
olarak goruntulenir. Saklama aygitmm yazi 
tiplerini veya diger verileri yuklemek icin 
yeterli bellegi yoktur. 


Verileri kullanmadan yazdirmaya devam 
etmek igin dugmesine basin. 

Sorunu cozmek icin, aygitm bellek miktarmi 
artinn. Ek bilgi igin ? dugmesine basin. 


Yazici denetleniyor 


Yazici bir dahili smama gerceklestirmektedir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


Yiikseltme ahniyor 


Urun yazihmi yukseltme islemi 
yapilmaktadir. 


Hazir durumuna donunceye kadar yaziciyi 
kapatmaym. 


Yiikseltme uygulaniyor 


Urun yazihmi yukseltme islemi 
yapilmaktadir. 


islem yapilmasi gerekmez. Yaziciyi 
kapatmaym. 


Yiikseltme yeniden gonderiliyor 


Urun yazihmi yukseltme islemi ba§ansiz 
olmustur. 


Yiikseltmeyi yeniden deneyin. 


Yurutiiluyor... KAGIT YOLU TESTI 


Yazici, kagit yolu testi yapmaktadir. 


islem yapilmasi gerekmez. 


ZAYIF DPLKS BAGLANTISI 


Dupleksleyici dogru takilmamistir. 


Devam etmek igin yaziciyi kapatm ve 
yeniden agin. 
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Denetim masasi iletisi Agiklama Onerilen eylem 

iletisi, §u iletiyle donu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin kapatip agin 
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Siki§malar 

Yazicidaki sikismalan gidermek igin bu gizimi kullanin. Sikismalan giderme yonergeleri igin bkz: 

Sikismalan giderme . 




§ekil 8-1 Sikisma yerleri (istege bagli tepsi 3 olmadan gosterilmistir) 



1 


Qikis bolmesi 


2 


Kagit yolu 


3 


Tepsi 1 


4 


Tepsi 2 veya 3 


5 


Dupleks yolu (iki yuze yazdirma igin) 


6 


Fuzer 



Siki§mayi giderme 

Bu yazici, siki§an sayfalan otomatikolarakyeniden yazdirmayi deneyipdenemeyecegini belirlemek i?in 
kullanabileceginiz otomatik kagit siki§malanni giderme ozelligine sahiptir. 

• OTOMATiK yazicmin siki§an sayfalan yeniden yazdirmayi denemesini saglar. 

• KAPALI yazicmin sikisan sayfalan yeniden yazdirmayi denememesini saglar. 

Not Sikismayi giderme sirasmda yazici, sikisma olusmadan once yazdinlan sayfalan yeniden 
' — ' yazdirabilir. iki kez yazdinlan sayfalan ayirdigmizdan emin olun. 



Yazdirma hizmi ve bellek kaynaklanni artirmak igin sikismayi giderme ozelligini devre disi birakmak 
isteyebilirsiniz. 

Siki§mayi giderme ozelligini devre disj birakmak igin 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak SiSTEM KURULUMU ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak SIKISMAYI GiDERME ogesini vurgulaym ve ^ dugmesine basin. 
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5. ▼ basarak KAPALI ogesini vurgulayin ve v dugmesine basin. 

6. Hazir durumuna donmek i?in Menu dugmesine basin. 



TRWW 



Sikismalar 139 



Sik rastlanan siki§ma nedenleri 



Sik rastlanan sikisma nedenleri 1 



Neden 


Qozum 


Ortam ozelliklere uymuyordur. 


Yalnizca HP tarafmdan belirtilen ozelliklere uygun ortam 
kullanin. Bkzi Desteklenen ortam bovutlan. 


Bir bilesen yanhs yuklenmistir. 


Turn yazici kartuslarimn, aktanm biriminin ve fuzerin duzgun 
bir sekilde takildigmdan emin olun. 


Daha once bir yazicida veya fotokopi makinesinde kullanilmi§ 
ortamlan yeniden kullaniyorsunuz. 


Uzerine daha once yazdinlmis veya fotokopi cekilmis ortam 
kullanmayin. 


Giris tepsilerinden biri yanhs doldurulmustur. 


Giris tepsisinden fazla ortami aim. Yiginm tepsi iizerindeki 
maksimum yigin yuksekligi isaretini asmadigindan emin olun. 
Bkz: Tepsileri yapilandirma. 


\J\va\\\ t?yil ydZUMIMyUI. 


Oil 1^ Lcpblol rMldVUZIdl 1 UULJIU dydl Idl II 1 Idl 1 II^LII . 

Kilavuzlari, yigini bukmeden yerinde sikica tutacak sekilde 
ayarlayin. 


Ortam birbirine tutunuyor veya yapi§iyor. 


Ortami gikarm, biikun, 180 derece dondurun veya arkasini 
gevirin. Ortami giris tepsisine yeniden yerlestirin. 

\zz7/ Not Kagidi yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik 

Iz I elektriklenmeye ve kagitlarin birbirine yapismasina 

neden olabilir. 


uridin ciiMo uuiiiicbir ic ycric^iiicucii giKdnnyui. 


TdZluiyi bllllldyill. odyldyi gil\dnildUdri Ulluc, giKI!^ UUIIIIcblllc 

tamamen yerlesmesini bekleyin. 


iki yiize yazdirma sirasmda, belgenin ikinci yiizu 
yazdinlmadan kagidi cikardmiz. 


Yaziciyi sifirlayin ve belgeyi yeniden yazdirm. Sayfayi 
gikarmadan once, gikis bolmesine tamamen yerlesmesini 
bekleyin. 


Ortam kotu durumda. 


Ortami degistirin. 


Tepsi 2 veya tepsi 3'teki ic silindirler ortami cekmiyor. 


Ortamm en ustteki yapragini gikarm. Ortam 163 g/m 2 'den 
agirsa, tepsiden gekilemeyebilir. 


Ortamm kenarlari puruzlii veya tirtikhdir. 


Ortami degistirin. 


Ortam delikli veya kabartmahdir. 


Delikli veya kabartmah ortamlar kolayca aynlmaz. Tepsi 1'den 
yapraklari birer birer besleyin. 


Yazici sarf malzemelerinin kullanim omru sona ermistir. 


Sarf malzemelerinin degistirilmesi gerektigini gosteren iletiler 
igin yazici kontrol panelini denetleyin veya sarf malzemelerinin 
kalan omrunu denetlemek igin sarf malzemeleri durum sayfasi 
vazdirin. Bkz: Sarf malzemelerini ve pargalan deaistirme. 


Kagit gerektigi gibi saklanmamistir. 


Tepsilerdeki kagidi degistirin. Kagit orijinal paketinde ve 
denetlenen kosullarda saklanmahdir. 



Yazicida siki§malar devam ederse, HP Mu§teri Destegine veya yetkili HP servis saglayicmiza 
ba§vurun. 
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Siki§malari giderme 



Asagidaki bolumlerde yer alan yordamlar, kontrol panelinde goruntulenebilen bir sikisma iletisiyle 
ilgilidir. 

Tepsi 1'de siki§ma 

1. Ortami tepsiden gikarin. 




2. Siki§an yapragi her iki ko§esinden tutun ve gekin. 




3. Ortam yiginini tepsi 1'e yerlestirin. 
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Sikismalan giderme 



4. Ortam kilavuzlannin ortami bukmeyecek sekilde ortama yaslandigmdan ve doldurma tirnaklanni 
asmadigindan emin olun. 




5. Yazdirma islemine devam etmek igin v dugmesine basin. 

Tepsi 2 veya tepsi 3'te siki§ma 

1 . istege bagli tepsi 3 takiliysa, disan gekin ve duz bir yuzeye yerlestirin. Sikisan yaprak gorunuyorsa 
gikann. 




2. Yapragi goremiyorsaniz, tepsi boslugunun uzerinden yazicmin igini kontrol edin. Sikisan ortam 
varsa gikann. 

3. Tepsi 2'yi disan gekip duz bir zemine yerlestirin. 




142 Bolum 8 Sorun gozme 



TRWW 



4. Sikisan yaprak gorunuyorsa gikann. 




6. Tepsi 2'yi ve istege bagli tepsi 3'u yerlerine takm. 




Ozel ortama vazdirma . 



7. Yazdirma i§lemine devam etmek igin v dugmesine basin. 

Iz^f Not Tepsi 2'den yazdinrken, yazdirma otomatik olarak kaldigi yerden devam eder. 
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Fiizer bolgesi iginde siki§ma (iist kapak) 
1. Ust kapagi a?in. 
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4. Ba§ parmaklannizi fuzerin mandallan uzerine koyun, mandallan sikm ve fuzer uzerinde yukan 
gekerek gikann. 




5. Fuzerdeki kapagi kaldinn. 




6. Siki§an yaprak varsa gikarm. 
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7. Fuzeri ba§parmaklannizla mandallanndan tutun ve fuzeri her iki kenanndan yazicinin igine itin. 
Fuzeri yerine oturuncaya kadar a§agi bastinn. 




On kapakta sikiftna 

On kapagi a?m. 
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2, Gorunen ortam varsa gikann. 




3. Alt yazici kartusunun altinda yer alan yesil renkli kayit plakasi tirnaklanni bulun. 




4. Tirnaklara bastinn ve kayit plakasmi kaldinn. Sikisan ortam varsa gikarm ve kayit plakasini kapali 
konumuna geri getirin. 




TRWW 



Sikismalan giderme 147 



5. On kapagi kapatin. 




Dupleks yolunda siki§ma 

Not Bu sorun yalnizca, otomatik olarak iki yiize yazdirma yapabilen modellerde gorulur. 



1. Yaziciyi kaptm ve ust kapagini agin. 
Gorunen ortam varsa gikann. 




2. On kapagi a?m. 
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3. 



Aktanm birimini yukan ve on kapaktan uzaga dogru dondurun. 
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6. Tirnaklara bastinn ve kayit plakasini kaldinn. Siki§an ortam varsa gikann ve kayit plakasmi kapali 
konumuna geri getirin. 




7. On kapagi kapatin ve yaziciyi a?in. 
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Kagit sorunlan 



Yalmzca, HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide iginde belirtilen ozelliklere uygun 
kagitlan kullanm. Siparis bilgisi igin bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 

Bu yaziciya iliskin kagit ozellikleri igin bkz: Desteklenen ortam bovutlan . 



Yazici birden 50k sayfa besliyor 



Neden 


Coziim 


Tepsi gereginden fazla doludur. 


Fazla ortami tepsiden aim. 


Kagit yuksekligi, tepsideki maksimum yigin yukseklik 
gostergesi isaretini asiyor (tepsi 2 veya 3). 


Tepsiyi agip ortam yigininm maksimum yigin yuksekligi 
isaretinin altinda kaldigindan emin olun. 


Kagitlar birbirine yapisiyor. 


Ortami cikann, bukiin, 180 derece dondiirun veya arkasmi 
gevirip tepsiye yeniden yerlestirin. 

(~2^ > Not Kagidi yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik 
b_l elektriklenmeye ve kagitlarm birbirine yapismasina 
neden olabilir. 



Ortam bu yazicinm ozellikleriyle uyumlu degildir. Yalnizca, bu yazici igin belirtilen HP kagit ozelliklerine uyan 

ortam kullanm. Bkz: Desteklenen ortam bovutlan . 

Kagit fazla nemli bir ortamda kullanilmaktadir. Baska turde bir kagit kullanm. 



Yazici yanli§ sayfa boyutu besliyor 



Neden 


Qoziim 


Tepsiye dogru boyutta kagit yerlestirilmemistir. 


Tepsiye dogru boyutta kagit yerlestirin. 


Yazihm programmda veya yazici surucusunde dogru boyutta 


Programdaki ve yazici surucusundeki ayarlarm uygun 


ortam segilmemistir. 


oldugunu onaylaym. Program ayarlari yazici siirucusu ve 




kontrol paneli ayarlarmi, yazici suruciisu ayarlari ise kontrol 




paneli ayarlarmi gegersiz kilar. 


Yazici kontrol panelinde tepsi 1 igin dogru ortam boyutu 


Kontrol panelinden tepsi 1 igin dogru kagit boyutunu segin. 


segilmemistir. 





Ortam boyutu tepsi igin dogru yapilandinlmamistir. Tepsinin yapilandirildigi boyutu belirlemek igin bir 

yapilandirma sayfasi yazdinn veya kontrol panelini kullanm. 



Yazici yanh§ bir tepsiden cekiyor 



Neden 


Qoziim 


Baska bir yaziciya ait surucii kullaniyorsunuz. 


Bu yazicinm surucusunii kullanm. 


Belirtilen tepsi bostur. 


Belirtilen tepsiye ortam yerlestirin. 


istenen tepsinin davranisi AYGIT YAPILANDIRMASI 


Ayari OZEL olarak degistirin. 


menusiinun SISTEM KURULUMU alt menusiinde ILK olarak 




ayarlanmistir. 
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Yazici yanhs birtepsiden gekiyor 



Neden 


Cozum 


Ortam boyutu tepsi igin dogru yapilandinlmamistir. 


Tepsinin yapilandinldigi boyutu belirlemek icin bir 




yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanm. 


Yazici kontrol panelindeki iSTENEN TEPSlYi KULLAN 


Belirtilen tepsiye ortam yukleyin. 


ayan OZEL olarak belirlenmistir ve istenen tepsi bostur. Yazici 




baska bir tepsi kullanmayacaktir. 


veya 




AYGIT YAPILANDIRMASI menusunde ayan OZEL yerine 




iLK olarak degistirin. Belirtilen tepside ortam yoksa, yazici 




baska tepsilerdeki ortami kullanabilir. 


Ortam otomatik olarak beslenmiyor 


Neden 


Coziim 


Yazilim programinda elle besleme segilmi§tir. 


Tepsi Ve ortam yerlestirin veya tepsi doluysa, ^ diigmesine 




basin. 


UUyrU UUyULLd UlLdlll ycIlc^Llllllllcllll^UI. 


UOyiU UOyULLd UlLdlll ycMc^Llllll. 


Tepsi bostur. 


Tepsiye ortam yerlestirin. 


Onceki birsikismadan kalan ortam tarn olarak cikanlmamistir. 


Yaziciyi agin ve kagit yolunda ortam varsa gikann. 




Sikismalarda fuzeralanmi yakmdan inceleyin. Bkz: 




Sikismalar. 


Ortam boyutu tepsi igin dogru yapilandinlmamistir. 


Tepsinin yapilandinldigi boyutu belirlemek igin bir 




yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanm. 


Tepsideki kilavuzlar ortam yiginma dayanmamistir. 


Kilavuzlarin yigma degmesini saglaym. 


El ile besleme komutu HERZAMAN olarak ayarlanmistir. 


Tepsiyi agip ortami yeniden yerlestirin ve tepsiyi kapatin. 


Tepsi dolu olsa bile, yazici her zaman elle beslemenizi ister. 






Veya yazicmin yalnizca tepsi bos oldugunda elle beslemeyi 




sormasi igin, el ile besleme komutunu DOLU DEGiLSE olarak 




degistirin. 


Yazici kontrol panelindeki iSTENEN TEPSlYi KULLAN 


istenen tepsiye ortam yerlestirin. 


ayan OZEL olarak belirlenmistir ve istenen tepsi bostur. Yazici 




baska bir tepsi kullanmayacaktir. 


veya 




AYGIT YAPILANDIRMASI menusunde ayan OZEL yerine 




iLK olarak degistirin. Belirtilen tepsiye ortam 




yerlestirilmemisse, yazici diger tepsileri kullanabilir. 


Tepsi 2 ve 3'ten ortam besleme yapilamiyor 


Neden 


Coziim 


Yazilim programinda el ile besleme veya tepsi 1 segilmistir. 


Tepsi Ve ortam yerlestirin veya tepsi doluysa, ^ diigmesine 




basin. 


Dogru boyutta ortam yerlestirilmemistir. 


Dogru boyutta ortam yerlestirin. 


Tepsi bostur. 


Tepsiyi doldurun. 


Yazici kontrol panelinde tepsi icin dogru ortam turu 


Yazici kontrol panelinden tepsi igin dogru turu segin. 


secilmemistir. 
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Tepsi 2 ve 3'ten ortam besleme yapilamiyor 



Neden 


Qoziim 


Onceki bir sikismadan kalan ortam tam olarak cikanlmamistir. 


Yaziciyi acin ve kagit yolunda ortam varsa cikann. 




Sikismalarda fiizer alanmi yakmdan inceleyin. Bkz: 




Sikismalar. 


Tepsi 3 (500 sayfahk kagit besleyici), tepsi secenegi olarak 


Tepsi 3'iin secenek olarak gorunmesi icin, takih olmasi gerekir. 


goriintulenmiyor. 


Tepsi 3'un dogru takildigmi ve yazici surucusunun tepsi 3'u 




tanivacak sekilde vapilandinldiami doarulavin. Bkz: Yazici 




surucusu avarlanna erisme. 


Tepsi 3 hatali takilmistir. 


Tepsi 3'un takih oldugunu onaylamak icin bir yapilandirma 




sayfasi yazdirm. Takih degilse, istege bagh 500 sayfahk 




besleyicinin yaziciya dogru bir sekilde takildigmi dogrulaym. 


Ortam boyutu tepsi icin dogru yapilandmlmamistir. 


Tepsinin yapilandirildigi boyutu belirlemek icin bir 




yapilandirma sayfasi yazdirm veya kontrol panelini kullanm. 


Tepsideki kilavuzlar ortam yigmma dayanmamistir. 


Kilavuzlann yigma degmesini saglaym. 



Yazici kontrol panelindeki iSTENEN TEPSiYl KULLAN Ayari OZEL yerine baska ayarla degistirin veya istenen tepsiye 

ayari OZEL olarak belirlenmistir ve istenen tepsi bostur. Yazici ortam yerlestirin. 
baska bir tepsi kullanmayacaktir. 



Asetatlar ve parlak kagitlar beslenmiyor 



Neden 


Qoziim 


HP belirtimlerine uymayan asetatlar yerlestirilmis olabilir. 


HP Color LaserJet yazicilari icin tasarlanmis asetatlan 




kullanm. 


Yazihmda veya yazici surucusiinde dogru turde ortam 


Yazihmda veya yazici suriicusunde dogru tu run segildigini 


belirtilmemistir. 


dogrulaym. 


Tepsi gereginden fazla doludur. 


Fazla ortami tepsiden aim. Yigmm tepsi 2 veya 3'teki 




maksimum yigm yuksekligi isaretinin altmda oldugundan emin 




olun. Tepsi 1 icin maksimum yigm yuksekligini asmaym. 



Baska bir tepsideyeralan ortam asetatlaaym boyutta ve yazici Asetatlan veya parlak kagitlan igeren tepsinin yazihm 
varsayilan olarak diger tepsiyi kabul ediyor. programmda veya yazici suriicusunde secildiginden emin 

olun. Tepsiyi, yerlestirilen ture gore yapilandirmak icin 
yazicmm kontrol panelini kullanm. Bkz: Tepsileri 
yapilandirma . 



Asetatlan veya parlak kagitlan iceren tepsi, tu r igin dogru Asetatlan veya parlak kagitlan igeren tepsinin yazihm 
sekilde yapilandirilmamistir. programmda veya yazici suriicusunde secildiginden emin 

olun. Tepsiyi, yerlestirilen ture gore yapilandirmak icin 
yazicmm kontrol panelini kullanm. Bkz: Tepsileri 
yapilandirma . 



Zarflar sikisjyor veya yaziciya beslenmiyor 



Neden 


Qoziim 


Zarflar, desteklenmeyen bir tepsiye yerlestirilmistir. Yalnizca 


Tepsi 1'e zarf yerlestirin. 


tepsi 1'den zarf beslenebilir. 




Zarflar, biikiilmus veya hasarhdir. 


Farkh zarflar kullanmayi deneyin. Zarflan kontrollu birortamda 




saklavm. Avnntih bilai icin bkz: Zarflar. 
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Zarflar sikisiyor veya yaziciya beslenmiyor 



Neden 


Coziim 


Nem orani 50k yiiksek oldugundan zarflarin kapaklari 


Farkli zarflar kullanmayi deneyin. Zarflari kontrollu birortamda 


yapisiyor. 


saklayin. 


Zarf yonlendirmesi yanhstir. 


Zarfin dogru birsekilde yerlestirildiginden emin olun. Bkz: 




Tepsileri vapilandirma. 


Yazici zarflari desteklemiyor. 


Bkz: Desteklenen ortam bovutlari veva HP LaserJet Printer 




Family Print Media Specification Guide. 


Tepsi 1 zarf boyutlarindan farkh bir boyuta gore 


Tepsi 1 boyutunu zarflara gore yapilandinn. 


yapilandinlmistir. 




Qikti bukiilmiis. veya buru§uk 


Neden 


Qozum 


Ortam bu yazicinm ozellikleriyle uyumlu degildir. 


Yalnizca, bu yazici igin belirlenen HP kagit ozelliklerine uygun 




ortam kullanm. Bkz: Desteklenen ortam bovutlari. 


Ortam hasarh veya kotu durumda. 


Ortami tepsiden kaldinn iyi durumda ortam yerlestirin. 


Yazici, asiri nemli birortamda gahsiyor. 


Yazicinm kullanilmakta oldugu ortamm gereken nem oranma 




sahip oldugunu dogrulayin. 


Genis, dolgulu alanlar yazdiriyorsunuz. 


Genis, dolgulu alanlar asiri bukiilmelere neden olabilir. Farkli 




birdesen kullanmayi deneyin. 


Ortam duzgun saklanmamis ve nemlenmis olabilir. 


Ortami kaldinn ve acilmamis yeni bir paketten ortam kullanm. 


Ortami kenarlari kotu kesilmistir. 


Ortami gikarm, biikun, 180 derece donduriin veya arkasini 




gevirip tepsiye yeniden yerlestirin. Kagidi yelpazelemeyin. 




Sorun devam ederse, kagidi yenisiyle degistirin. 


Belirlenen bu ortam turu tepsi igin yapilandinlmamis veya 


Yazilimi ortama gore yapilandinn (yazihm belgelerine 


yazihmda segilmemistir. 


basvurun). Tepsivi ortam icin vapilandirin. Bkz: Tepsileri 




vapilandirma. 


Ortam daha once kullanilmistir. 


Ortami yeniden kullanmayin. 


Yazici dupleksleme (iki yiize yazdirma) yapmaz veya yanli§ yapar 


Neden 


Qozum 


Desteklenmeyen kagit iizerinde iki yiize yazdirma yapmaya 


Kagidm 2 yuze yazdirmayi desteklediginden emin olun. Bkz: 


gahsiyorsunuz. 


Desteklenen ortam bovutlari. Kadit desteklenmivorsa bkz: El 




ile iki viize vazdirma. 


Yazici siirucusii 2 yiize yazdirma igin ayarlanmamistir. 


Yazici surucusunu iki yiize yazdirmaya gore yapilandinn. 




Bkz: Yazici siirucusu avarlarina en'sme. 


ilk sayfa, basili formlarm veya antetli kagitlarm arkasma 


Tepsi 1'de, antetli kagidi ilk yiizu asagi bakacak ve yaziciya 


yazdiriliyor. 


once alt kenari girecek sekilde yerlestirin. Tepsi 2 veya 




tepsi 3'te, antetli kagidi ilk yiizii yukariya bakacak ve ust kenari 




tepsinin arka tarafma gelecek sekilde yerlestirin. Ayrmtih bilgi 




igin bkz: iki yiize (dupleks) yazdirmayi kullanma. 
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Yazici dupleksleme (iki yiize yazdirma) yapmaz veya yanh§ yapar 



Neden 



Yazici modeli, otomatik 2 yiize yazdirma islevini 
desteklemiyor. 



Coziim 



HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 ve 
3800n yazicilar otomatik 2 yiize yazdirmayi desteklemez. 
Bkz: El ile iki yiize yazdirma . 



Yazicimn yapilandirmasi dupleksleme igin ayarlanmamistir. Otomatik yapilandirma ozelligini calistirm: 

1 . Windows gorev gubugunda, Basjat'i tiklatm, Ayarlar'i 
tiklatm ve Yazicilar'i tiklatm. 

• Windows 2000 ve Windows XP'de, Ba§lat'i tiklatm 
ve sonra Yazicilar'i tiklatm. 

2. Yaziciyi segin. 

3. Dosya meniisiinde Ozellikler'i tiklatm. 

4. Aygit Ayarlan sekmesini veya Yapilandir sekmesini 
tiklatm. 

5. Yuklenebilir Secenekler'in altinda Otomatik 
Yapilandirma'yi tiklatm. 

6. §imdi Giincelle§tir'i tiklatm. 



2 yiize yazdirma (dupleks) segilse bile, yazdirma yalnizca tek yiize yapihyor 



Neden 


Coziim 


El ile 2 yiize yazdirma etkin degildir. 


Yazici siiriiciisiinu el ile 2 yiize yazdirmayi etkinlestirecek 




sekilde vapilandirm. Bkz: Yazici siiruciisii avarlarma erisme. 


Secilen kagit boyutu 2 yiize (dupleks) yazdirmayi 


2 yiize otomatik yazdirmayi destekleyen kagit boyutunu ve 


desteklemiyor. 


tiirunii yerlestirin ve secin. 
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Sorun giderme bilgi sayfalan 



Yazicimn kontrol panelinden, yazici ile ilgili sorunlan saptamaniza yardimci olacak bilgi sayfalan 
yazdirabilirsiniz. 

Sayfa Agiklama 

Kagit yolu test sayfasi Kagit yolu test sayfasi, yazicimn kagit kullanma dzelliklerinin smanmasi igin yararhdir. Kaynagi ve 
kullanilabilir diger secenekleri belirleyerek, smamak istediginiz kagit yolunu tanimlayabilirsiniz. 

1. Menu diigmesine basin. 

2- ▼ basarak TANILAMA ogesini vurgulaym ve ^ diigmesine basin. 

3. ▼ basarak KAGIT YOLU TESTi ogesini vurgulaym ve >^ diigmesine basin. 

Yazici kagit yolu testini tamamlayincaya kadar kontrol paneli ekranmda Yuriituliiyor... KAGIT YOLU 
TESTi iletisi goruntulenir. Kagit yolu test sayfasi yazdirildiktan sonra, yazici Hazir durumuna doner. 

Kayit sayfasi Kayit sayfasmda, bir goruntunun sayfanm merkezinden ne kadar uzaklikta yazdirilabilecegini 

gosteren yatay ve dikey bir ok yazdinhr. Tepsinin kayit degerlerini, resimleri sayfanm on ve arka 
yiiziinde ortalayacak bicimde ayarlaym. Kaydi ayarlamak ayrica kenardan kenara yazdirmayi kagidm 
tiim kenarlarmdan yaklasik 2 mm iceride olacak sekilde ayarlamaniza da olanak verir. Goruntu 
yerlestirme, her tepside bir miktar farkhhk gosterir. Her tepsi igin kayit yordammi uygulayin. 

1. Menu diigmesine basin. 

2- ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

3. ▼ basarak BASKI KALiTESi ogesini vurgulaym ve ^ diigmesine basin. 

4. ▼ basarak KAYIT AYARLARI ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

5- ▼ basarak KAYNAK ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

6- ▼ veya -A. basarak bir tepsiyi vurgulaym ve >^ diigmesine basin. 

7. ▼ basarak TEST SAYFASI YAZDIR ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

8. Yazdirilan sayfadaki yonergeleri izleyin. 

Olay gunliigu Olay gunlugu, sikismalar, servis hatalari ve diger kosullar gibi yazici olaylanni listeler. 

1. Menii diigmesine basin. 

2. ▼ basarak TANILAMA ogesini vurgulaym ve ^ diigmesine basin. 

3. ▼ basarak OLAY GUNLUGUNU YAZDIR ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

Yazici olay gunlugu yazdirma islemini tamamlayana kadar kontrol paneli ekranmda Yazdinhyor... 
OLAY GUNLUGU iletisi goruntulenir. Olay gunlugu yazdirildiktan sonra, yazici Hazir durumuna 
doner. 

Tanilama sayfasi Bu sayfa yazicmm ayarlari, renk yogunlugu ve diger parametreler hakkmda bilgi verir. 

1. Menii diigmesine basin. 

2. ▼ basarak TANILAMA ogesini vurgulaym ve ^ diigmesine basin. 

3. ▼ basarak TANILAMA SAYFASI YAZDIR ogesini vurgulaym ve V diigmesine basin. 

Baski kalitesi Bkz: Baski kalitesi sorun giderme sayfalan . 

sorunlarini giderme 

sayfasi 
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Yazici yanit sorunlan 



Kontrol paneli ekrani bo§ 



Neden 


Qoziim 


Yazicimn gug dugmesi kapah konumunda. 


Yazicmm agik oldugundan emin olun. Fanlar, yazici bekleme 




modundayken (kapah) gahsabilir. 


Yazicmm bollsk DIMM birimleri (yalnizca HP Color LaserJet 


Yazici bellek DIMM'lerinin dogru sekilde takilmasina ve arizah 


3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur) bozuk veya yanhs 


olmamasma dikkat edin. 


takilmistir. 




Gug kablosu, yaziciya ve gug kaynagma saglam bir sekilde 


Yaziciyi kapatm, gug kablosunu gikann ve yeniden takm. 


takilmamistir. 


Yaziciyi agin. 


H^t vnlt^ii \/3nhc; 

1 lul VUI LCIJ 1 y u 1 1 1 1 0 . 


Ya7in\/i v?i7irinin ark?ic;inHaki mip nrani ptikptindp hplirtilpn 

I o^. I I y I , y cflz. I o 1 1 ill I at i\a o 1 1 iucii\i yuy \ji ui 11 ciii\cui luc ucjin liio I 




dogru voltaj kaynagma baglaym. 


Gug kablosu hasarh veya yipranmistir. 


Gug kablosunu degistirin. 


Elektrik prizi arizah. 


Yaziciyi farkh bir elektrik prizine takm. 


Bigimlendirici dogru takilmamis olabilir. 


Bigimlendiriciyi gikann. Yeniden takmak igin, bigimlendirici 




kartmi yuvanm ustunde ve altmdaki izlere hizalaym ve karti 




yazicmm igine kaydirm. Mandallari yerine oturuncaya kadar 




bigimlendiriciyi bastirm. 


Kontrol paneli ekrani zor okunuyor 


Neden 


Qoziim 


Kontrast, ofis ortami igin gok yiiksek veya gok dusuk. 


Kontrol panelinde kontrasti avarlavin. Bkz: Ekran Parlakhai 




ozelliqi. 


Yazici acik, ancak hicbir sey yazdirmiyor 


Neden 


Qoziim 


Yazicmm Hazir gosterge i§igi yanmiyor. 


Yaziciyi Hazir durumuna getirmek igin Dur dugmesine basin. 


Ust kapak kapatilmamistir. 


Ust kapagi sikica kapatm. 


Veri gosterge isigi yanip sonuyor. 


Yazici olasihkla veri almaya devam etmektedir. Veri 




gostergesinin yanip sonmesinin durmasmi bekleyin. 


Kontrol paneli ekranmda <RENK> KARTUSU DEGiSTiRiN 


Belirtilen yazici kartusunu degistirin. 


goruntuleniyor. 




Yazici kontrol panelinde Hazir dismda bir ileti goruntuleniyor. 


Bkz: Kontrol paneli iletileri. 


Paralel baglanti noktasinda MS-DOS zaman asimi hatasi 


AUTOEXEC.BAT dosyasma bir MODE komutu ekleyin. 


olabilir. 


Ayrmtih bilgi igin MS-DOS el kitabma basvurun. 


PS (PostScript oykunmesi) kimligi segilmemistir. 


Yazici dili igin PS veya OTOMATiK segenegini belirleyin. 




Bkz: Yazici kontrol paneli yapilandirma ayarlanni deaistirme. 


Yazihm programmda veya yazici surucusunde (yalnizca 


Yazihm programmda veya yazici surucusunde PS suriicusunu 


HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazici lar) dogru 


segin. 


suriicu segilmemistir. 
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Yazici agik, ancak higbir §ey yazdirmiyor 



Neden 


Coziim 


Yazici dogru sekilde yapilandinlmamistir. 


Bkz: Yazici kontrol paneli vapilandirma avarlarini deqistirme. 


Bilgisayar baglanti noktasi, dogru sekilde yapilandirilmamis 


Baglanti noktasinin gahstigmi dogrulamak icin bu baglanti 


veya gahsmiyor. 


noktasma baska bir gevrebirimi baglaym. 


Yazici, ag veya Macintosh igin dogru sekilde 


Macintosh igin ag uzerinde adlandirmak icin uygun yardimci 


adlandinlmamistir. 


programi kullanin. Chooser'dan AppleTalk bolgesi ve yaziciyi 




segin. 



Yazici acik, ancak verileri almiyor 



Neden 


Qoziim 


Td^iuiiiin ndzn yubiciyc i9iyi ydiiniiyui. 


V^vifnd IJaTii* Hi in irvii ino (°idtirmd\s i/^in [~li ir Hi'lninacina hocin 
TdZIUiyi nd£ll UUIUIIIUIId ycLI[lllcl\ igill Uu\ UULJI llcbll Ic Udblll. 


On kapak kapatilmamistir. 


On kapagi sikica kapatm. 


Yazici kontrol panelinde Hazir dismda bir ileti goruntiileniyor. 


Bkz: Kontrol paneli iletileri. 


Arabirim kablosu bu yapilandirma igin uygun degildir. 


Yapilandirmaniz igin uygun arabirim kablosunu segin. Bkz: 




USB yapilandirmasi. 


Arabirim kablosu yaziciya ve bilgisayara saglam bir sekilde 


Arabirim kablosunu gikarip yeniden takm. 


bagh degildir. 




Yazici dogru sekilde yapilandinlmamistir. 


Bkz: Yazici kontrol paneli vapilandirma avarlarini deqistirme. 


Yazici yapilandirma sayfasmda gosterilen arabirim 


Yaziciyi, bilgisayarin yapilandirmasina uygun bir sekilde 


yapilandirmalari, ana bilgisayardakilerle eslesmemektedir. 


yapilandirm. 


Yazici diizgun sekilde gahsmiyor. 


Bilgisayari denetlemek igin, diizgun gahstigmi bildiginiz bir 




programi kullanmayi deneyin. Veya yazici paralel baglanti 




noktasi iizerinden baglaniyorsa, MS-DOS'u agin ve MS-DOS 




komut istemine Dir>Prn yazm. 


Yazicmm bagh oldugu bilgisayar baglanti noktasi dogru 


Baglanti noktasinin gahstigmi dogrulamak igin bu baglanti 


sekilde yapilandinlmamis veya cahsmiyor. 


noktasma baska bir gevrebirimi baglaym. 


Yazici, ag veya Macintosh icin dogru sekilde 


Macintosh igin ag uzerinde adlandirmak igin uygun yardimci 


adlandinlmamistir. 


programi kullanin. Chooser'dan AppleTalk bolgesi ve yaziciyi 




segin. 



Yazici bilgisayardan segilemiyor 



Neden 


Qoziim 


Anahtar kutusu kullaniyorsaniz, yazici bilgisayardan 


Dogru yaziciyi anahtar kutusu aracihgiyla segin. 


segilmeyebilir. 




Yazicmm Hazir gosterge isigi yanmiyor. 


Yaziciyi Hazir durumuna getirmek igin Dur dugmesine basin. 


Yazici kontrol panelinde Hazir dismda bir ileti goruntiileniyor. 


Bkz: Kontrol paneli iletileri. 


Bilgisayarmiza dogru yazici surucusu yiiklenmemistir. 


Dogru yazici suriiciisunu yukleyin. 


Bilgisayarda dogru yazici ve baglanti noktasi segilmemistir. 


Dogru yaziciyi ve baglanti noktasmi segin. 
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Yazici bilgisayardan segilemiyor 



Neden 


Coziim 


Ag, bu bilgisayar igin dogru §ekilde yapilandinlmami§tir. 


Yazici ag yapilandirmasmin dogru §ekilde 




gergekle§tirildiginden emin olmak igin ag yazilimim kullanin 




veya ag yoneticisine ba§vurun. 


Elektrik prizi arizahdir. 


Yaziciyi farkli bir elektrik prizine takm. 



Segilen tur ve boyut igin iki yuze yazdirmanin desteklenmedigini bildiren bir ileti goriintuleniyor 



Neden 


Qoziim 


Segilen kagit otomatik 2 yuze yazdirma igin 


El ile iki yuze yazdirma ozelliginin etkinle§tirildiginden emin 


desteklenmemektedir. 


olun. Bkz: Yazici surucusii ayarlarina erisme. 
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Yazici kontrol paneli ile ilgili sorunlar 

A§agidaki tabloda, sik kar§ila§ilan yazici kontrol paneli sorunlan ve bunlan gidermek igin onerilen 
gozumler gdrulmektedir. 

Kontrol paneli ayarlan diizgiin galismiyor 



Neden Coziim 



Yazicmm kontrol paneli ekrani, fan gahstigi halde bostur. Fanlar, yazici bekleme modundayken (kapah) gahsabilir. Giig 

diigmesine basarak yaziciyi agin. 

Yazilim programmdaki veya yazici surucusundeki yazdirma Programdaki ve yazici siirucusiindeki ayarlarm dogru 
ayari, yazici kontrol paneli ayarlanndan farkhdir. yapildigindan emin olun. Program ayarlan, yazici suriiciisu ve 

kontrol paneli ayarlanni gegersiz kilar; ayni sekilde, yazici 
suruciisu ayarlan da kontrol paneli ayarlanni gegersiz kilar. 

Kontrol paneli ayarlan dogru kaydedilmemistir. Kontrol paneli ayarlanni yeniden segin ve V diigmesine 

basin. Ayann saginda yildiz isareti (*) goruntulenmesi gerekir. 

Veri gosterge isigi yaniyor ve higbir sayfa yazdinlmiyor. Yazicida arabellege almmis veri kalmaktadir. Arabellekteki 

verileri gegerli kontrol paneli ayarlanyla yazdirmak igin ^ 
diigmesine basin. Ardmdan yeni kontrol paneli ayarlan 
etkinlesebilir. 

Yazici bir ag iizerindeyse, baska bir kullanici yazici kontrol Kontrol paneli ayar degisikliklerinde uyum saglamak igin ag 
paneli ayarlanni degistirmis olabilir. yoneticinize basvurun. 



Tepsi 3 (istege bagh 500 sayfahk kagit besleyici) segilemiyor 



Neden 


Qoziim 


Tepsi 3, yapilandirma sayfasmda veya kontrol panelinde gin's 


Tepsi 3'iin segenek olarak goriinmesi igin, takih olmasi gerekir. 


tepsisi segenegi olarak goriinmemektedir. 


Tepsi 3'iin dogru takildigmdan emin olun. 


Tepsi 3, yazici siiruaisiinde bir segenek olarak 


Yazici suruciisu yapilandirmasinin tepsi 3'ii tanidigmdan emin 


goriinmemektedir. 


olun. Ek tepsi ayarlamakveyapilandirmakigin yazici suruciisu 




vardimina bakm. Bkz: Yazici suruciisu avarlanna erisme. 
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Renkli yazdirma sorunlan 



Renkli yerine siyah yazdirma 



Neden 


Coziim 




Yazihm programinda veya yazici surucusunde Gri tonlama 
modu segilmi§tir. 


Yazihm programinda veya yazici surucusunde, Gri tonlama 
veya Tek renkli modu Renkli modunu secin. 


Yazihm programinizda dogru yazici surucusu segilmemistir. 


Dogru yazici surucusunu secin. 


Yapilandirma sayfasmda higbir renk gorunmemektedir. 


HP Destek'e basvurun. 


Kontrol panelindeki RENKLi MALZEME BiTTi ayari SlYAH 
DEVAM ET olarak ayarlanmistir ve renkli yazici kartuslarmdan 
biri tiikenmistir. Yazici yalnizca siyah yazdirarak devam eder. 


Renkli yazici kartusunu degistirin. 


Kontrol panelindeki RENK KULLANIMINI KISITLA ayari 
RENGi DEVRE Dl§l BIRAK veya iZiN VERiLlYORSA 
RENKLi olarak ayarlanmistir ve renkli yazdirma izniniz yoktur. 


Kontrol paneli ayarmi RENGi ETKINLE§TiR olarak degistirin. 


Yanhs gri tonlar yazdinliyor 


Neden 


Coziim 


Ortam bu yazicmm ozellikleriyle uyumlu degildir. 


Bkz: HP LaserJet Printer Family Print Media Specification 
Guide. 

HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 
siparis bilqileri ipin www.hp.com/support/cli3000, 
www.hp.com/support/cli3600 veya www.hp.com/support/ 
clj3800 adresini ziyaret edin. Baalandiainizda, Manuals 
segenegini secin. 


Yazici asiri nemli veya kuru kosullarda gahstinlmaktadir. 


Yazicmm kullanildigi ortaminm izin verilen nem oranlari 
arahgmda oldugunu dogrulayin. 

Yazdirma ortammi yaziciyla ayni yerde saklayin. 

Yaziciyi avarlaym. Bkz: Yazdirma Kalitesi alt menusu. 

Not Renk kalitesi ile ilgili sorunlar hakkmda ayrmtili 
b_l bilai ipin bkz: Baski kalitesi sorunlarmi qiderme. 


Bir renk eksik 


Neden 


Coziim 


HP yazici kartusu anzahdir. 


Kartusu degistirin. 


Yazici kartusunu taktiktan sonra tutarsiz renkler basihyor 


Neden 


Coziim 


Yeni yazici kartuslarmin bazen uygun baski kalitesini 
verebilmesi igin, once birkag sayfa yazdirmak gerekir. 


Yeni kartusla yaklasik 50 sayfa yazdirmayi deneyin ve sonra 
yazdirma isini yeniden deneyin. 
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Yazici kartu§unu taktiktan sonra tutarsiz renkler basihyor 



Neden 


Coziim 


Baska bir yazici kartusu tukenmek uzere olabilir. 


Kontrol panelinde sarf malzemeleri miktarmi denetleyin veya 




sarf malzemeleri durumu savfasi vazdirin. Bkz: Yazici bilaileri 




sayfalarmi kullanma. 


Yazicmm ayarlanmasi gerekebilir. 


Yazicivi avarlavin. Bkz: Yazicivi avarlama. 


Yazici kartusu yeniden doldurulmus bir kartus olabilir. 


Gercek bir HP vazici kartusu kullanin. Bkz: Sarf malzemeleri 




ve aksesuarlar. 



Yazdirilan renklerle ekrandaki renkler birbirini tutmuyor 



Neden 


Qoziim 


Cok agik ekran renkleri yazdinlmamaktadir. 


Yazihm programi, gok agik renkleri beyaz olarak 
degerlendirebilir. Sorun buysa, gok agik renkler kullanmaktan 
kacinm. 


Cok koyu ekran renkleri siyah basihyor. 


Yazihm programi, gok koyu renkleri siyah olarak 
degerlendirebilir. Sorun buysa, gok koyu renkler kullanmaktan 
kagmm. 


Yazicmm ayarlanmasi gerekebilir. 


Yazicivi ayarlaym. Bkz: Yazicivi ayarlama. 



Bilgisayarekranmdaki renkler, yazici giktismdan farkh. 
Yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazici larda. 



Yazici surucusunun Renk sekmesinde, Renk 
Segenekleri bolumunde El ile'yi segin. 

Ayarlar'i tiklatm. 

Elle Ayarlanan Renk Segenekleri'nde, Renk 
Segenekleri bolumunde, her nesne igin Varsayilan 
(sRGB) segenegini belirleyin. 



4. Tamamlamak igin Tamam'i tiklatm. 



Not Yazdirilan renklerin ekranmizdaki renklerle 
eslestirilmesini pek gok faktor etkileyebilir: kagit, 
ustten aydmlatma, yazihm programlan, isletim sistemi 
paletleri, monitorler, video kartlari ve suriiculeri. 
Bkz: Renk. 
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Hatah yazici giktisi 

Yazici sorunlan 



Yanli§ yazi tipleri yazdinhyor 


Neden 


Cdziim 


Yazi tipi yazihm programmda dogru segilmemistir. 


Yazihm programmda yazi tipini yeniden segin. 


Yazi tipi yazicida bulunmamaktadir. (Yalnizca HP Color 


Yazi tipini yaziciya yukleyin veya baska bir yazi tipi kullanm. 


LaserJet 3000 ve 3800 series yazicilar.) 


(Windows'ta, surucii bunu otomatik olarak yapar.) 


Dogru yazici siirucusii segilmemistir. 


Dogru yazici surucusunu segin. 


Yazi tipi dogru olabilir, ancak renkler dogru ayarlanmadigi igin 


Tarn vazici avan vapm. Bkz: Yaziciyi avarlama. 


karakterler bulanik gorunur. 




Simge setindeki turn karakterler yazdinlamiyor 


Neden 


Qoziim 


Dogru yazi tipi secilmemistir. 


Dogru yazi tipini segin. 


Dogru simge seti secilmemistir. 


Dogru simge setini segin. 


Yazihm programi secilen karakter veya simge setini 


Karakter veya simgeyi destekleyen bir yazi tipi kullanm. 


desteklememektedir. 




Metin sayfalar arasinda kayiyor 


Neden 


Qoziim 


Yazihm programi yaziciyi sayfa basina geri 


Ayrintih bilgi igin yazihm kilavuzuna veya PCUPJL Teknik 


dondurmemektedir. 


Ba§vuru Pakeffne basvurun. 


Karakterler diizensiz veya eksik ya da basili gikti yanm kaliyor 


Neden 


Qoziim 


Arabirim kablosu diisuk kalitelidir. 


Yiiksek kaliteli, IEEE uyumlu farkh bir arabirim kablosu 




kullanmayi deneyin. 


Arabirim kablosu gevsemistir. 


Arabirim kablosunu gikarip yeniden takm. 


Arabirim kablosu hasarh veya kotudur. 


Farkh bir arabirim kablosu kullanmayi deneyin. 


Giig kablosu gevsemistir. 


Gug kablosunu gikarip yeniden takm. 


Bir PCL isini yazdirmaya gahsiyorsunuz, ancak yazici PS igin 


Yazici kontrol panelinden dogru yazici ozelligini segin ve sonra 


yapilandirilmistir (yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


isi yeniden gonderin. 


Series yazicilarda). 




Bir PS isini yazdirmaya gahsiyorsunuz, ancak yazici PCL igin 


Yazici kontrol panelinden dogru yazici ozelligini segin ve sonra 


yapilandirilmistir (yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 


isi yeniden gonderin. 


Series yazicilarda). 
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Tamamlanmamis gikti 



Neden 



Yazici kontrol panelinde bir bellek hata iletisi goruntulenir. 



Qoziim 

1. Yuklenen gereksiz yazi tiplerini, stil sayfalanni ve 
makrolan yazici belleginden silerek bellegi artinn. 

veya 

2. Yaziciya ek bellek yukleyin. 



Yazdirdigmiz dosyada hatalar vardir. 



Yazihm programmizi denetleyerek dosyada hata olmadigim 
dogrulayin. 

1. Ayni programdan, hatasiz oldugunu bildiginiz baska bir 
dosyayi yazdirm. 

veya 

2. Dosyayi baska bir programdan yazdirm. 



Baskilarda bula§ma, dikey gizgiler, toner lekeleri veya yinelenen isaretler var 



Neden 


Qoziim 


Yazicmin temizlenmesi gerekmektedir. 


Yazicivi temizleyin. Bkz: Yazicivi temizleme. Sorun devam 




ederse, bkz: Baski kalitesi sorunlarmi aiderme. 



Farkh yazi tipleri ile yazdirmak igin yonergeler 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



• PostScript Oykunmesi (PS) ve PCL modunda 80 dahili yazi tipi bulunmaktadir. 

• Yazici bellegini korumak igin yalnizca gerekli yazi tiplerini yukleyin. 

• Birgok yazi tipi yuklemeniz gerekirse, ek yazici bellegi yuklemeyi dusunun. 

Bazi yazilim programlan, yazi tiplerini heryazdirma isinin basinda otomatik olarak yukler. Bu 
programlan yazicida bulunmayan yazilim yazi tiplerini yuklemek uzere yapilandirmak mumkun olabilir. 
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Macintosh sorunlan 

Bu bolumde, Mac OS V9.x veya Mac OS X kullanildiginda ortaya gikabilecek sorunlar listelenmektedir. 

Mac OS V9.x ile ilgili sorunlan giderme 



Not Mac OS V9.x yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda desteklenir. 

Not USB ve IP yazdirma ayarlanni belirlemek igin Desktop Printer Utility'yi (Masaustu Yazici 
Yardimci Programi) kullanm. Yazici Chooser iginde goruntulenmez. 



Yazici adi veya IP adresi Desktop Printer Utility icinde gorunmuyor. 



Neden 


Coziim 


Yazici hazir olmayabilir. 


Kablolann duzgiin takildigmdan, yazicmin agik oldugundan ve Hazir 




isigmin yandigindan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub iizerinden 




baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya farkh bir 




baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 


Yanhs baglanti turu segilmis olabilir. 


Baglanti turune bagh olarak, Desktop Printer Utility'de Printer 




(USB) veya Printer (LPR) seceneginin isaretli olmasmi saglaym. 


Yanhs yazici adi veya IP adresi kullanihyor. 


Yazici adini veya IP adresini denetlemek igin, bir yapilandirma 




sayfasi yazdirm. Yapilandirma sayfasmdaki yazici adi veya IP 




adresiyle Desktop Printer Utility icindeki yazici adi veya IP adresinin 




eslestiginden emin olun. 


Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi dusuk olabilir. 


Arabirim kablosunu, yuksek kalitede bir kabloyla degistirin. 


PostScript Yazici Tanimi (PPD) dosyasi Desktop Printer Utility'de listelenmiyor. 


Neden 


Coziim 


Yazici yazihmi yuklenmemis veya dogru sekilde yuklenmemis 


Yazici modelinize uygun PPD dosyasmm asagidaki sabit surucii 


olabilir. 


klasorunde bulundugunu dogrulaym: System Folder/ 




Extensions/Printer Descriptions. Gerekirse, yazihmi 




yeniden yukleyin. Yonergeler igin baslangig kilavuzuna bakm. 


PPD dosyasi bozuk. 


PPD dosyasmi su sabit disk klasorunden silin: System Folder/ 




Extensions/Printer Descriptions. Yazihmi yeniden 




yukleyin. Yonergeler icin baslangig kilavuzuna bakm. 


Yazdirma isi yaziciya gonderilemedi. 


Neden 


Qdzum 


Yazdirma sirasi durdurulmus olabilir. 


Yazdirma sirasmi yeniden baslatm: Masaustu yazici simgesini segin, 




en ustteki menu gubugundan Printing (Yazdirma) menusunu segin 




ve Start Print Queue (Yazdirma Sirasmi Baslat) segenegini tiklatm. 


Yanhs yazici adi veya IP adresi kullanihyor. 


Yazici adini veya IP adresini denetlemek igin, bir yapilandirma 




sayfasi yazdirm. Yapilandirma sayfasmdaki yazici adi veya IP 




adresiyle Desktop Printer Utility igindeki yazici adi veya IP adresinin 




eslestiginden emin olun. 
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Yazdirma isi yaziciya gonderilemedi. 



Neden Qoziim 



Yazici hazir olmayabilir. Kablolarm diizgun takildigmdan, yazicmm agik oldugundan ve Hazir 

isiginin yandigmdan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub uzerinden 
baglaniyorsamz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya farkh bir 
baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 



Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi dusuk olabilir. Arabirim kablosunu, yuksek kalitede bir kabloyla degistirin. 



Yazici yazdirma isini gergeklestirirken bilgisayari kullanamiyorsunuz. 



Neden 


Qoziim 


Background Printing (Arkaplanda Yazdirma) segili degil. 


LaserWriter 8.6 ve daha sonraki surumleri igin: File (Dosya) 




menusundeki Print Desktop (Masaustiinu Yazdir) ogesini segip, 




ardindan Background Printing (Arkaplanda Yazdirma) agilan 




meniisunu tiklatarak arkaplanda yazdirmayi etkinlestirebilirsiniz. 


Bir EPS (Encapsulated PostScript) dosyasi yanlis yazi tipleriyle yazdinhyor. 


Neden 


Qoziim 


Bu sorun bazi programlarda olusur. 


• Dosyayi ikili kodlama yerine ASCII bigiminde gonderin. 




• Yazdirma isleminden once, EPS dosyasmdaki yazi tiplerini 




yaziciya yuklemeyi deneyin. 


Belgeniz New York, Geneva veya Monaco yazi tipleriyle yazdinlamiyor. 


Neden 


Qoziim 


Yazici yazi tiplerini degistiriyor olabilir. 


Degistirilen yazi tiplerini silmek igin Page Setup (Sayfa Yapisi) 




iletisim kutusunda Options (Segenekler) ogesini tiklatm. 


Uguncii taraf USB kartindan yazdinlamiyor. 


Neden 


Qoziim 


Bu hata USB yazici yazihmi yuklu olmadigmda olu§ur. 


Diger USB kartlarmi eklerken, Apple USB Adapter Card Support 




yazihmi gerekebilir. Bu yazihmin en giincel surumunii Apple web 




sitesinden edinebilirsiniz. 
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USB kablosuyla baglanan yazici, surucu segildikten sonra Desktop Printer Utility veya Apple System Profiler'da gorunmiiyor. 



Neden 



Bu sorun biryazihm veya donanim bileseninden kaynaklanabilir. 



Coziim 

Yazilim sorunlannin giderilmesi 

• Macintosh makinenizin USB'yi destekledigini ve uygun bir Apple 
USB yazilimi bulundugunu dogrulayin. 

• Macintosh isletim sisteminizin Mac OS V9.1 veya daha sonraki 
bir siirum oldugunu dogrulayin. 



"~yf Not iMac ve Blue G3 masaustu Macintosh sistemleri USB 
aygitina baglanmak igin gereken turn ozelliklere sahiptir. 



Donanim sorunlannin giderilmesi 

• Yazicmin acik oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun dogru sekilde baglanip baglanmadigini kontrol 
edin. 

• Yiiksek hizh uygun USB kablosunu kullandiginizdan emin olun. 

• Zincirden guc geken gok fazla sayida USB aygiti olmadigindan 
emin olun. Zincirdeki turn aygitlann baglantismi kesin ve 
kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB baglanti noktasma 
takm. 

• Aygit zincirinin bir sirasmda gug verilmeyen ikiden fazla USB 
hub olup olmadigmi kontrol edin. Zincirdeki turn aygitlann 
baglantismi kesin ve kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB 
baglanti noktasma takm. 



r i-)-H 



Not iMac klavyesi gug verilmeyen bir USB hub'dir. 



Mac OS X ile ilgili sorunlan giderme 



Yazici suriicusii, Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) 
listelenmiyor. 



Neden 



Coziim 



Yazici yazilimi yuklenmemis veya dogru sekilde yiiklenmemis 
olabilir. 



PPD dosyasmin asagidaki sabit surucu klasorunde oldugunu 
dogrulayin: Library/ Pr inter s/PPDs /Contents /Resources/ 
<dii> . lpro j (burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). 
Gerekirse, yazilimi yeniden yukleyin. Yonergeler igin baslangig 
kilavuzuna bakm. 



PPD dosyasi bozuk. 



PPD dosyasmi asagidaki sabit surucu klasorunden silin: Library/ 
Printers /PPDs /Contents /Resources /<dil> . lproj 
(burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). Yazilimi 
yeniden yukleyin. Yonergeler igin baslangig kilavuzuna bakin. 
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Yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adi, Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazici 
Kurulumu Yardimci Programi) yazici listesinde goruntulenmiyor. 



Neden 


Cozum 


Yazici hazir olmayabilir. 


Kablolarin dogru baglandigmdan, yazicmm agik ve hazir isigmm 




yaniyor durumda oldugundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub 




uzerinden baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya 




farkh bir baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 


Yanhs baglanti turu segilmis olabilir. 


Baglanti turune bagh olarak, USB, IP Printing veya Rendezvous 




segeneklerinden birinin isaretli oldugunu dogrulayin. 


Yanhs yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adi 


Bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Yapilandirma sayfasmdaki yazici 


kullanihyor. 


adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adiyla , Print Center 




(Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazici Kurulumu 




Yardimci Programi) yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana 




bilgisayar admin eslestigini dogrulayin. 


Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi dusiik olabilir. 


Arabirim kablosunu, yiiksek kalitede bir kabloyla degistirin. 


Yazici siirucusu sectiginiz yaziciyi Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici Kurulumu Yardimci 


Programi) otomatik olarak ayarlamiyor. 




Neden 


Cozum 


Yazici hazir olmayabilir. 


Kablolarin dogru baglandigmdan, yazicmm agik ve hazir isigmm 




yaniyor durumda oldugundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub 




uzerinden baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya 




farkh bir baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 


Yazici yazihmi yuklenmemis veya dogru sekilde yuklenmemis 


PPD dosyasinm asagidaki sabit surucu klasdriinde oldugunu 


olabilir. 


dogrulayin: Library/ Pr inter s/PPDs /Contents /Resources/ 




<dii> . lpro j (burada <dil>, kullandigmiz dilin iki harfli dil kodudur). 




Gerekirse, yazihmi yeniden yukleyin. Yonergeler icin baslangic 




kilavuzuna bakin. 


PPD dosyasi bozuk. 


PPD dosyasini asagidaki sabit surucu klasdriinden silin: Library/ 




Printers /PPDs /Contents /Resources /<dil> . lproj 




(burada <dil>, kullandigmiz dilin iki harfli dil kodudur). Yazihmi 




yeniden yukleyin. Yonergeler icin baslangig kilavuzuna bakin. 


Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi dusiik olabilir. 


Arabirim kablosunu, yiiksek kalitede bir kabloyla degistirin. 


Yazdirma isi istediginiz yaziciya gonderilmedi. 


Neden 


Cozum 


Yazdirma sirasi durdurulmus olabilir. 


Yazdirma sirasmi yeniden baslatm. Print monitor'i (Yazdirma 




izleyicisi) agin ve Start Jobs'i (isleri Baslat) segin. 


Yanhs yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adi 


Bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Yapilandirma sayfasmdaki yazici 


kullanihyor. 


adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adiyla , Print Center 




(Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazici Kurulumu 




Yardimci Programi) yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana 




bilgisayar admin eslestigini dogrulayin. 
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EPS dosyasi yanlis yazi tipleriyle yazdinliyor. 



Neden 



Coziim 



Bu sorun bazi programlarda olusur. 



Yazdirma isleminden once, EPS dosyasmdaki yazi tiplerini 
yaziciya yuklemeyi deneyin. 



Dosyayi ikili kodlama yerine ASCII biciminde gonderin. 



Ugiincii taraf USB kartindan yazdinlamiyor. 



Neden 



Coziim 



Bu hata USB yazici yazihmi yuklu olmadigmda olusur. 



Diger USB kartlarmi eklerken, Apple USB Adapter Card Support 
yazihmi gerekebilir. Bu yazihmin en giincel surumiinu Apple web 
sitesinden edinebilirsiniz. 



USB kablosuyla baglandigmda, siiriicii segildikten sonra yazici Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici 
Kurulumu Yardimci Programi) goriintulenmiyor. 



Neden 



Bu sorun bir yazihm veya donanim bileseninden kaynaklamr. 



Coziim 

Yazihm sorunlannin giderilmesi 

» Macintosh makinenizin USB'yi destekledigini ve uygun bir Apple 
USB yazihmi bulundugunu dogrulayin. 

• Macintosh isletim sisteminizin Mac OS X V10.1 veya daha 
sonraki bir suriim oldugunu dogrulayin. 

Donanim sorunlannin giderilmesi 

• Yazicmm acik oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun dogru sekilde baglanip baglanmadigmi kontrol 
edin. 

• Yiiksek hizh uygun USB kablosunu kullandiginizdan emin olun. 



• Zincirden guc geken gok fazla sayida USB aygiti olmadigindan 
emin olun. Zincirdeki turn aygitlann baglantismi kesin ve 
kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB baglanti noktasma 
takm. 

• Aygit zincirinin bir sirasmda giig verilmeyen ikiden fazla USB 
hub olup olmadigini kontrol edin. Zincirdeki turn aygitlann 
baglantismi kesin ve kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB 
baglanti noktasma takm. 



Not iMac klavyesi guc verilmeyen bir USB hub'dir. 
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Yazihm programi sorunlan 



Sistem secimleri degistirilemiyor 



Neden 


Qozum 


Yazicmm kontrol paneli sistem yazihmi degisikliklerini 


Ag yoneticisine basvurun. 


kilitlemistir. 




Yazihm programi, sistem degisikliklerini desteklememektedir. 


Yazihm programinm belgelerine basvurun. 


Dogru yazici surucusu yuklenmemistir. 


Dogru yazici suruciisunu yukleyin. 


Dogru program surucusu yuklenmemistir. 


Dogru program suruciisunu yukleyin. 


Yazihmdan yazi tipi secilememektedir 


Neden 


Qozum 


Yazi tipi yazihm programmda bulunmamaktadir. 


Yazihm programinm belgelerine basvurun. 


Renk secilemiyor 


Neden 


Qozum 


Yazihm programi rengi desteklememektedir. 


Yazihmm belgelerine basvurun. 


Yazihm programmda veya yazici suriicusunde Renk modu 


Gri Tonlama veya Tek Renkli mod yerine, Renkli modunu 


secilmemistir. 


secin. 


Dogru yazici surucusu yuklenmemistir. 


Dogru yazici suruciisunu yukleyin. 


Yazici surucusu tepsi 3 veya 2 yuze yazdirma aksesuanni tanimamaktadir. 


Neden 


Qozum 


Yazici surucusu tepsi 3 veya 2 yuze yazdirma aksesuanni 


Surucuyu, yazici aksesuarlarmi taniyacak sekilde 


taniyacak sekilde yapilandirilmamistir. 


yapilandirma yonergeleri icin yazici suriicusuniin cevrimigi 




yardimma basvurun. 


Aksesuartakilmamis olabilir. 


Aksesuarm dogru takildigmdan emin olun. 
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Baski kalitesi sorunlanni giderme 



Baski kalitesi sorunlariyla karsilasiyorsamz, asagidaki bolumler sorunun nedenini belirlemenize 
yardimci olabilir. 



Bazi baski kalitesi sorunlan, uygun olmayan ortam kullanilmasindan kaynaklanir. 

• HP kagit ozelliklerini karsilayan ortam kullanm. Bkz: Desteklenen ortam bovutlan . 

• Ortamin yuzeyi fazla duzdur. HP kagit ozelliklerini karsilayan kagitlar kullanm. Bkz: Desteklenen 
ortam boyutlan . 

• Nem orani degisken, fazla yuksek veya fazla dusuktur. Farkli bir kaynaktan veya agilmamis bir 
paketten ortam kullanm. 

• Ortamin bazi alanlan toneri reddetmektedir. Farkli bir kaynaktan veya agilmamis bir paketten ortam 
kullanm. 

• Kullandigmiz antetli kagit puruzludur. Daha duz birfotokopi kagidi kullanm. Boylece sorununuz 
gozulurse, antetli kagit saglayicmizdan bu yazicinin ozelliklerine uygun kagit kullanmasini isteyin. 
Bkz: Desteklenen ortam boyutlan . 

• Kagit asm puruzludur. Daha duz birfotokopi kagidi kullanm. 

• Surucu ayan yanlis yapilmistir. Ortam turu ayanni degistirmek igin Tur ve Bovut bolumune bakin. 

• Kullanmakta oldugunuz ortam, segtiginiz ortam turu ayan igin gok agirdir ve toner bu ortamla 
kaynasmamaktadir. 



Tepegoz asetatlan diger ortam turleriyle ayni goruntu kalitesi sorunlannm yam sira asetatlara 
yazdirmayla ilgili baska sorunlar da gosterebilir. Buna ek olarak, asetatlar yazdirma yolunda 
bukulebileceginden, kagit isleme bilesenleri tarafmdan yuzeyleri lekelenebilir. 



Not HP Color LaserJet 3000 series yazicilar asetatlara renkli olarak yazdirmayi desteklemez. 



Not Yazdirdiktan sonra kullanmadan once asetatlann en az 30 saniye sogumasim bekleyin. 



• Yazici surucusunun Kagit sekmesinde, kagit turu olarak Asetat segenegini segin. Aynca, tepsinin 
asetatlar igin dogru sekilde yapilandinldigmdan emin olun. 

• Asetatlann, bu yazicinin ozelliklerini karsiladigindan emin olun. Bkz: Desteklenen ortam 
boyutlan . 

• Asetatlar uygun toner yapismasi igin tasarlanmamistir. Yalnizca HP Color LaserJet yazicilar igin 
tasarlanmis asetatlan kullanm. 

• Asetatlan kenarlanndan tutun. Parmaklardaki yag noktalara ve lekelere neden olabilir. 

• Cikti bolmesindeki asetatlar birbirine yapisirsa, dolgulu sayfalann arka kenanndaki kuguk, 
duzensiz koyu alanlar olusabilir. isi daha kuguk gruplar halinde yazdirmayi deneyin. 



Ortamla ili§kili baski kalitesi sorunlan 



Tepegoz asetat hatalan 




TRWW 



Baski kalitesi sorunlanni giderme 171 



• Yazdinlan renkler yazdinldigi zaman yanlis gorunuyorsa, yazilim programinda veya yazici 
surucusunde farkli renkler segin. 

• Yazdinlan asetatlan yansiticili bir tepegoz projektorde kullaniyorsaniz, bunun yerine standart bir 
tepegoz kullanin. 



Yazici asm nemli veya kuru kosullarda kullaniliyorsa, yazdirma ortammin belirtilen ozellikleri 
karsiladigindan emin olun. Qalistirma ortammin teknik ozellikleri igin yazicmm baslangig kilavuzuna 
bakm. 



Turn yapraklann kagit yolundan temizlendiginden emin olun. Bkz: Sikismayi giderme . 

• Yazicida son yazdirma sirasinda kagit sikisikligi meydana geldiyse, yaziciyi temizlemek igin iki- 
ug sayfa yazdinn. 

• Yapraklarfuzerden gegmiyor ve bu da sonraki belgelerde goruntu bozukluklanna yol agiyorsa, 
yaziciyi temizlemek igin iki veya ug sayfa yazdinn. Sorun devam ederse, bkz: Baski kalitesi sorun 
giderme sayfalan . 



Yazicinin ic kisminda toner birikmesi ile ili§kili baski kalitesi sorunlan 



Zamanla, yazicinin iginde toner ve diger pargaciklar birikebilir. Bu birikme, asagidaki baski kalitesi 
sorunlanna neden olabilir: 



vzff Not Toner birikmesini azaltmak igin, tepside ortam turunu her zaman kullandigimzortam turune 
'— ' uygun sekilde yapilandinn. Yapilandirma ayanndakinden farkli turde ortam yazdirmakfazla toner 
birikmesine neden olabilir. 

• Sayfanin yazdinlan yuzunde esit araliklarla gorunen isaretler 

• Kolayca bulasan toner 

• Sayfada toner lekeleri 

• Sayfada dikey gizgiler veya seritler 

Bu tur sorunlan duzeltmek igin yaziciyi temizleyin. Bkz: Yaziciyi temizleme . 



Baski kalitesi sorunlanni tamlamak ve gozmek igin yerlesik baski kalitesi sorunlarmi giderme sayfalarmi 
kullanin. 

1. Menu diigmesine basin. 

2. ▼ basarak TANILAMA ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak YK SORUN GiDERME ogesini vurgulaym ve sayfalan yazdirmak igin v dugmesine 
basin. 



Yazicinin kullanim ortami ile ili§kili baski kalitesi sorunlan 



Sikismalarla ilgili baski kalitesi sorunlan 




Baski kalitesi sorun giderme sayfalan 



172 Bolum 8 Sorun gozme 



TRWW 



Baski kalitesi sorunlanni giderme sayfalanni yazdirdiktan sonra, yazici Hazir durumuna doner. Baski 
kalitesi sorun giderme sayfalannda baski kalitesiyle ilgili hatalar goruyorsamz, yaziciyi ayarlaym. 
Bkz: Yaziciyi ayarlama . Hatalar devam ederse, yazicmiz igin uygun Web sitesini ziyaret edin: 

• www.hp.com/go/printquality/clj300Q 

• www.hp.com/qo/printquality/cli3800 

Yaziciyi ayarlama 

Ayar, baski kalitesini en iyi duruma getiren biryazici islevidir. Baski kalitesi sorunlariyla karsilasirsaniz, 
yaziciyi ayarlaym. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. ▼ basarak AYGIT YAPILANDIRMASI ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

3. ▼ basarak BASKI KALiTESi ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 

4. ▼ basarak SiMDi TAM AYARLA ogesini vurgulaym ve v dugmesine basin. 
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A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 



• ABD'de sarf malzemesi siparisi vermek igin www.hp.com/sbso/product/supplies adresini ziyaret 
edin. 

• Turn dunyada sarf malzemesi siparisi vermek igin, www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini 
ziyaret edin. 

• Kanada'da sarf malzemesi siparisi vermek igin www.hp.ca/cataloq/supplies adresini ziyaret edin. 

• Avrupa'da sarf malzemesi siparisi vermek igin www.hp.com/qo/supplies adresini ziyaret edin. 

• Asya-Pasifik'te sarf malzemesi siparisi vermek igin www.hp.com/paper/ adresini ziyaret edin. 

• Sarf malzemesi siparisi vermek igin www.hp.com/qo/accessories adresini ziyaret edin. 
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Pargalar ve sarf malzemeleri 



Bu yazicinin yedek pargalan ve sarf malzemeleri, urunun uretimi durdurulduktan sonra en az bes yil 
sureyle piyasada bulunacaktir. 

Asagidaki tabloda, HP Color LaserJet 3000, 3600 ve 3800 Series yazicilarda kullanilabilen sarf 
malzemeleri ve aksesuarlar listelenmistir. 



Tablo A-1 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parga numaralari 
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Parga 


Parga numarasi 


Tiir/boyut 


Bellek yiikseltme (DIMM'ler) 


Q7721A 


Eszamanh 128 MB DDR SDRAM DIMM 




(J / 1 zzA 


C^n^rtrti, OCC K AO P\P\D CHD AMI Pi 1 1\ A l\ A 

b§zamanii zoo Mb uuk oUKam uimivi 




Q7723A 


E$zamanh 512 MB DDR SDRAM DIMM 


Aksesuarlar 


Q5958A 


istege bagh 500 sayfahk kagit besleyici (tepsi 3) 


HP Pnlnr I a<5pr Ipt 3000 vp 3800 ^pripct 

yazicilar igin dahili (EIO) baglanti ozelligi - 


lfi073A/fi 


MP IptHirppt vi ikQpk nprfnrm^inQli <5£ihit HiqIc (0C\ C^VK\ 

i i i \i c iu 1 1 cut y u kocia pci ivjiiiictiioii oaun uior\ i t.u vjjd i 


J7934A 


HP Jetdirect 620n yazdirma sunucusu (10/100base-TX 

1 LI ICI 1 ICl 1 




I7QR0A 


HP IptHirprt RP'-ln \/a7Hirma miniiriiQii MO/inO/inonT 

1 1 1 JCIU II CL>1 \J£--J\ 1 y a£.KJ lllllcl oUI IUUUoU 1 1 \JI 1 \J\JI 1 UUU 1 

Ethernet) 


Harici (EX) baglanti ozelligi 


J3258C 


HP Jetdirect 170x yazdirma sunucusu (Ethernet) 




J6035D 


HP Jetdirect 175x yazdirma sunucusu (hizh Ethernet, 

4rtMArtK^»-.rt xv i icq a a\ 

i u/iuuDase- 1 a, Uod i.ij 




JoO/VA 


HP M1300 bluetootn kablosuz yazici adaptoru (Uod 1.1 
veya paralel baglanti noktasi arabirimleri) 




J7942A 


HP Jetdirect en3700 yazdirma sunucusu (hizh Ethernet, tarn 
ozellikli set, 10/100base-TX, USB 2.0) 




J7951A 


HP Jetdirect ew2400 kablolu/kablosuz yazdirma sunucusu 
(hizh Ethernet, deger ozellikli set, USB 2.0) 


HP Color LaserJet 3000 Series yazici 
igin sarf malzemeleri 


Q7560A 


Siyah yazici kartu§u 


Q7561A 


Cam gobegi yazici kartusu 




Q7562A 


Sari yazici kartusu 




Q7563A 


Macenta yazici kartusu 


HP Color LaserJet 3600 Series yazici 
igin sarf malzemeleri 


Q6470A 


Siyah yazici kartu§u 


Q6471A 


Cam gobegi yazici kartusu 




Q6472A 


Sari yazici kartusu 




Q6473A 


Macenta yazici kartusu 


HP Color LaserJet 3800 Series yazici 
igin sarf malzemeleri 


Q6470A 


Siyah yazici kartusu 


Q7581A 


Cam gobegi yazici kartusu 




Q7582A 


Sari yazici kartusu 




Q7583A 


Macenta yazici kartusu 


Kablolar 


C6518A 


USB 2.0 yazici kablosu (2 metre standart) 


Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 
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Tablo A-1 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parga numaralari (devam) 



Parca Parga numarasi Tur/boyut 

Ortam C2934A 50 sayfa 

HP Color LaserJet Asetatlan (letter) 



C2936A 


50 sayfa 




HP Color LaserJet Asetatlan (A4) 


Q2419A 


HP LaserJet Qok Parlak kagit (letter) 


C4179A 


200 yaprak 




HP LaserJet Yumusak Parlak kagit (letter) 


C4179B 


200 yaprak 




HP LaserJet Yumusak Parlak kagit (A4) 


Q1298A 


HP LaserJet Kaba kagit (letter) 


Q1298B 


HP LaserJet Kaba kagit (A4) 


HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet kagit (letter) 


CHP410 


HP Premium Choice LaserJet kagit (A4) 


HPJ1124 


HP LaserJet kagit (letter) 



CHP310 HP LaserJet kagit (A4) 



Basvuru malzemeleri 5851-1 468 HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 



5021-0337 PCUPJL Teknik Basvuru Paketi 

Yuklenebilir surumler icin bkz: www.hp.com/support/ 
cli3000 , www.hp.com/support/cli3600 veya www.hp.com/ 
support/clj3800 . Baglandigmizda, Manuals segenegini 
secin. 



Bluetooth kendi sahibine aitticari bir markadirve Hewlett-Packard Company tarafmdan lisansli olarak 
kullanilmaktadir. 



TRWW 



Parcalar ve sarf malzemeleri 177 



Kati§tinlmi§ Web sunucusunu kullanarak sipari§ verme 




Not Bu ozellik yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bulunur. 



Dogrudan katistinlmis web sunucusundan yazici sarf malzemeleri siparisi vermek igin asagidaki 
adimlan izleyin (bkz: Katistinlmis Web sunucusunu kullanma ) 

1. Bilgisayardaki Web tarayicismda, yazicinin IP adresini yazin. Yazici durum penceresi goruntulenir. 
Veya, uyan e-postasmda saglanan URL'ye gidin. 

2. Parola sorulursa parolayi yazin. 

3. Aygit Yapilandirma penceresinin sol tarafinda, Sarf Malzemeleri Siparifi'ni tiklatin. Boylece, 
sarf malzemeleri satin alabileceginiz ve parga numaralan ve yazici bilgileri gibi sarf malzemeleri 
bilgilerini goruntuleyebileceginiz URL goruntulenir. 

4. Siparis vermek istediginiz parga numaralanni segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Hewlett-Packard sinirh garanti bildirimi 



HP URUNU SINIRLI GARANTi SURESi 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, Bir yillik sinirh garanti 
3600dn, 3800, 3800n, 3800dn ve 3800dtn yazicilar 



HP, son kullanici musteri olan size, HP donanim ve aksesuarlannin, satin almdiklan tarihten itibaren yukarda 
belirtilen sure iginde malzeme ve isgilikle ilgili hata igermeyecegini garanti eder. Bu tur hatalar garanti donemi 
iginde HP'ye bildirilirse, HP, kendi kararma bagli olarak, hatali urunleri onaracakya da degistirecektir. Degistirilen 
urunler yeni veya performans agismdan yeniye esdeger olabilir. 

HP, dogru sekilde yuklendigi ve kullanildigmda, satin alma tarihinden itibaren yukanda belirtilen sure boyunca HP 
yaziliminm malzeme ve isgilik kusurlarmdan dolayi programlama talimatlanni yerine getiremez duruma 
gelmeyecegini garanti eder. HP'ye garanti suresi iginde bildirilirse HP bu gibi kusurlardan dolayi programlama 
talimatlanni yerine getirmeyen yazilimi yenisiyle degistirecektir. 

HP, urunlerinin kesintisiz veya hatasiz galisacagim garanti etmez. HP herhangi bir urunu makul bir sure iginde 
onararak veya degistirerek garanti ettigi duruma getiremezse, urunu derhal geri gondermeniz karsiligmda satis 
fiyatmi geri almaya hak kazanirsmiz. 

HP urunlerinde performanslan yenisiyle esdeger olan yeniden uretilmis veya gok az kullamlmis pargalar 
bulunabilir. 

Garanti asagidaki nedenlerden dolayi ortaya gikan anzalan igermez: (a) uygun olmayan veya yetersiz bakim ya 
da kalibrasyon, (b) HP tarafindan saglanmayan yazilim, arabirim, parga veya malzemeler, (c) yetkisiz tadilat veya 
kotu kullanim ya da (d) urunun kendisi igin yayimlanmis ortam ozellikleri dismda kullanimi (e) kullanim alaninm 
uygun olmayan sekilde hazirlanmis olmasi ya da uygun olmayan bakim. 

YEREL YASALARININ iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKI GARANTiLER TUM GARANTiLERi OLU§TURUR 
VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiCBiR ZIMNi VEYA ACIK GARANTi VEYA KO§UL 
VERiLMEZ. HP OZELLiKLE SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK 
DOLAYLI GARANTiLERi YA DA KO§ULLARINI REDDEDER. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler dolayli 
garantilerin sinirlandinlmasina izin vermez, bu nedenle yukandaki simrlandirma veya haric tutma sizin igin gegerli 
olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve ulkeye/bolgeye ve eyalete gore degisebilen baska haklara 
da sahip olabilirsiniz. HP sinirli garantisi HP'nin bu urun igin servis verdigi ve bu urunu pazarladigi turn ulkelerde/ 
bolgelerde gegerlidir. Aldiginiz garantinin duzeyi yerel standartlara gore degisebilir HP bu urunun yasal veya 
yonetmelik nedenleriyle isletilmesinin amaglanmadigi ulkelerde/bolgelerde islemesi igin urunun form veya 
islevinde degisiklik yapmayacaktir. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, BU GARANTi BiLDiRiMiNDEKi HAKLAR YEGANE VE TUM 
HAKLARINIZDIR. YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLARIN DI§INDA, HP VEYA BAYiLERi, SOZLE§MEDEN 
KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FNL BiGiMiNDE OLU§AN YA DA BA§KA BiR BiGiMDE ORTAYA CI KAN (KAR 
VE VERi KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE 
DOLAYLI ZARARLARDAN HiCBiR DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler/bolgeler kazara veya sonug 
olarak ortaya gikan zararlarm sinirlandinlmasina izin vermez, bu nedenle yukandaki simrlandirma ve harig tutma 
sizin igin gegerli olmayabilir. 

BU BiLDiRiMDEKi GARANTi §ARTLARI, YASALARIN iZiN VERDiGi AZAMi OLCUDE, URUNUN SiZE 
SATISIYLA iLGiLi ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTiR VE BUNLARI D ISLAM AZ, DEGiSTiRMEZ VEYA 
SINIRLANDIRMAZ. 
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Baski kartu§u sinirh garanti bildirimi 

Bu HP urunu uzerinde malzeme ve isgilik hatasi bulunmayacagi garanti edilir. 

Bu garanti, (a) doldurulmus, yenilenmis, yeniden uretilmis veya herhangi bir sekilde uzerinde bir islem 
yapilmis urunler, (b) yanlis kullanim, hatali saklama veya yazici urunu igin yayimlanmis gevresel 
ozellikler dismda calistinlmadan kaynaklanan sorunlara sahip urunler ya da (c) normal kullanim 
yuzunden asmmis urunler igin gegerli degildir. 

Garanti hizmetini elde etmek igin, (sorunu agiklayan biryazi ve baski ornekleri ile birlikte) urunu satin 
aldigmiz yere iade edin veya HP musteri hizmetlerine basvurun. Karar hakki HP'ye ait olacak sekilde, 
HP hatali oldugu kanitlanan urunu degistirir veya satin alma bedelini iade eder. 

YUKARIDAKi GARANTi, YEREL YASALAR CERCEVESiNDE iZiN VERiLEN AZAMi OLCUDE, SiZE 
OZEL YEGANE GARANTiDiR VE HP SiZE ACIKCA VEYA ZIMNEN, YAZILI VEYA SOZLU BA§KA 
HiQBiR GARANTi VEYA KO§UL SAGLAMADIGI GiBi SATILABiURLiK, TATMiN EDiCi KALiTE VE 
BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUKLA iLGiLi OLARAK HiCBiR ZIMNi GARANTi VE KO§UL 
SAG LAM AZ. 

HP VEYA TEDARiKCjLERi, YEREL YASALAR CERCEVESiNDE, SOZLESMEDEN KAYNAKLANAN 
VEYA HAKSIZ FNL BiCiMiNDE YA DA BASKA HERHANGi BiR BiCiMDE ORTAYA CI KAN 
DOGRUDAN, OZEL, RASLANTISAL VEYA NETiCEDE OLUSAN HiCBiR ZARARDAN (KAR VEYA 
VERi KAYBI DA DAHiL) SORUMLU DEGiLDiR. 

BU BiLDiRiMDEKi GARANTi SARTLARI, YASALARIN iZiN VERDiGi AZAMi OLCUDE, URUNUN 
SiZE SATISIYLA iLGiLi ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTiR VE BUNLARI DISLAMAZ, 
DEGiSTiRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ. 
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HP bakim anla§malan 



HP'nin genis kapsamli destek gereksinimlerini karsilayan gesitli turlerde bakim anlasmalan vardir. 
Bakim anlasmalan standart garantiye dahil degildir. Destek servisleri bulundugunuz yere gore 
degisebilir. Yararlanabileceginiz hizmetleri ogrenmek igin bulundugunuz yerdeki HP yetkili saticisina 
basvurun. 

Yerinde servis sozle§meleri 

Gereksinimlerinize en uygun duzeyde destek saglamak igin HP'nin gesitli yanit sureleri olan yerinde 
servis anlasmalan vardir: 

Ertesi gun is. yerinde servis 

Bu anlasma kapsaminda, servis talebini izleyen is gununde destek saglanir. Yerinde servis 
sdzlesmelerinin gogu, uzatilmis servis saatleri ve HP'nin belirlenmis servis alanlannin disina servis 
olanagi igerir (ek ucrete tabidir). 

Haftahk (toplu) yerinde servis 

Bu sozlesmede gok sayida HP urunu olan kuruluslar igin programli haftalik isyeri ziyaretleri 
ongorulmektedir. Bu anlasma, yazicilar, giziciler, bilgisayarlar ve disket suruculeri dahil olmak uzere en 
az 25 is istasyonu urunu kullanan yerler igin tasarlanmi§tir. 

Geni§letilmi§ garanti 

HP Destek Paketi HP donanim urununu ve turn HP tarafmdan saglanan ig bilesenleri kapsar. Donanim 
bakimi, HP urununun alimmdan itibaren 1 ila 3 yillik bir sureyi kapsar. Mu§teri, HP Destek Paketi'ni 
belirtilen fabrika garantisi suresi iginde satin almalidir. Aynntili bilgi igin HP Musteri Hizmetleri ve Destek 
grubuna basvurun. 
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Yaziciyi yeniden paketleme 



Bilgisayannizi baska bir yere tasimamz veya gondermeniz gerekirse, yaziciyi yeniden paketlemek igin 
asagidaki yordami kullanin. 



A 



DiKKAT Gonderme sirasinda urunun gerektigi gibi paketlenmemesi nedeniyle olusacak 
hatalar musterinin sorumlulugundadir. Urun gonderilirken dik durumda olmalidir. 



Yaziciyi yeniden paketlemek igin 



DiKKAT Yaziciyi gondermeden once baski kartuslarim gikarmamz son derece onemlidir. 
Ta§ima i§lemi sirasinda yazicinm iginde birakilan baski kartuslan akabilir ve yazici makinesini 
ve toner igeren diger bolumleri tumuyle kaplayabilir. 

Baski kartusunun zarargormesini engellemek igin silindire dokunmamaya ozen gosterin ve baski 
kartusunu ozgun ambalaji iginde saklayarak isik gormesini onleyin. 



1. Baski kartuslarmin dordunu de gikann ve aynca gonderin. 

2. istege bagli tepsi 3'u gikann ve ayn olarak gonderin. 

3. Mumkunse urunun ozgun kutusunu ve ambalaj malzemesini kullanin. Yazicinm paketleme 
malzemesini attiysaniz, yazicinm yeniden paketlenmesi hakkinda bilgi almak igin yerel kargo 
hizmeti veren bir sirkete basvurun. HP, ekipmani nakliye igin sigorta ettirmenizi onerir. 
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C Yazici ozellikleri 



Yazici ozellikleri, boyut ve gramaj, gereken ve kullanilan gug miktan ve yazicinin urettigi gurultu 
hakkinda bilgiler verir. Ozellikler aynca yazicinin farkli gali§ma modlannin gug tuketimi, isi giki§i ve 
gurultu giki§i uzerindeki etkisini de tammlar. 
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Fiziksel ozellikler 



Tablo C-1 HP Color LaserJet 3000, 3600 ve 3800 Series yazicilarm fiziksel boyutlan 



Uriin 


Yukseklik 


Derinlik 


Genislik 


Agirhk 1 


Temel model 


400 mm (15,7 ing) 


450 mm (17,7 ing) 


400 mm 
(15,7 ing) 


20,3 kg (44,8 lb) 


Temel model + dupleksleyici 


423 mm (16,7 ing) 


450 mm (17,7 ing) 


400 mm 
(15,7 ing) 


21,5 kg (47,4 lb) 


Temel model + istege bagh tepsi 3 


540 mm (21,3 ing) 


450 mm (17,7 ing) 


400 mm 
(15,7 ing) 


25,4 kg (56 lb) 


Temel model + dupleksleyici ve istege 
bagh tepsi 3 


563 mm (22,2 ing) 


450 mm (17,7 ing) 


400 mm 
(15,7 ing) 


26,6 kg (58,6 lb) 



Yazici agirligma yazici kartu§lan dahil degildir. 



186 EkC Yazici ozellikleri 



TRWW 



Elektrikle ilgili ozellikler 



UYARI! Gu? gereksinimleri, yazicimn satildigi ulkeye/bolgeye baglidir. Cali§ma voltajlanni 
d6nu§turmeyin. Bu, yaziciya zarar verebilir ve urun garantisini gegersiz kilabilir. 



Tablo C-2 HP Color LaserJet 3000 Series yazicilarin elektrikle ilgili ozellikleri 



Oge 110 volt ile galifan modeller 


220 volt ile cahsan modeller 


Giig gereksinimleri 100 - 127 V (+/- %10) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 - 240V(+/-%10) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Onerilen minimum devre kapasitesi 6,5 A 


3,5 A 


Tablo C-3 HP Color LaserJet 3600 Series yazicimn elektrikle ilgili ozellikleri 


Oge 110 volt ile (jahsan modeller 


220 volt ile Qalisan modeller 


Giig gereksinimleri 100- 127 V (+/- %10) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 - 240V(+/-%10) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Onerilen minimum devre kapasitesi 6,5 A 


3,5 A 


Tablo C-4 HP Color LaserJet 3800 Series yazicimn elektrikle ilgili ozellikleri 


Oge 110 volt ile galifan modeller 


220 volt ile $ahsan modeller 


Giig gereksinimleri 100- 127 V (+/- %10) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 - 240V(+/-%10) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Onerilen minimum devre kapasitesi 6,5 A 


3,5 A 
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Giig tuketim ozellikleri 



Tablo C-5 Gug tuketimi (vat cinsinden ortalama) 1 



Uriin Modeli 


Yazdirma 2 


Hazir 3 


Uyku 4 


Kapali 


Isi gikisi-Hazir 
\d i u/saai} 


HP Color LaserJet 3000 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000n 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000dn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000dtn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3600 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color 1 aser let 3600n 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3600dn 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3800 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800n 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dn 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dtn 


407 


46 


15 


0.7 


162 



1 Gug tuketimi, standart voltajlar kullanilarak renkli ve tek renkli yazdirma islemleri igin olgulen en 
yuksek degerleri yansitmaktadir. 

2 HP Color LaserJet 3000: Yazdirma hizi, letter boyutlu ortam igin dakikada 15 sayfa, A4 boyutlu ortam 
igin dakikada 29 sayfadir. HP Color LaserJet 3600: Yazdirma hizi, letter boyutlu ortam i?in dakikada 
17 sayfa, A4 boyutlu ortam igin dakikada 17 sayfadir. HP Color LaserJet 3800: Yazdirma hizi, letter 
boyutlu ortam i?in dakikada 20 sayfa, A4 boyutlu ortam igin dakikada 21 sayfadir. 

3 Hazir modundan uyku moduna varsayilan etkinlesme suresi 30 dakikadir. 

4 Uyku modundan gikis ve yazdirmaya baslama suresi 6 saniyedir. 

5 Tu rn modellerde, hazir modundaki maksimum isi yayimi saatte 171 BTU'dur. 




Not Bu degerler degisebilir. 
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Akustik ozellikler 



Tablo C-6 HP Color LaserJet 3000 Series yazicilarin akustik emisyonlari 1 



Ses giig diizeyi 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma (dakikada 15 sayfa) 2 


L W Ad = 6,9 Bel (A) [69 dB (A)] 


Hazir 


L WAd = 5,3 Bel (A) [53 dB (A)] 


Ses basing diizeyi: gozlemci konumunda 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma (dakikada 15 sayfa) 2 


LpAm = 55 dB (A) 


Hazir 


LpAm = 39 dB (A) 



1 HP Color LaserJet 3000dn simpleks modunda A4 boyutlu ortam ile smanmistir. 

2 Renkli yazdirma hizi, letter ve A4 boyutlu ortam igin dakikada 15 sayfadir. Tek renkli yazdirma hizi, 
letter boyutlu ortam igin dakikada 30 sayfa, A4 boyutlu ortam igin dakikada 29 sayfadir. 

Tablo C-7 HP Color LaserJet 3600 Series yazicilarin akustik emisyonlari 1 



Ses giic diizeyi ISO 9296'ya gore 



Yazdirma (dakikada 17 sayfa) 2 


L wfld = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)] 


Ses basing diizeyi: gozlemci konumunda 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma (dakikada 17 sayfa) 2 


LpAm = 49 dB (A) 



1 HP Color LaserJet 3600 yazici, simpleks tek renkli modunda A4 boyutlu ortam ile smanmistir. 

2 Yazdirma hizi, letter ve A4 boyutlu ortam igin dakikada 17 sayfadir. 
Tablo C-8 HP Color LaserJet 3800 Series yazicilarin akustik emisyonlari 1 



Ses giic diizeyi 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma (dakikada 20 sayfa) 


L W Ad = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)] 


Hazir 


L W Ad = 5,4 Bel (A) [54 dB (A)] 


Ses basing diizeyi: gozlemci konumunda 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma (dakikada 20 sayfa)- 


LpAm = 50 dB (A) 


Hazir 


LpAm = 40 dB (A) 



1 HP Color LaserJet 3800n simpleks modunda A4 boyutlu ortam ile smanmistir. 

2 Yaz dirma hizi, letter boyutlu ortam igin dakikada 20 sayfa, A4 boyutlu ortam igin dakikada 21 sayfadir. 
r'-'-H 



Not Bu degerler degisebilir. 
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i§letim ortami ozellikleri 



Tablo C-9 i§letim ortami ozellikleri 



Ortam 


Onerilen 


izin Verilen 


Sicakhk 


17-25° C 


10-27°C 


Nem 


%20-60 bagilnem (BN) 


%10-70 BN 


Yukseklik 


Yok 


0 - 2600 m 




& Not 


Bu degerler degi§ebilir. 
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D Duzenleme bilgileri 



Bu bolum, asagidaki duzenleme bilgilerini igermektedir: 

• FCC duzenlemeleri 

• Cevresel urun vonetimi proqrami 

• Uyumluluk bildirimi (HP Color LaserJet 3000 series) 

• Uyumluluk Bildirimi (HP Color LaserJet 3600 series ve HP Color LaserJet 3800 series) 

• Guvenlik beyanlari 
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FCC duzenlemeleri 



Bu ara? sinanmi§ ve FCC kurallannin 15. Bolumune uygun olarak B Sinifi bir dijital aygitin 
smirlamalanna uygun oldugu gorulmu§tur. Bu smirlar, yerle§ik bir kurulumdaki zararli giri§imlere kar§i 
uygun korumayi saglamak amaciyla tasarlanmi§tir. Aygit radyo frekans enerjisi uretir, kullanir ve 
yayabilir. Bu donanim yonergeler dogrultusunda kurulmaz ve kullamlmazsa, radyo ileti§iminde zararli 
giri§imlere neden olabilir. Ancak, belirli yuklemelerde giri§imin ortaya gikmayacaginin garantisi yoktur. 
Agilip kapatilarak belirlenebilecegi gibi donatim radyo veya televizyon alicilari i?in zararli giri§imlere 
neden olursa, kullanici a§agidaki onlemlerden bir veya birkagmi uygulayarak giri§imi duzeltebilir. 

• Alici antenin yonunu veya yerini degi§tirin. 

• Aygitla alicinm arasini agin. 

• Aygiti, alicinm takili bulundugu devreden farkli bir fi§ devresine baglayin. 

• Saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ba§vurun. 

Not Yaziciya yapilan, HP tarafmdan agikga onaylanmami§ degi§iklikler, kullanicmin bu aygiti 



gali§tirma yetkisini gegersiz kilabilir. 
Korumali bir kablo kullanilmasi, FCC kurallan Kisim 15 B Sinifi sinirlarma uyulmasi igin gereklidir. 
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Qevresel iiriin yonetimi programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar vermeyen kaliteli urunler saglamayi ilke edinmistir. Bu urun, 
gevre uzerindeki etkilerini en aza indirecek bazi dzelliklerle tasarlanmistir. 

Ozon uretimi 

Bu urun, onemli derecede ozon gazi uretmez (0 3 ). 

Enerji tuketimi 

Uyku modunda, enerji tuketimi dogal kaynaklan koruyacak ve bu urunun yuksek performansmi 
etkilemeyecek sekilde onemli olgude duser. Bu urun, verimli enerji kullanimi saglayan ofis urunlerinin 
gelistirilmesini destekleyen gonullu bir program olan ENERGY STAR® (Surum 3.0) ile uyumludur. 



ENERGY STAR 



ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® isareti ABD'de tescilli markalardir. Bir ENERGY STAR ortagi 
olarak, Hewlett-Packard Company bu urunun ENERGY STAR tarafindan verimli enerji kullanimi igin 
belirlenen yonergelere uygun oldugunu saptami§tir. Daha fazla bilgi igin bkz: www.energystar.gov/ . 

Toner tuketimi 

Economode modu ?ok az toner kullanir; bu da, baski kartusunun kullamm omrunu uzatir. 

Kagit kullanimi 

Bu urunun istege bagli otomatik dupleksleme ozelligi ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa 
yazdirma) yetenegi kagit kullanimini ve dolayisiyla dogal kaynaklara talebi azaltabilir. 

Plastik Parcalar 

25 gramdan daha agir plastik pargalarda, urunun kullamm omrunun sonunda plastik pargalann geri 
donusum igin tanimlanmasim kolayla§tiran, uluslararasi standartlara uygun isaretler bulunur. 

HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 

HP Planet Partners ile, bosalan HP LaserJet baski kartuslannizi (ucretsiz olarak) iade etmek ve geri 
donusum Gnu saglamak kolaydir . HP urun tasanmi ve uretiminden, dagitim, isletim ve geri donusum 
sureglerine kadar, gevreye zarar vermeyen ozgun, kaliteli urun ve hizmetler uretmeyi ilke edinmistir. 
iade edilen HP LaserJet baski kartuslannizi isleyip, yeni urunlerde kullanilmak uzere degerli plastik ve 
metal pargalara donu§turerek milyonlarca ton atigin dogaya kansmasmi onlemekteyiz. Kartus geri 
donusturulup yeni malzemelerde kullanildigmdan size iade edilmez. HP Planet Partners programma 
katildigmizda, HP LaserJet baski kartuslanniz guvenle geri donusturulur. Cevreye duyarliligmiz igin 
tesekkurler! 
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Birgok ulkede/bolgede, bu urunun yazdirma sarf malzemeleri (ornegin, baski kartusu), HP Printing 
Supplies Returns and Recycling Program (HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 
Programi) araciligiyla HP'ye geri gonderilebilir. Bu kullanimi kolay ve ucretsiz iade programi, 35'ten 
fazla ulkede/bolgede uygulanmaktadir. Turn yeni HP LaserJet baski kartuslannin ve sarf malzemelerinin 
paketlerinde birkag farkli dilde bilgi ve yonergeler bulunmaktadir. 

HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donusum programi hakkinda bilgi 

1992'den beri HP, HP LaserJet sarf malzemelerinin ucretsiz olarak iade ve geri donusumunu 
saglamaktadir. 2004'te, LaserJet Sarf Malzemeleri igin HP Planet Partners programi, HP LaserJet sarf 
malzemelerinin satildigi dunya pazannm %85'inde kullanima sunulmustur. Posta ucreti odenmis ve 
onceden adreslenmis etiketler, bir gok HP LaserJet baski kartusu kutusunda saglanan yonerge 
kilavuzuna dahil edilmistir. Etiketler ve buyuk kutular aynca asagidaki Web sitesinden de 
saglanabilir: www.hp.com/recycle . 

Bu etiketi yalnizca bos, orijinal HP LaserJet baski kartuslanni iade etmek igin kullanm. Lutfen bu etiketi 
HP disi kartuslar, yeniden doldurulmus veya yeniden uretilmis kartuslar ya da garanti kapsammdaki 
iadeler igin kullanmayin. HP Planet Partners programma yanlislikla gonderilen yazdirma sarf 
malzemeleri veya diger nesneler iade edilemez. 

2004 yilmda dunyada 10 milyondan fazla HP LaserJet baski kartusu HP Planet Partners sarf 
malzemeleri geri donusum programi ile geri donusturulmustur. Rekor duzeydeki bu rakam, 12 milyon 
kilogramlik baski kartusu malzemesinin gope atilmaktan kurtanldigi anlamina gelir. HP, 2004'te, turn 
dunyada baski kartuslannin agirlik olarak ortalama %59'luk bir bolumunun (plastik ve metaller) geri 
donusumunu saglamistir. Plastikler ve metaller, HP urunleri, plastik tepsiler ve biriktirme yerleri gibi yeni 
urunlerin yapiminda kullanilir. Kalan malzemeler, gevreye zarar vermeyecek bigimde atilir. 

• ABD'de iade. Kullamlmis kartuslann ve sarf malzemelerinin gevreye karsi daha duyarli bir sekilde 
iadesi igin HP bu iadelerin toplucagergeklestirilmesinidesteklemektedir. iki veya daha fazla kartusu 
birbirine baglayip, paket iginde size ulastinlan odemesi yapilmis, uzerinde adres yazili bir adet 
UPS etiketini kartuslann uzerine yapistirmamz yeterlidir. ABD'de daha fazla bilgi igin, 
1-800-340-2445 numarali telefonu araym veya www.hp.com/recycle adresindeki HP Web sitesini 
ziyaret edin. 

o ABD disjnda iade. ABD disindaki musteriler, HP Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 

Programi'nin kullanilabilirligi ile ilgili olarak ek bilgi almak igin www.hp.com/recvcle Web sitesini 
ziyaret etmelidir. 

Kagit 

HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide iginde verilen yonergelere uygun oldugu 
surece, bu urunde geri donusturulmus kagit kullanilabilir. Bu urun EN12281:'e uygun olarak geri 
donusturulmus kagitlann kullanimi igin uygundur.2002. 

Malzeme kisitlamalari 

Bu HP urunune civa eklenmemistir. 



Bu HP urunu, kullanim omru sonunda ozel islem gerektirebilecek bir pil igermektedir. Bu urun iginde 
veya urun igin Hewlett-Packard tarafindan saglanan piller sunlan igerir: 



HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar 


HP Color LaserJet 3600 Series yazici 


Tip: karbon monoflorid lityum pil BR1632 


Tip: karbon monoflorid lityum pil BR2032 


Agirlik: 1,5 g 


Agirlik: 2,0 g 
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HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar 


HP Color LaserJet 3600 Series yazici 


Yeri: Bicimlendirici kartmda 


Yeri: G-denetleyici kartmda 


Kullanici tarafmdan cikanlabilir: Hayir 


Kullanici tarafmdan cikanlabilir: Hayir 



Geri donusum bilgileri igin, www.hp.com/recycle adresini ziyaret edebilir ya da bulundugunuz yerdeki 
yetkililere veya Electronics Industries Alliance'a (Elektronik Endustrileri Birligi) basvurabilirsiniz: 

www.eiae.org . 

Avrupa Birligi'nde atik donanimlann ozel konutlardaki kullanicilar 
tarafmdan elden gikanlmasi 

Urun veya ambalajmdaki bu simge, uriinun digerev atiklanyla birlikte atilmamasi gerektigini belirtir. Atik 
donanimmizi belirlenmis bir atik elektrikli ve elektronik donanim toplama merkezine teslim etmek, sizin 
sorumlulugunuzdadir. Atik donanimimzin elden cikanlma sirasmda ayri olarak toplanmasi ve geri 
donusturulmesi, dogal kaynaklann korunmasma yardimci olacak ve insan saghgma ve cevreye zararh 
olmayacak bir §ekilde geri donusturulmesini saglayacaktir. Atik donanimimzi geri donusturulmek iizere 
teslim edebileceginiz yerler hakkmda ayrmtih bilgi icin liitfen bulundugunuz yerdeki belediye 
makamlanna, ev atiklan toplama hizmetine veya urunii satin aldigmiz magazaya basvurun. 



Malzeme Guvenligi Veri Sayfasi (MSDS) 

Kimyasal madde (ornegin, toner) igeren sarf malzemeleri igin Malzeme Guvenligi Veri Sayfalari 
(MSDS), www.hp.com/qo/msds veya www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safetv 
adresindeki HP Web sitesine basvurularak almabilir. 

Uzun sureli garanti 

HP Destek Paketi, HP donanim urununu ve turn HP tarafmdan saglanan ig bilesenleri kapsar. Donanim 
bakimi, HP urununun alimindan itibaren ugyillik birsureyi kapsar. Musteri, HP Destek Paketi'ni belirtilen 
fabrika garantisi suresi iginde satin almalidir. Aynntili bilgi igin HP Musteri Hizmetleri ve HP Musteri 
Destegi grubuna basvurun. Bkz: Hewlett-Packard smirli garanti bildirimi . 

A§agidakiler dahil 

Bu gevre konulan ile ilgili bilgi almak igin: 

• Bu urun veya pek gok ilgili HP urunu igin urun gevresel profili sayfasi 

• HP'nin gevreye verdigi onem 

• HP'nin gevresel ydnetim sistemi 

• HP'nin kullanim omru sona eren urunler igin iade ve geri donusum programi 

Malzeme Guvenligi Veri Sayfalari 

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safety 
adresini ziyaret edin. 
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Uyumluluk bildirimi (HP Color LaserJet 3000 series) 

Uyumluluk Bildirimi 

ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014 uyarinca 

Uretici Adi: Hewlett-Packard Company 

Uretici Adresi: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, ABD 

asagidaki iiriiniin 

Uriin Adi: HP Color LaserJet 3000 series 

Diizenleyici Model No: 3 ) BOISB-0504-01 

Asagidakiler dahil olmak uzere: 

Q5985A - istege Bagh 500 Sayfahk Giris Tepsisi 
Urun Secenekleri: TUMU 

Yazici Kartuslari: Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A 

asagidaki Uriin Belirtimlerine uygun oldugunu bildirir: 

GUVENLiK: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 +A1 1 

IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sinif 1 Lazer/LED Uriinu) GB4943-2001 

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Sinif B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Bashk 47 CFR, Bolum 15 Sinif B2) / ICES-003, Sayi 4 GB9254-1998, GB 17625. 1-2003 

Ek Bilgiler: 

Bu urun, EMC Direktifi 89/336/EEC ve Dusiik Voltaj Direktifi 73/23/EEC sartlarma uygundurve buna gore CE simgesi tasimaktadir. 

1 ) Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleriyle tipik bir yapilandirmada test edilmistir. 

2) Bu aygit, FCC Kurallan Bolum 15'e uygundur. isletim igin asagidaki kosullar gegerlidir: (1) bu aygitzararh girisime neden olmaz ve (2) bu 
aygit istenmeyen cahsmaya neden olabilecek girisimler dahil olmak uzere, alman turn girisimleri kabul etmelidir. 

3) Yasal Duzenlemeler geregince, bu iirunlere bir Diizenleme model numarasi atanmistir. Bu numara, urun adi ya da urun numaralari ile 
karistirilmamahdir. 

Boise, Idaho 83713, ABD 
16 May is 2005 

Yalnizca Yasal Diizenlemelerle ilgili Konular igin: 

Avustralya Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 

Baglantisi Avustralya 

Avrupa Baglantisi Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Almanya, (FAKS+49-7031-14-3143) 

ABD Baglantisi Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ABD, 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Uyumluluk Bildirimi (HP Color LaserJet 3600 series ve 
HP Color LaserJet 3800 series) 

Uyumluluk Bildirimi 

ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014 uyannca 

Uretici Adi: Hewlett-Packard Company 

Uretici Adresi: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, ABD 

asagidaki iiriiniin 

Urun Adlari: 4 ) HP Color LaserJet 3600 series / HP Color LaserJet 3800 series 

Duzenleyici Model No: 3 > BOISB-0504-00 

Asagidakilerdahil olmak iizere: 

Q5985A - istege Bagh 500 Yaprak Giris Tepsisi 
Uriin Secenekleri: TUMU 

Yazici Kartuslari: Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A 

asagidaki Uriin Belirtimlerine uygun oldugunu bildirir: 

GUVENLiK: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 +A1 1 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sinif 1 Lazer/LED Uriinu) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Sinif B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Bashgi 47 CFR, Boliim 15 Sinif B 2 ) / ICES-003, Sayi 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-2003 

Ek Bilgiler: 

Bu urun, EMC Direktifi 89/336/EEC ve Diisiik Voltaj Direktifi 73/23/EEC sartlarina uygundur ve buna gore CE simgesi tasimaktadir. 

1) Uriin, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleriyle tipik bir yapilandirmada test edilmistir. 

2) Bu aygit, FCC Kurallari Boliim 1 5'e uygundur. isletim icin asagidaki kosullar gegerlidir: (1 ) bu aygit zararh girisime neden olmaz ve (2) bu 
aygit istenmeyen calismaya neden olabilecek girisimler dahil olmak iizere, ahnan tiim girisimleri kabul etmelidir. 

3) Yasal diizenlemeler geregince, bu urunlere bir Duzenleyici model numarasi atanmistir. Bu numara, uriin adi ya da urun numaralari ile 
karistirilmamahdir. 

4) CLJ3600 series ve CLJ3800 series cihazlar tasanm acisindan birbirine benzer, ancak farkh arabirim kartlari kullanir. 

Boise, Idaho 83713, ABD 



16 May is 2005 

Yalnizca Yasal Diizenlemelerle ilgili Konular igin: 

Avustralya Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 

Baglantisi Avustralya 

Avrupa Baglantisi Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Almanya, (FAKS +49-7031-14-3143) 

ABD Baglantisi Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ABD, 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Guvenlik beyanlan 



Lazer giivenligi 



ABD Gida ve ilag Yonetimi kurumunun Aygitlar ve Radyolojik Saglik Merkezi (CDRH) birimi, 
1 Agustos 1976 tarihinden bu yana uretilen lazer urunleri igin yonergeler yaymlamistir. ABD'de satilan 
urunler igin bu yonergelere uyulmasi zorunludur. Bu yazici, 1968 Saglik ve Guvenlik igin Radyasyon 
Denetimi Yasasi uyannca ABD Saglik ve insani Hizmetler Departmani Radyasyon Performansi 
Standardi'na gore "1 . S i n if" bir lazer urunu olarak onaylanmistir. Yazicidan yayilan radyasyon, 
muhafazalar ve dis kapaklarla tumuyle yazicmin iginde tutuldugundan, lazer ismi normal kullanimm 
higbir asamasmda disan sizamaz. 



A 



UYARI! Bu kilavuzda belirtilenler dismdaki denetimlerin, ayarlann veya yontemlerin 
uygulanmasi zararli radyasyonun agiga gikmasma neden olabilir. 



Kanada DOC duzenlemeleri 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « CEM ». » 



EMI beyani (Kore) 



Ol 



CM 



M AH 



Ol : 
AA 



U Q. 



VCCI beyani (Japonya) 



zomm.it, mmmmmmmwimms±mttm£i (vcc n <n&m 
t*^<^7XBi»aa«s«^-r. commit. mmmtjm®.mt&zt 



Guc kablosu beyani (Japonya) 
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Finlandiya igin lazer beyani 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn, laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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E Bellekle gah§ma 



Yazici bellegi 

Iz^f Not Bu ek bolumdeki bilgiler yalnizca HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilar igin 
'— ' gegerlidir. 



HP Color LaserJet 3000 ve 3800 Series yazicilarda bir adet ikili dogrudan bellek modulu (DIMM) yuvasi 
vardir. Bu DIMM yuvasini, yaziciyi asagidaki ogelerle yukseltmek igin kullanin: 

• Ek yazici bellegi — DIMM birimleri 128, 256 ve 512 MB olarak bulunur. 

• Diger DIMM tabanli yazici dilleri ve yazici segenekleri 



Not Eski HP LaserJet yazicilannda kullanilan tekli hat igi bellek modulleri (SIMM) yaziciyla 
uyumlu degildir. 

Not DIMM siparisi vermek igin bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 



Sik sik karmasik grafikler veya PostScript belgeleri yazdinyorsaniz ya da gok sayida yuklu yazi tipi 
kullaniyorsaniz, yaziciya bellek eklemek isteyebilirsiniz. Ek bellek aynca yazicmm en yuksek hizda 
birden gok, harmanlanmis kopya yazdirmasina olanak verir. 

Ek bellek siparisi vermeden once, yapilandirma sayfasi yazdirarak takili durumdaki bellek miktanni 
saptayin. Bkz: Yazici bilgileri sayfalanni kullanma . 
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Bellek DIMM'leri takma 

Yaziciya ek bellek takabileceginiz gibi, yazicinin Qin veya Kiril alfabesi karakterlerini yazdirmasi i?in 
yazi tipi DIMM'si de takabilirsiniz. 



A 



DiKKAT Statik elektrik, DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lere dokunurken anti statik bir bileklik 
takin veya sik sik DIMM anti statik paketin yuzeyine, sonra da yazici uzerindeki giplak metale 
dokunun. 



Bellek ve yazi tipi DIMM'lerini takmak igin 

1. Yaziciyi kapatm ve turn gug ve arabirim kablolanni gikann. 




2. Yazicinin sag tarafinda, siyah tirnaklan yavasga birbirine gekin ve bigimlendiriciyi yazicidan 
gekerek gikann. 
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3. Bigimlendiriciyi temiz, duz ve toprak baglantili bir yuzeye yerle§tirin. 



Takili olan bir DIMM'yi degi§tirmek igin, DIMM yuvasmin her iki tarafmdaki mandallan di§an uzatin, 
DIMM'yi agili bir §ekilde yukan kaldirm ve di§an gekin. 




4. Yeni DIMM'yi anti statik paketinden gikann ve DIMM'nin alt kenanndaki hizalama gentigini bulun. 




OfTTTTTTTTr (fT1^ n ) TTTTTTTTTTTTTTTTT1 0 



5. DIMM'yi kenarlanndan tutarak, DIMM uzerindeki gentigi DIMM yuvasindaki gubuga agili olarak 
hizalaym ve yerine tarn oturuncaya kadar DIMM'yi yuvaya sikica bastinn. Dogru §ekilde 
takildiginda, metal temas noktalari gorunmez. 
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6. Her iki mandal DIMM'yi kavrayincaya kadar DIMM'yi a§agiya bastinn. 




kullandiginizdan emin olun. 



7. Bigimlendirici kartimn kenanni yuvanm ustunde ve altmda bulunan izlere hizalayin ve karti 
yazicmin igine kaydinn. Bigimlendirici mandallan yerine oturup ses gikarmcaya kadar 
bigimlendiriciyi sikica itin. 




8. Gug kablosunu ve USB veya ag kablosunu yeniden takm ve yaziciyi agin. 

9. Bellek DIMM'sini taktiktan sonra bkz: Bellegi etkinlestirme . 

Bellegi etkinle§tirme 

Bellek DIMM'si taktiysaniz, yazici surucusunu yeni eklenen bellegi taniyacak §ekilde ayarlaym. 

Windows'ta bellek etkinle§tirme 

1. Baflat menusunde, Ayarlar uzerine gelin ve Yazicilar veya Yazicilar ve Fakslar segenegini 
tiklatin. 

2. Bu yaziciyi segin ve Ozellikler'i tiklatin . 

3. Yapilandir sekmesinde, Diger'i tiklatin. 

4. Toplam Bellek alanma, §imdi yuklu olan toplam bellek miktanni girin veya segin. 
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5. Tamam'i tiklatin. 

6. DIMM takiligini denetleme sitesini ziyaret edin. 

DIMM takih§mi denetleme 

DIMM'lerin dogru takildigindan ve ?ali§tigmdan emin olun. 

DIMM takih§im denetlemek igin 

1. Yaziciyi agin. Yazicmin ba§latma sirasmi tamamladiktan sonra Hazir durumunda oldugunu 
denetleyin. Hata mesaji goruntulenirse, DIMM'lerden biri yanli§ takilmi§ olabilir. 

2. Bir yapilandirma sayfasi yazdirm. Bkz: Yazici bilqileri sayfalanni kullanma . 

3. Yapilandirma sayfasmin Yuklu Ozellik ve Segenekler bolumune bakin ve DIMM takilmadan once 
yazdinlan yapilandirma sayfasiyla kar§ila§tinn. 

4. DIMM dogru §ekilde takilmami§ olabilir. Takma i§lemini tekrarlaym. 
-veya- 

DIMM anzali olabilir. Yeni bir DIMM deneyin. 
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Sozluk 



ag Bilgi paylasimi saglamak uzere telefon kablolan veya baska yollarla birbirine baglanmis bilgisayarlardan 
olusan bir sistem. 

ag yoneticisi Agi yoneten kisi. 

aktarim birimi Ortami yazicinin igine aktaran ve yazici kartuslanndan ortama toner aktaran siyah renkli plastik 
bant. 

bellek etiketi Belirli bir adrese sahip olan bellek bolumudur. 
bit taramah goriintu Noktalardan olusan bir goruntu. 

BOOTP (Onyukleme iletisim Kurah) Bilgisayar tarafmdan kendi IP adresini bulmak igin kullanilan Internet 
iletisim kuralmi tanimlayan "Bootstrap Protocol" teriminin kisaltmasi. 

bolme Yazdinlmis sayfalan tutan bolum. 

Chooser (secici) Aygit segmek igin kullanilan Macintosh aksesuan. 

cevrebirim Yazici, modem veya saklama sistemi gibi bir bilgisayarla birlikte galisan harici aygit. 
gift yonlii iletisim iki yonlu veri aktanmi. 

DHCP "Dynamic host configuration protocol" (Dinamik ana bilgisayar yapilandirma iletisim kurali) teriminin 
kisaltmasidir. Biraga baglanan her bilgisayar veya gevrebirimleri IP adresi de dahil olmak uzere kendi 
yapilandirma bilgilerini bulmak igin DHCP'yi kullanir. 

DIMM "Dual inline memory module" (ikili dogrudan bellek modulu) teriminin kisaltmasi. Bellek yongalanni bir 
arada tutan kuguk birdevre kartidir. 

dupleks Kagidm her iki yuzune de yazdirmaya olanak veren bir ozellik. "2 yuze yazdirma" da denir. 

EIO Eenhanced input/output" (Genisletilmis giris/?ikis) teriminin kisaltmasi. HP yazicilar igin baski sunucusu, ag 
bagdastincisi, sabit disk veya baska eklenti ogeleri eklemek igin kullanilan bir donanim arabirimidir. 

EPS Bir tur grafik dosyasi olan "Encapsulated PostScript" (Kapsullenmis PostScript) teriminin kisaltmasi. 

G/C "Giris/cikis" teriminin kisaltmasidir ve bilgisayar baglanti noktasi ayarlanyla ilgilidir. 

gri tonlama Cesitli gri tonlan. 

HP Easy Printer Care Software Bilgisayarinizm masaustunden yazicilan izlemenize ve bakimlanm yapmaniza 
olanak veren yazilim. 

HP Jetdirect Ag yazdirma islemi igin tasarlanmis bir HP urunu. 

HP Web Jetadmin Bir HP Jetdirect baski sunucusuna baglanan turn gevrebirimlerini yonetmek uzere bir 
bilgisayarda kullanabileceginiz, HP'nin ticari markasi olan Web tabanli bir yazici denetim yazilimidir. 
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IP adresi Aga bagli bir bilgisayar aygitma atanan benzersiz numara. 

IPX/SPX "Internetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (Aglar arasi paket degisimi/sirali paket 
degisimi) teriminin kisaltmasi. 

kalibrasyon Yazicmin en iyi yazdirma kalitesini vermek icin dahili ayarlamalar yaptigi islem. 
kayna§tinci Toneri yazdirma ortamina isiyla uygulayan birim. 

kontrol paneli Yazicmin uzerinde yer alan, dugmeler ve bir ekran igeren bolum. Yazici ayarlanni belirlemek ve 
yazicmin durumu hakkinda bilgi edinmek igin kontrol panelini kullanm. 

makro Bir dizi eylemle veya yonergeyle sonuglanan tek bir tus vurusu veya komutu. 

ortam Yazicmin goruntuyu yazdirdigi kagit, etiket, asetat veya diger malzemeler. 

Oykiinulmus PostScript Yazdinlacak sayfanm gorunumunu tanimlayan bir programlama dili olan Adobe 
PostScript'e oykunen bir yazilim. Bu yazici dili menulerin gogunda "PS" olarak goruntulenir. 

ozellik Bir yazicmin veya yazici dilinin ayirt edici ozellikleri veya karakteristikleri. 

PCL "Printer Control Language" (Yazici Kontrol Dili) teriminin kisaltmasi. 

piksel Bir goruntunun ekranda goruntulenen en kuguk alan birimi olan resim ogesi ("picture element") teriminin 
kisaltmasi. 

PJL "Printer job language" (Yazici isi dili) teriminin kisaltmasi. 
PostScript Ticari marka olan bir sayfa tanimlama dili. 

PPD "PostScript printer description" (PostScript yazici agiklamasi) teriminin kisaltmasi. 

RAM Degisebilen verileri saklayan bir bilgisayar bellegi turu olan "random access memory" (rasgele erisimli 
bellek) teriminin kisaltmasi. 

ROM Degismez verileri saklayan bir bilgisayar bellegi turu olan "read-only memory" (salt okunur bellek) teriminin 
kisaltmasi. 

sarf malzemeleri Yazici tarafindan kullanilan ve degistirilmeleri gereken malzemeler. Bu yazicmin sarf 
malzemeleri dort yazici kartusudur. 

sayfa arabellegi Yazici, sayfanm goruntusunu olustururken sayfa verilerini tutmak igin kullanilan gegici yazici 
bellegi. 

sunma Metin veya grafik gikisi uretme islemi. 

TCP/IP iletisimde kuresel standart haline gelen bir Internet iletisim kurali. 
tek renkli Siyah-beyaz. Rengin olmamasi. 
tepsi Bos kagitlann yerlestirildigi bolme. 

toner Yazdinlmis ortamdaki goruntuyu olusturan ince siyah veya renkli toz. 

iiriin bilgisi Yazicidaki salt okunur bellek biriminde saklanan programlama yonergeleri. 

varsayilan Donanim veya yazilim igin normal veya standart ayar. 

yanm ton deseni Bir yanm ton deseni, fotograf gibi surekli bir ton goruntusu uretmek igin farkli boyutlarda 
murekkep noktalan kullanir. 
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yazi tipi Bir yazi turundeki harflerden, sayilardan ve simgelerden olu§an eksiksiz bir kume. 
yazici suriicusu Bilgisayar tarafmdan yazici ozelliklerine eri§mek igin kullanilan yazilim programi. 
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Dizin 



A 

A4 

desteklenen boyutlar 15 

A5 

desteklenen boyutlar 15 
agma/kapatma dugmesi 8 
adres, yazici 

Macintosh, sorun 
giderme 165, 168 
agir kagit 

yazdirma 77 
aglar 

alt ag maskesi 45 
AppleTalk'u devre disi 

birakma 47 
baglanti noktalan, konum 8 
DLC/LLC'yi devre disi 

birakma 47 
HP Jetdirect baski 

sunuculan 5 
iletisim kurallanni devre disi 

birakma 46 
IP adresi 45 
IPX/SPX'i devre disi 

birakma 47 
kontrol paneli kullammi 41 
varsayilan ag gegidi 46 
yapilandirma 45 
yazilim 11 
aksesuarlar 

siparis verme 175 
alt ag maskesi 45 
antetli kagit 78 
arkaplanda yazdirma, sorun 

giderme 166 
asetatlar 
boyutlar 
desteklenenzarflardesteklene 
nturle 14 
yazdirma 76 



ayarlar 

hizli ayarlar 69 
surucu on ayarlan 74 

B 
B5 

desteklenen boyutlar 15 
baglanti noktalan 

desteklenen 5 

sorun giderme 
Macintosh 166, 169 

yeri 8 
bakim anlasmalan 182 
basil i formlar 78 
baski kartuslan 

durum iletileri 19 

garanti 181 

ozellikler 6 
Baska Tepsi Kullan ozelligi 35 
belgeler 2 
belgeleri buyume 70 
belgeleri kucultme 70 
belgeleri olgeklendirme 70 
belgeleri yeniden 

boyutlandirma 70 
Belgeyi Yazdirma 70 
bellek 

ekleme 86, 201 

etkinlestirme 204 

takma 202 
bildiri 

desteklenen boyutlar 15 
bilgi menusu 23 
Boyut/Tur istemi ozelligi 35 
bolme 

konum 7 

Q 

gikis bolmesi 
konum 7 



gikis bolmesi genisletici 57 

D 

Desktop Printer Utility, sorun 

giderme 165 
Destek Paketi, HP 182 
desteklenen isletim sistemleri 9 
desteklenen kagit boyutlar 
i 15 

desteklenen kagit turler 

i 14 
desteklenen ortam 

turleri 14 
dil, varsayilani ayarlama 40 
DIM'ler 

takma 202 
dosya dizini sayfasi 

yazdirma 89 
Dupleks Bos Sayfalar ozelligi 36 
dupleks yazdirma 15, 79 
durum, sarf malzemeleri 

ayarlama 39 

kontrol paneli iletileri 19 

yazici ozellikleri 6 
diigmeler, kontrol paneli 18 
duzenlemeler 

FCC 192 

E 

e-posta alarmlan 

yapilandirma 90 
EIO (Genisletilmis Giris Cikis) 

yapilandirma 48 
EIO yuvasi 8 
ekran, kontrol paneli 

dil, varsayilani ayarlama 40 

iletiler 19 

parlaklik, ayarlama 37 
el ile besleme 35 
el ile iki yuze yazdirma 80 
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el kitaplan 2 

Energy Star uyumlulugu 6 
EPS dosyalan, sorun 
giderme 166, 169 
er 

ozellikler 5 
erisilebilirlik ozellikleri 6 
etiketler 

desteklenen turler 14 

yazdirma 77 
executivedesteklenen boyutla 

r 15 

F 

Farkli Kagit/Kapak Kullanma 71 
FCC duzenlemeleri 192 
filigran 70 
filigranlar 

kapak sayfasi 74 

G 

G/C menu 31 
garanti 

baski kartusu 181 

genisletilmis HP Destek 
Paket 182 

urun 180 
genisletilmis garanti 182 
geri donusum 

yazici sarf malzemeleri 193 
geri donusumlu kagit 78 
giris tepsileri 

yapilandirma 24, 54 
gri tonlarmda yazdirma 102 
gug dugmesi 8 
gug tasarrufu. Bkz: Uyku Modu 

ozelligi 
guvenlik beyanlan 

Finlandiya igin lazer 
guvenligi 199 

lazer guvenligi 198 

H 

hata iletileri, kontrol paneli 19 
hatalar, otomatik olarak devam 

edilebilir 38 
her iki yuz, yazdirma 36 
hizli ayarlar 69 
HP Easy Printer Care 

software 12 



HP Easy Printer Care Software 

kullanma 94 
HPihbarhatti 110 
HP Jetdirect baski sunuculan 48 
HP Jetdirect baski sunucusu 5 
HP JetReady 9 
HP LaserJet Kaba kagit 78 
HP-UX yazilimi 12 
HP Web Jetadmin 

e-posta uyanlarmi 
yapilandirmak igin 
kullanma 90 

toner duzeyini denetleme 109 
HP Yazici Yardimci Programi, 
Macintosh 13 

I 

IP adresi 

Macintosh, sorun 
giderme 165, 168 
isiklar, kontrol paneli 18, 19 

i 
i 

EPS dosyalan, sorun 
giderme 166, 169 
igerdigi yazi tipleri 5 
iki tarafli yazdirma 15 
iki yuze yazdirma 

ciltleme segenekleri 80 

kontrol paneli ayarlan 80 
iletiler, kontrol paneli 19 
ilk sayfa 

bos 71 

farkli kagit kullanma 71, 74 
istenen Tepsiyi Kullan ozelligi 34 
islemci hizi 5 

J 

Japonya VCCI beyani 198 
Jetadmin, HP Web 11 
Jetdirect baski sunucusu 5 

K 

kaba kagit 78 
kagit 

agir 77 

beige boyutu, segme 70 
desteklenen turler 14 
el ile besleme 35 
geri donusumlu 78 
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